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Landmaschinen und Traktoren D I N
Elektrische Leistungsibertragung —
MaBe, Anforderungen 9680

Agricultural tractors and machinery; electric power transmission; dimensions, requirements

Machines et tracteurs agricoles; transmission de puissance electrique; dimensions, exigences

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Norm gilt fiir Traktoren und Landmaschinen mit Steckvorrichtungen zur Ubertragung elektrischer Leistung. Dauerver-
braucher an Landmaschinen bis zu einer Stromaufnahme von 25 Akdnnen aus dem Bordnetz des Traktors versorgt werden.
Ein zusatzlicher Kontakt ist fiir die Verbindung einer Schaltleitung vorgesehen. Die Norm gilt nicht fiir elektrische Verbin-
dungen zwischen Zug- und Anhéngefahrzeugen zur Versorgung lichttechnischer Einrichtungen (siehe DIN {SO 1724).

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen. Die BefestigungsmaBe gelten fiir die dargestelite
Ausfihrung.

Aligemeintoleranzen: DIN 7168-m-B

2.1 Steckdose am Traktor (A)
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Bild 1.
Bezeichnung der AnschluBmaBe fiir die Steckdose am Traktor (A):

AnschluBmage DIN 9680-A
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Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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2.2 Stecker an der Landmaschine (B)
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Bild 2.
Bezeichnung der AnschluBmasBe fiir den Stecker an der Landmaschine (B):

AnschluBmafie DIN 9680-B

3 Anforderungen

An den Kontakten 15/30 und 31 muB insgesamt ein Dauergleichstrom von mindestens 25 A - max. 0,5 Sekunden von 90 A -1)
bei einer Nennspannung von 12V, gemessen bei Motornenndrehzahl, zur Verfliigung stehen. Dies gilt nicht bei eingeschalteten
elektrischen Verbrauchern, die flir den Betrieb bei Dunketheit bestimmt sind (z. B. Fahrlicht, Riickiicht, Arbeitsscheinwerfer).
Der Dauerstromkreis muB am Traktor abgesichert sein. Der Kontakt 82 darf mit einem Schaltstrom von maximal 5 A belastet
werden.

Die Kontaktanordnung darf sich nicht verandern, Fehlkupplungen miissen bauartbedingt ausgeschlossen sein. Die Steck-
dose und der Stecker missen im gekuppelten und die Steckdose im entkuppelten Zustand spritzwassergeschitzt sein.
Schutzart DIN 40 050-IP 54. Der Deckel der Steckdose mu8 sich selbsttatig schlieBen, wenn der Stecker abgezogen wird.
Am Stecker muB die Kabelverbindung bis zu einer Prifkraft von mindestens 300 N zugentlastet werden kénnen. Die Kontakte
missen dauerhaft oberflachengeschiitzt (z. B. vernickelt oder gleichwertiger Oberflachenschutz) sein.

4 Kontaktbelegung, Kennzeichnung

Die Kontakte miissen dauerhaft an der Steckdose und am Stecker gekennzeichnet sein. Der Pluspol wird am Kontakt 15/30
und der Minuspol zu Batterie-Minus oder Masse am Kontakt 31 angeschlossen.

Der Kontakt 82 der Steckdose wird an einen schlieBenden Schalter angeschlossen.

5 Anordnung der Steckdose am Traktor

Eine Steckdose wird rechts vom Fahrersitz nahe der vorgesehenen Befestigung eines Steuergerétes fiir die Fernbedienung
angeordnet. Wegen des eingeschrénkten seitlichen Raumes bei Schmalspurtraktoren (kleinste einstellbare Spurweite max.
1150 mm) kénnen abweichende Anordnungen erforderlich sein.

Wenn weitere Steckdosen (z.B. auBerhalb der Kabine) vorhanden sind, sollen diese bei maximaler Stromaufnahme (25 A)
wechselweise,oder bei anteilméasig reduzierter Stromaufnahme gleichzeitig benutzbar sein.Sie miissen mit dem Steckernach
Abschnitt 2.2 kuppelbar sein. Steckdosen am Heck des Traktors sollen moglichst nahe der 7poligen Steckdose fiir den
Anhédngebetrieb angeordnet sein.

1) Abgeleitet aus der Schmelzzeit eines Sicherungseinsatzes nach DIN 72581 Teil 1.
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