DK 621.882.31.082.1 Juli 1982

Sechskantmuttern
Typ 1
Metrisches Regelgewinde
Produktklassen A und B
ISO 4032 modifiziert
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Hexagon nuts; Style 1, Metric coarse thread product grades A and B, ISO 4032 modified

Diese Norm enthéit alle wesentlichen Festlegungen der Internationalen Norm ISO 4032 — 1979 mit nationalen Er-
ganzungen. Diese sind in den Abschnitten 1, 3, 4, 5 und 6 durch Rasterung gekennzeichnet.

Die Internationale Norm 1SO 4032 enthalt keine Metrischen Feingewinde. Sechskantmuttern mit Feingewinde und
mit Festigkeitsklassen nach DIN 267 Teil 23 (z. Z. Entwurf) werden in DIN 971 Teil 1 und Teil 2 (z. Z. Entwiirfe)
festgelegt.
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1 Anwendungsbereich alle Inmm

Diese Norm enthalt Festlegungen iiber Sechskantmuttern Typ 1 mit Metrischem Regelgewinde von M 1,6 blsﬁ 2
in den Produktklassen A fir GroRen bis M 16 und B fiir GroRen iber M 16 mit Festigkeitsklassen nach DIN 1SO 898
Teil 2.

Werden in besonderen Fallen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm benétigt, z. B. andere Festigkeits-
klassen, sind diese nach den entsprechenden Normen zu wahlen.

2 Verweis auf andere Normen
Siehe Verzeichnis zitierter Normen auf Seite 3
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m' Mindesthohe fiir den Schiiissetangriff (0,8 m min.)
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Bezeichnung siehe Abschnitt 5
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1) Die in ISO 4032 wahlweise zugelassene Form m!t einseitigem Teilefansa't'z a%t‘ m Deutschiand mch‘t u!sﬂcm
2) In 1SO 4032 geht der Bereich nur bis M 36 ;

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuR Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 970

Gewinde d M16| M2 [M25| M3 (M35 | M4 | M5 M6 | (M7) M 10
P 035 | 04 045 05 0,6 0,7 0,8 1 1 1,25 1,6
c max. | 0,2 0,2 03 |04 |04 |04 05 0,5 05 0,6 0,6
' J min. | 1,6 |2 25 |3 35 |4 5 6 7 8 10
2 max. | 1,84 123 |29 |345 |4 4,6 5,75 6,75 7,75 8,75 | 10,8
dy 2) min. |24 |3, 4,1 4.6 5,1 59 6,9 89 9,6 11,6 14,6
e min. | 3,41 | 432 | 545 601 | 658|766 8,79 | 1105 | 12,12 | 1438 | 17,77
max. | 1,3 16 |2 24 |28 |32 4,7 52 6,5 6,8 8,4
" min. | 1,06 | 1356 | 1,75 | 2,15 | 2,65 | 2,9 44 49 6,2 6,44 8,04
m' min. [ 0,84 | 108 |14 1,72 | 2,04 | 2,32 | 3,52 3,92 496 5,156 6,43
63) max. = NennmalR s | 3,2 4 5 5,5 6 7 8 10 11 13 16
min. | 3,02 | 382|482 532|582 6,78 | 7,78 9,78 | 10,73 | 12,73 | 15,73
Gewinde d M12 [(M14) | M 16 [(M18)| M 20 (M22) |M 24
P1) 1,75 | 2 2 25 | 25 25 3
¢ max. | 0,6 | 0,6 | 08 o8 [ 08 |08 |08
d min. |12 14 16 18 20 22 24
2 max, |13 151 (17,3 |195 (216 |23,7 |259 (29,1 |32,4 |356 |389 |42,
dy 2) min. (166 |196 (225 |249 |27,7 |314 (33,2 |38 42,7 |466 (51,1 |559
e min. |20,03 23,35 (26,75 |29,56 |32,95 |37,29 |39,65 45,2 |50,85 |55,37 |60,79 |66,44
max. |10,8 (12,8 (148 |158 |18 194 1215 |238 (25,6 (28,7 |31 32
m min. 10,37 [12,1 [14,1 [15,1 [169 [18,1 [20,2 225 |243 |27.4 |294 (304
m' min, 8,3 | 9,68 111,28 |12,08 [13,52 (14,48 |16,16 |18,00 |19,44 |21,92 |23,62 |24,32
+3) max. = NennmaR s |18 21 24 27 30 34 36 41 46 50 55 60
min. 117,73 |20,67 (23,67 |26,16 |29,16 |33 35 40 |45 49 53,8 (58,8
Eingeklammerte GroRen sind moglichst zu vermeiden.
Np= Gewindesteigung
2} Siehe hierzu Erlduterungen : i : i
- 3) Fiir Muttern M 5 bis M 16, die feuerverzinkt werden, sind fiir die Sehlusse!wmten abwekzhend von rs@ 4032

‘KleinstmaRe entsprechend d'em Toleranzfeld h14 zu%qstg“
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