DK 621.882.31: 621.882.082.11 Dezember 1983

Sechskantmuttern DIN
Typ 2 74
Metrisches IEeingewinde 971
Festigkeitsklassen 10 und 12 Teil 2

Hexagon nuts; Style 2; Metric fine thread, property classes 10 and 12

In DIN 971 Teil 1 sind Sechskantmuttern Typ 1 mit Metrischem Feingewinde festgelegt, fiir die nur die Festigkeits-
klassen 6 und 8 vorgesehen sind. Feingewindemuttern in den Festigkeitsklassen 10 und 12 erfordern BaumaRe ent-
sprechend dem Typ 2 (I1SO 4033), d. h. gegeniiber dem Typ 1 gréRere Mutternhohen, wenn ihre volle Belastbarkeit
sichergestellt sein soll (siehe hierzu DIN 267 Teil 23).

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthilt Festlegungen iiber Sechskantmuttern Typ 2 mit Metrischem Feingewinde von 8 bis 39 mm Gewinde-
durchmesser in den Produktklassen A fiir GroRen bis 16 mm Gewindedurchmesser in den Festigkeitsklassen 10 und 12
und B fiir GroRen Uber 16 mm Gewindedurchmesser in der Festigkeitsklasse 10 nach DIN 267 Teil 23.

Werden in besonderen Fallen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm benotigt, z. B. andere Festigkeits-
klassen, sind diese nach den entsprechenden Normen zu wahlen.

2 MaRe

Einzelheit X
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m' Mindesthohe fiir den Schlisselangriff (0,8 m min.)

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschull Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 971 Teil 2

M8X1 [M10X125M12X1,25|((M14X15)M16X15|(M18 X15)|M20 X 1,5
Gewinde d
- M10X1 [M12X15 - - M18X2 | M20X2
d min 8 10 12 14 16 18 20
2 max 8,75 10,8 13 15,1 17,3 19,4 21,6
d, ") min 11,6 14,6 16,6 19,6 22,5 249 27,7
e min. 14,38 17,77 20,03 23,36 26,75 29,56 32,95
m max.3) 7,5 9,3 12 14,1 16,4 17,6 20,3
min 7,14 8,94 11,57 13,4 15,7 16,9 19
m' min 5,71 7,15 9,26 10,7 12,6 135 15,2
2) max. = NennmalR s 13 16 18 21 24 27 30
s dids
min. 12,73 15,73 17,73 20,67 23,67 26,16 29,16
(M22X15) M24X2 |(M27X2)| M30X2 [(M33X2) M36X3 |(M3yX3)
Gewinde d -
(M22X2) - - - - - -
d min 22 aE 24 27 30 33 36 39
2 max 23,8 25,9 29,2 32,4 35,6 38,9 42,1
dy 1) min 31,4 33,2 38 42,7 46,6 51,1 55,9
e min. 37,29 39,55 45,20 50,85 556,37 60,79 66,44
- max.3) 7*218 ) 273/,79_ 26,7 28,6 32,5 34,7 375
min 20,5 22,6 25,4 27,3 309 33,1 359
m' min 16,4 18,1 20,3 21,8 24,7 26,5 28,7
s max. iNennma_B S 347 B 36 41 46 50 55 60
min. 33 35 [ 40 45 49 53,8 58,8
Eingeklammerte GroRen sind moglichst zu vermeiden.
1) Siehe hierzu Erlauterungen
2) Fir Muttern bis M 16 X 1,5, die feuerverzinkt werden, sind fiir die Schlisselweiten abweichend von DIN ISO 4759
Teil 1 KleinstmaBe entsprechend dem Toleranzfeld h14 zulassig.
3) = Nennmall m

3 Technische Lieferbedingungen

Werk stoff

Stahl

Allgemeine Anforderungen

nach DIN 267 Teil 1

Toleranz

6H 1)

Gewinde
Norm

DIN 13 Teil 12 und Teil 15

. Festigkeitsklasse
Mechanische

10, 12 {nur bisM 16 X 1,5)

) (Werkstoff)
Eigenschaften = —-=—
Norm DIN 267 Teil 23
Zulassige Produk ikl < 16 mm Gewindedurchmesser: A
: kt
l[\:/lgrﬁm_und B r.c_). u o éése > 16 mm Gewindedurchmesser: B
abweichungen Norm DIN 1SO 4759 Teil 1
wie hergestellt
Fir Rauheiten der Oberflachen gilt DIN 267 Teil 2 (z. Z. Entwurf)
Oberflache Fir den Aufweitversuch gilt DIN 267 Teil 21
Fiir die zuldssigen Oberflachenfehler gilt DIN 267 Teil 20
Fuir galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN 267 Teil 9
| _Fur Feuerverzinkung gilt DIN 267 Teil 10
Annahmeprifung Fir die Annahmeprifung gilt DIN 267 Teil 5

groBeres Grundabmat als das der

1) Gilt fur Muttern ohne oder mit Oberflachenschutz. 6H gestattet das Aufbringen ublicher Schichtdicken nach
DIN 267 Teil 9, wobei die Nullinie nicht unterschritten werden darf. Je nach geforderter Schi

der Schraube-Mutter-Verbindung beeintrachtigen.

tdicke muf ein
ocument

H-Lage gewahlt werden. Ein groReres Grundabmal kann die
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