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Doppel-T-Profile |
aus Aluminium und Magnesium =

gepreft 97] 2

Mafle Statische Werte

O
pa

Beams of aluminium and magnesium, extruded; dimensions, static values

Profilés & double T en aluminium et magnésium, filées; dimensions, valeurs statiques

MafBe in mm

Unter dem Oberbegriff , Aluminium" sind Reinstaluminium und Reinaluminium nach DIN 1712 Blatt 3 sowie deren Knet-
legierungen nach DIN 1725 Blatt 1 zusammengefafit.

Unter dem Oberbegriff ,Magnesium” sind Hittenmagnesium nach DIN 17 800 und Magnesium-Knetlegierungen nach
DIN 1729 Blatt 1 zusammengefafit.

Mit der Einfihrung dieser Oberbegriffe wird dem seit langem iblichen Sprachgebrauch Rechnung getragen.

1. Geltungsbhereich

Diese Norm gilt fiir gepreite Doppel-T-Profile aus den in Abschnitt 4 aufgefiihrten Werkstoffen und enthdlt nur Mafle,
Gewichte und statische Werte,

Fiir weitere zusdtzliche Angaben gelten folgende Normen:

DIN 1748 Strangprefprofile aus Aluminium DIN 9711 Strangprefprofile aus Magnesium
Blatt 2 Technische Lieferbedingungen Blatt 1 Technische Lieferbedingungen
Blatt 3 Gestaltung Blatt 2 Gestaltung
Blatt 4 Zuldssige Abweichungen Blatt 3 ZulGssige Abweichungen
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Doppel-T-Profile aus Aluminium in Normalqualitét

Bezeichnung eines Doppel-T-Profils von Héhe A = 60 mm, Breite b = 60 mm, Stegdicke & = 4 mm und Flanschdicke
{ = 6 mm aus einem Werkstoff mit dem Kurzzeichen AlMg3 F18 oder der Werkstoffnummer 3.3535.08 in Normalqualitét:

Doppel-T 60x60x4x6 DIN 9712— AlMg3 F18
oder Doppel-T 60x60x4x6 DIN 9712 —3.3535.08

Doppel-T-Profile aus Aluminium in Eloxalqualitat
Bezeichnung eines Doppel-T-Profils von Hohe h = 60 mm, Breite b = &0 mm, Stegdicke s = 4mm und Flanschdicke
t = 6 mm aus einem Werkstoff mit dem Kurzzeichen AlMg3 F18 oder der Werkstoffnummer 3.3535.08 in Eloxalqualitét
(EQ) mit der Oberfldchenbehandlung (EO):
Doppel-T 60x60x4x6 DIN 9712 — AlMg3 F18 EQ —EO
oder Doppel-T 60x60x4x6 DIN 9712 — 3.3535.08 EQ — EO

An Stelle der ausgeschriebenen Benennung ,,Doppel-T-Profil” kann auch die abgekiirzte Schreibweise ,I” nach DIN 1353
gewdhlt werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 3

Fachnormenausschuf3 Nichteisenmetalle im Deutschen Normenausschuf? (DMA) DOCU ment
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Seite 2 DIN 9712

3. MaBe, Gewichte, Statische Werte (siehe Tabelle 1)
Die zulassigen Abweichungen sind DIN 1748 Blatt 4 bzw. DIN 9711 Blatt 3 zu entnehmen.

Als Bezugsmafie sind der Durchmesser des umschreibenden Kreises (d,) und/oder sein Verhdltnis zur kieinsten Stegdicke
(dy = 8pin) des jeweiligen Profiles zu beachten.

Tabelle 1
Rundung ?) Gewichte Akisiingde. der B SEHige
Axbxaxt BezugsmaB 1) Quer- i i ..
n T2 |schnift | 3 4 P 4 J i W J / w
du du ain| = Gn:g?!i- em? kgim | kg/m mx :: cr:‘ c; c;' cr:‘ :r: u:'
40X 40 X 3X 3 - 18,8 347 | 0937 | 0,624 | 2,00 | 2,00 939 | 145 468 | 320|090 | 180
40 X 40 X 43X 4 14 45 | 22 0816 2,00 | 2,00 1.6 1,60 5,80 4,28 | 0,972 2,14
45 X 45 X 3 X 3 21,2 e 3,92 | 1,06 0,705 225 | 2,25 13.6 1,86 6,04 4,5 | 1,08 2,02
45 X 45 X 4X 4 | 634 159 25 513 | 139 | 0923 | 225 | 225 ( 171 | 1.& 760 | 609 1,09 2,70
45 X 45 X 4% 5 15,9 06 595 | 161 1,07 2,25 | 225 198 | 182 8,81 762|113 ¥
50 X350X3X 3 24 437 | 1,18 0787 2,5 | 2,50 190 | 2,09 7.60 6,26 | 1,20 2,5
50X 50X 4X 4 707 17.9 o4 573 | 1,55 1,03 2,50 | 25 25| 219 11,0 855 | 1.2 342
50 X50<4X 6 179 4 0.6 7.66 | 2,00 1,38 2,50 | 25 31,7 | 203 | 127 | 125 | 128 5,00
60 X 503X 3 7t 26,0 i i 4,67 | 1,26 0,841 3,00 | 2,50 287 | 248 9.57 6,26 | 1,16 2,52
60 X 50 X 43X 4 19.5 6,13 | 1,66 1,10 300 | 2,5 365 | 244 12,2 861 | 1,18 345
60 X 60X 4X 4 2.2 25 0.4 693 | 187 1,25 3,00 | 3,00 027 | 248 14,2 144 | 1,44 4,80
60 X 60 X 4X 6 e 21,2 9.26 | 2,5 1,67 3,00 | 3,00 574 | 240 19,1 216 1,5 7.20
B0 X 42 X 4X 6 90,2 2,5 790 | 213 1,42 400 | 210 816 | 322 20,4 744 | 18 3,54
80 X 608X 6 | 100 20,0 4 10,74 | 2,90 1,93 400 | 3,00 | 1138 | 3,26 235 N7 | 142 7.8
100 X50<X5x 7 | 112 2.3 11,44 | 3,09 2,06 500 | 250 | 181,2 | 398 36,2 147 | 1,13 588
100 X70X6X 7 | 122 206 1527 | 4,12 2,74 500 | 3,50 | 251,0 | 4,06 50,2 40,2 | 1,62 1.5
120 X 58 X 5X 8 | 113 26,6 1479 | 3,99 2,66 600 | 290 | 3485 | 4,85 58,1 261 1,33 9,00
120X 80X7X 9 | 144 20,2 s 2185 | 590 |39 | 600 | 400 | 5166 | 48 | 881 | 771 | 188 | 193
140 X 66 X 6 X 9 | 154 257 19.51 | 527 3,51 7.00 | 330 | 6144 | 561 87,8 432 | 149 13,1
140 X 90 X 8 X 10 | 166 20,8 . 79 | 7,54 5,02 7.00 | 450 | 8903 | 565 | 1272 | 1220 | 2,09 7,2
160 X 74 X 7 X10 | 176 252 2491 | 673 4,49 8,00 | 370 |1012,1 638 | 1265 67,9 1,65 18,3
180 X 82 X 7 X10 | 198 28,2 79N | 7.54 5,02 900 | 410 (14484 | 7,21 | 1609 92,4 1,82 ns5
200 X 90 X B X 1 | 219 74 34,35 | 9.28 6,19 10,00 | 450 |21750 | 7.9 | 2175 (1222 | 1,89 772
1) Bezugsmaf} fir die zulassigen Abweichungen, vgl. Abschnitt 3
2) Die Lieferung von Profilen mit kleineren Rundungen oder mit scharfen Kanten ist bei Bestellung zu vereinbaren,
3) Errechnet mit einer Dichte von 2,70 kg/dm3 fir Aluminium.
Fiir Werkstoffe mit einer anderen Dichte sind die Gewichte entsprechend den Umrechnungsfaktoren der Tabellen 2
und 3 zu errechnen (siehe auch Abschnitt 6).
4) Errechnet mit einer Dichte von 1,8 kg/dm3 fir Magnesium-Knetlegierungen.
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