DEUTSCHE NORM Mai 1991

Senkdurchmesser DIN
far Schrauben mit Zylinderkopf 974
Konstruktionsmafe Teil 1
Diameters of counterbores for hexagon socket head cap screws and screws with Mit DIN 974 T 2/05.91
cheese head or pan head; manufacturing dimensions Ersatz fir DIN 974/03.72

Diameétres de lamage pour vis a téte cylindrique; dimensions de fabrications

Nach Ablauf der Ubergangsfrist Ersatz fiir DIN 74 Teil 2

Ubergangsfrist
Neben der vorliegenden Norm gilt DIN 74 Teil 2, Ausgabe 05.91, noch bis zum 30. April 1996, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Senkdurchmesser in Konstruktionsteilen flr Schrauben mit Zylinderkopf mit und ohne Unterlegteile
fest.

2 Senkdurchmesser

In Abhéngigkeit von der Schraubenart und von der Art der Unterlegteile werden sechs Reihen flir die Senkdurch-
messer d; festgelegt. Die Durchgangslocher mittel nach DIN ISO 273 sind in Tabelle 1 zusétzlich zur Information
angegeben.
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Bild 1. Senkung

Soll ausgeschlossen werden, daB eine Uberschneidung zwischen dem Durchgangsloch und dem Unterkopflibergang
der Schraube stattfindet, so wird empfohlen, das Durchgangsloch d}, anzufasen. Dadurch wird jedoch die Flachen-
pressung in der Kopfauflage erhéht.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB8 Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 974 Teil 1

Tabelle 1. Senkdurchmesser d,
Durchgangs- | Schrauben ohne Unterlegteile Schrauben mit Unterlegteilen’)
Gewinde-
loch nach
Nenndurch- | 5 \'1SO273 Senkdurchmesser d,?)
mezser Reihe mittel H13
d
h Reihe 1 Reihe 2 Reihe 3 Reihe 4 Reihe 5 Reihe 6
1 1,2 22 — — — _ _
12 14 25 e . — _ _
1,4 1,6 3 — == = == ==
1,6 1,8 35 35 — — — —
1,8 2,1 38 — — — — —
2 24 4.4 5 — 515 6 6
25 29 5,5 6 == 6 7 7
3 34 6,5 7 6,5 7 9 8
3.5 39 6,5 8 6,5 8 9 9
4 45 8 9 8 9 10 10
5 55 10 11 10 11 13 i3
6 6,6 11 13 11 13 15 15
8 9 18 18 185 16 18 20
10 11 18 24 18 20 24 24
12 1:3.5 20 — 20 24 26 33
14 15,5 24 = 24 26 30 40
16 17,5 26 = 26 30 33 43
18 20 30 = 30 33 36 46
20 22 33 — 33 36 40 48
22 24 36 — 36 40 43 54
24 26 40 — 40 43 48 58
27 30 46 — 46 46 54 63
30 33 50 — 50 54 61 73
33 36 54 — 54 — 63 —
36 39 58 — 58 63 69 —
42 45 69 — 69 73 82 —
48 52 78 — 78 82 98 —
56 62 93 — 93 93 112 —
64 70 107 — 107 107 125 —
72 78 118 — 118 118 132 —
80 86 132 — 132 132 150 —
90 96 145 — 145 145 170 —
100 107 160 — 160 160 182 —
"y Bei Verbindungen mit mehreren Unterlegteilen gilt die Reihe flr das Unterlegteil mit dem gréBten Durchmesser.
2) Die Senkdurchmesser gelten nur, soweit es in den MaBnormen entsprechende Schrauben oder Unterlegteile gibt.

Reihe 1: fir Schrauben') nach DIN 84, DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 ohne Unterlegteile

Reihe 2: fir Schrauben') nach DIN 85, DIN ISO 1580 und DIN 7985 ohne Unterlegteile

Reihe 3: flur Schrauben nach DIN 84, DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 mit Federringen nach DIN 7980
Reihe 4: fur Schrauben mit Zylinderkopf mit folgenden Unterlegteilen:

Scheiben nach DIN 433 Teil 1 und Teil 2 und DIN 6902 Form C
Federscheiben nach DIN 137 Form A
Federringe nach DIN 127, DIN 128 und DIN 6905
Zahnscheiben nach DIN 6797
Facherscheiben nach DIN 6798 und DIN 6907
Reihe 5: flr Schrauben mit Zylinderkopf mit folgenden Unterlegteilen:
Scheiben nach DIN 125 Teil 1 und Teil 2 und DIN 6902 Form A
Federscheiben nach DIN 137 Form B und DIN 6904
Reihe 6: flr Schrauben mit Zylinderkopf mit Spannscheiben nach DIN 6796 und DIN 6908.
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") Gilt auch fur gewindeschneidende Schrauben nach DIN 7513 und DIN 7516 und gewindefurchend
DIN 7500 Teil 1, soweit sie Képfe nach den angegebenen MaBnormen fur Schrauben haben
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