DK 681.61.065.1 : 651.2 : 681.327.1 November 1982

Biiro- und Datentechnik D | N
Numerische Tastaturen =
Zehner-Blocktastatur 9753
Office machines; keyboard layouts for numeric applications; ten key block-keyboard Ersatz fiir Ausgabe 05.77

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (1SO) verdffentlichten Internationalen
Normen 1SO 1092, Ausgabe 1974, und ISO 3791, Ausgabe 1976, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Mit dieser Norm werden fiir die Zifferntasten der numerischen Tastaturen nach DIN 9758 an Biiromaschinen fiir
Dauereinsatz und Blindbedienung die MaRe fiir die Tastenmittenabsténde und die Zuordnung unterschiedlicher Tast-
flachen zu bestimmten Tastenpositionen festgelegt. Form, MaBe und Farbe der Tasten sowie die graphische Gestal-
tung der Zeichen und ihre Anordnung auf den Tasten sind durch diese Norm nicht festgelegt.

2 Tastenanordnung und -belegung

Die Kennzeichnung der Zifferntasten erfoigt durch arabische Zif-
8 a a fern, die der Funktionstasten nach DIN 9754.

Die NennmaBe der Tastenmittenabstdnde a und b miissen zwischen

50 51| s2 5? 18 und 20,5 mm liegen. Die Tastenmittenabstdnde a dirfen ein

N = von dem der Tastenmittenabstdnde b unterschiedliches NennmaR
8’ 9 haben. Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g.

a Die Zifferntaste 5 oder die Zifferntasten 4, 5, 6 erhalten eine sich
! i s von den anderen Tasten fiihlbar unterscheidende Tastflache, um
C : iF =D die Blindbedienung zu erleichtern.

a Die Zifferntaste 0 kann als eine einzige Nulltaste ausgefiihrt oder
] ' durch Nulltaste und Mehrnullentaste(n) ersetzt werden. Die Null-
B i -3 taste kann um die Position A53 gekiirzt werden, wenn eine Dezi-

i . maltaste erforderlich ist. Die Unterteilung bzw. die Kiirzung der
Nulltaste ist nach DIN 9758 vorzunehmen.

A . : ! Fir Tastaturen, die iiberwiegend blind bedient werden (z. B. fiir
HE Datenerfassung), ist die Ausfilhrung der Nulltaste einschlieRlich
Position A50, gegebenenfalls auch einschlieBlich Position B50 vor-
zusehen. Die Ausfilhrungen in den Positionen A51 bis A53 sind
fir andere Anwendungen zulassig.

3 Bezeichnung
Bezeichnung einer numerischen Tastatur (A):

Zehner-Blocktastatur DIN 9753 — A

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Lédngen- und WinkelmaBe
DIN 9754 Biiro- und Datentechnik; Rechenmaschinen, Funktions- und Zahlensymbole
DIN 9758 Biiro- und Datentechnik; Numerische Tastaturen, Tastenanordnung fiir den numerischen Bereich

Weitere Normen

DIN 2136 Biiro- und Datentechnik; Tastaturen, System zur Kennzeichnung von Tastenpositionen
DIN 9755 Biiro- und Datentechnik; Numerische Tastaturen; Tastatur fir Zweispezies-Rechenoperationen
DIN 9757 (z. Z. Entwurf) Biiro- und Datentechnik; Elektronische Rechenmaschinen; Klassifikation; Begriffe

Fortsetzung Seite 2

Normenausschu Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,
Normenausschull Biirowesen (NBi) im DIN
NormenausschuB Informationsverarbeitung (N1) im DIN DOCU ment‘;
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Friihere Ausgaben
DIN 9753: 06.68, 05.77

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mai 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Aufbau und Formulierungen wurden dem Stand gleichartiger Normen angepallt; gemaB den Festlegungen in DIN 9758
wurde die Taste ,,C* in die Norm aufgenommen. Die BemaBung der Tastenmittenabstinde wurde prézisiert, um die nach
dem alten MaBbild mdglichen Fehldeutungen auszuschlieBen.

Erlauterungen

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Teilen der Internationalen Normen

1SO 1092 E: Adding machines and calculating machines — Numeric section of ten-key keyboards (Ausgabe Mai 1974)
D: Addiermaschinen und Rechenmaschinen — Numerischer Teil der Zehnertastaturen (Ausgabe Mai 1974)

und
ISO 3791 E: Office machines and data processing equipment — Keyboard layout for numeric applications (Ausgabe
August 1976)
D: Biiro- und Datenverarbeitungsanlagen — Tastaturanordnung fiir numerische Anwendung (Ausgabe August
1976)
iiberein.

Sie enthidlt MaBangaben nur fiir Tastenmittenabsténde. Eine Angabe der Neigung wurde aus 1SO 3791 nicht iibernommen,
da die Tastaturen mit unterschiedlicher Lage zum Bedienen in verschiedenen Maschinen und Geraten verwendet werden.
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