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Biiro- und Datentechnik

Rechenmaschinen
Funktions- und Zahlensymbole

DIN
0754

Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir Symbole an druckenden und anzeigenden Rechenmaschinen. Sie werden fiir Bedienteile und Bedien-
einrichtungen, sowie fiir den Abdruck auf Papier und als Anzeige verwendet.

Funktionssymbole

Die in der Spalte ,,Abdruck’ dargestellten Symbole sind auf dem Papier rechts neben den Zahlen in derselben Zeile
abzudrucken.

Die optische Anzeige dieser Symbole ist freigestellt.
Kombinierte Symbole sind zuldssig.

Office machines; adding and calculating machines; symbols

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (I1SO) herausgegebenen Empfehlung
ISO/R 1093 — 1969 ,,Tastensymbole und abgedruckte oder angezeigte Symbole fiir Addier- und Rechenmaschinen™
siehe Erlauterungen.

Symbol Bildzeichen
Nr Bedeutung Bemerkung nach
Taste Abdruck DIN 30 600
I L | " Der Abdruck des Zeichens ,+'*
1 iti vl : o Blatt 40
I | Addition ist nicht erforderlich.
1) 1)
2 Subtraktion Blatt 41
1) 1)
3 Z Z / 2 Nichtrechnen Blatt 30
1) 1) .
4 anschenres_.ultat (z. B.2wischen- Blatt 31
summe, Zwischensaldo)
1) 1)
5 >l< >’< Resultat (z. B. Summe, Saldo) Blatt 32
1) 1)
6 X X | Multiplikation Blatt 33
° 1) e 1) .
7 Division Der Abdruck des Zeichens ,,: 2)
ist zuldssig
® @
1) 1)
8 \/_ \/7 Quadratwurzelziehen Blatt 87
1) Symbole stimmen mit ISQ/R 1093 , Keytop and printed or displayed symbols for adding machines and calculating machines’’,
Ausgabe Juni 1969, iiberein.
2) Dieses Bildzeichen ist in DIN 30 600 Blatt 34 ohne horizontalen Strich dargestellt, In ISO/R 1093 ist sowohl das in DIN 30 600
Blatt 34 dargestellte als auch das in dieser Norm festgelegte Symbol zugelassen, Bis zur Kldrung auf internationaler Ebene sollen
beide Darstellungsformen bestehen bleiben,
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Symbol Bildzeichen
Nr Bedeutung Bemerkung nach
Taste Abdruck DIN 30 600
n n Der ents i
s prechende Exponent ist _
9 \/_ Radizieren auf dem Papier darzustellen.
n n ; Der entsprechende Exponent ist
10 X X Potenzieren - -
auf dem Papier darzustellen.
1 % % Prozentrechnen -
1) 1)
12 Resultatstart Blatt 81
Bei sinem Speicher zum Aufrechnen:
Verwendung nur in Verbindung mit
einem anderen Symbol dieser Norm.
Auf dem Papler sind Speicherwerke
durch ,M"” oder durch horizontales
Versetzen des Funktionssymbols in
13 M M Speicher zum Akkumulieren eine andere Schreibstelle zu kenn- -
zelchnen, Beli mehr als einem Spelcher
zum Aufrechnen: Die Speicher sind auf
Tasten und im Druckbild durch ara-
bische Ziffern, dle sich von den Zif-
fern der Werte deutlich unterscheiden,
zu kennzelichnen,
14 \/ Konstanten-Eingabe Blatt 84
15 \/ Konstanten-Abruf Blatt 85
16 CA Gesamtldschen, Gesamtnullstellen -
Nach dem Funktionsablauf muB
dem Maschinenaufbau entspre-
chend das Symbol fiir Resultat,,**
17 C Loschen ohne Speicher bzw. dieses Symbol mit einem an- -
deren Zeichen als unverwechsel-
bare Kennzeichnung der jeweiligen
Loschfunktion abgedrucktwerden.
18 CM Loschen Speicher -
1) Ist in der Rechenmaschine nur eine
n . Loschtaste vorhanden, so ist die
19 CE Loschen Eingabe Kennzeichnung ,,C" statt,,Cg " zu- -
lassig.
1)
20 = Repetition _
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