DK 681.327.11: 681.321 Februar 1981

Biiro- und Datentechnik ﬁ ﬁ
Numerische Tastaturen =
Tastatur fiir Zweispezies-Rechenoperationen 9755

Office machines; numeric keyboards; keyboard for adding machine operations

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) verd&ffentlichten Internationalen
Norm ISO 3792, siehe Erléiuterungen.

1 Zweck

Mit dieser Norm werden die Anordnungen der Funktionstasten fiir Zweispezies-Rechenoperationen, die MaBe fiir
die Tastenmittenabstédnde sowie Gestaltungsrichtiinien fiir die Tasten festgelegt. Eine genaue Form, MaBe, Farbe der
Tasten, die graphische Gestaltung der Zeichen und ihre Anordnung auf den Tasten sind durch diese Norm nicht festgelegt.

2 Mitgeltende Normen
DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Lingen- und WinkelmaBe

DIN 9753 Biiro- und Datentechnik; Numerische Tastaturen; Zehner-Blocktastatur
DIN 9754 Biiro- und Datentechnik; Rechenmaschinen, Funktions- und Zahlensymbole
DIN 9758 Biiro- und Datentechnik; Numerische Tastaturen; Tastenanordnung fiir den numerischen Bereich

3 Funktionen und ihre Kennzeichnung, fiir die Tastenpositionen festgelegt sind
Die Funktionssymbole entsprechen den Festlegungen nach DIN 9754.

Addition + Zwischensumme/-saldo ¢
Subtraktion - Repetition R
Summe/Saldo * Nichtrechnen #

4 Tastenanordnung und -belegung
Die Tastatur fiir Zweispezies-Rechenoperationen enthiilt den numerischen Bereich nach DIN 9758, die Zehner-Block-
tastatur nach DIN 9753 und die Funktionstasten.
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Die NennmaBe der Tastenmittenabstéinde @ und b miissen zwischen 18 mm und 20,5mm, das NennmaB des Tasten-
mittenabstandes ¢ muB zwischen 42 mm und 52 mm liegen. Die Tastenmittenabsténde a diirfen ein von dem der Tasten-
mittenabstinde b unterschiedliches NennmaB haben.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — grob
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Seite 2 DIN 9755

Die Zehner-Blocktastatur nach DIN 9753 ist in der fiir Zweispezies-Rechenoperationen bevorzugten Form mit verldngerter

Nulitaste dargestelit.

Bei geneigter Tastatur betrdgt die Neigung vorzugsweise 10° bis 20° zur Horizontalen.

Die Tastenbetatigungskraft soll zwischen 0,5 und 2N liegen.

Die Tastfliche darf 75 mm? nicht unterschreiten.

Um eine ungewolite Betédtigung von der Taste ,+“ benachbarten Tasten zu vermeiden, muB die Tastfliche der Taste ,+"
gegeniiber den Tastflichen der iibrigen Tasten um mindestens 3mm erhdht liegen oder mit einem entsprechend hoch-
gezogenen Rand gegeniiber der rechts benachbarten Tastenreihe abgesetzt sein.

Die Verbreiterung der Taste ,+* und der Taste ,—* nach links ist zuléssig.
Ist eine Taste ,R“ vorhanden, so nimmt sie die Position D 54 ein.
Eine Verldngerung der Taste ,+* auf Position D 54 zu Lasten der Taste ,—“ ist zuldssig.

Weitere Normen

DIN 2136 Biiro- und Datentechnik; Tastaturen; System zur Kennzeichnung von Tastenpositionen

DIN 2145 Biiro- und Datentechnik; Funktionstasten in Tastaturen; Grundsétze fiir die Anordnung und Zuordnung
DIN 9757 (z. Z. noch Entwurf) Biiro- und Datentechnik; Elektronische Rechenmaschinen: Klassifikation, Begriffe
DIN 9789 Biiro- und Datentechnik; Numerische Tastaturen; Tastenanordnung fiir elektronische Rechenmaschinen

Erlduterungen

Diese Norm iibernimmt die Festlegungen der ISO 3792-1976

E: Adding machines — Layout of function keyboard
D: Addiermaschinen — Anordnung der Funktionstasten

und stelit eine Uberarbeitung der DIN 9755, Ausgabe Juni
1968, dar.

Gegeniiber der ISO 3792-1976, die eine reine Belegungs-
norm ist, wurden bei der Uberarbeitung von DIN 9755 MaBe
und andere Konstruktionsvorschriften beibehalten — auf
ISO-Ebene ist dies z. Z. nicht durchzusetzen. Fiir das DIN-
Normenwerk erscheint die nun mégliche Ubernahme der
ISO 3792 als DIN-ISO-Norm nicht erforderlich, daaus DIN 9755
neben den MasBfestlegungen die Information der Belegungs-
vorschrift volisténdig entnommen werden kann.

Eine der wesentlichen Neuerungen besteht in der Ande-
rung des Titels in fiir Zweispezies-Rechenoperationen*
statt .fiir Zweispezies-Rechenmaschinen”. Der Normen-
ausschuB tragt damit der Tatsache Rechnung, daB durch
die elektronische Rechentechnik die klassische mecha-
nische Rechenmaschine nicht mehr produziert wird. Ande-
rerseits ist ein groBer Bedarf an Maschinen vorhanden,
mit denen primér Zweispezies-Rechenoperationen durch-
gefilhrt werden. Dafiir wurden elektronische Rechen-
maschinen entwickelt, die eine Tastatur geméB dieser
Norm haben, um die sich die hier nur als Nebenfunktionen
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vorhandenen Tasten fiir Multiplikation und Division frei
gruppieren.

Um den neuen technologischen Gegebenheiten Rechnung
zu tragen, wurde gegeniiber der alten Norm bei der Tasten-
betétigungskraft eine untere Grenze mit*0,5N und fir die
Tastfliche ein MindestmaB eingefiihrt. Aus gleichem
Grunde kann die maximale Begrenzung des Tastentief-
ganges entfallen.

Bei der Ausarbeitung der DIN 9789 wurde versucht, auf der
Tastenanordnung nach DIN 9755 aufzubauen. Selbstver-
sténdlich wurde die Lage der Addiertaste iibernommen —
bei den anderen Tasten zeigte sich jedoch, besonders bei
anzeigenden Rechenmaschinen, daB nach der Bedeutung
der Funktionen fiir echte Vierspeziesmaschinen eine ab-
weichende Bewertung der Funktionshédufigkeit und damit
der Tastenbelegung notwendig ist. Die Ubereinstimmung
zwischen anzeigenden und druckenden Tischrechnern
wurde als gravierend angesehen, so daB eine gegeniiber
den Addiermaschinen abweichende Tastenanordnung not-
wendig wurde. Die gleichen Uberlegungen fiihrten auch in
der ISO zu gleichiautenden Normvorschldgen. Je nach
Verwendungszweck ist fiir elektronische Rechenmaschi-
nen die eine oder andere Norm fiir die Tastatur anzu-
wenden,
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