DEUTSCHE NORM Dezember 1995

Biiro- und Datentechnik a—
Tastaturen DIN
Deutsche Tastatur fiir Rechenmaschinen 97 5 5
Tastenanordnung und Belegung
ICS 35.260.10; 35.160 Ersatz fir DIN 9753:1982-11,
DIN 9758:1977-11,
Deskriptoren: Tastatur, Rechenmaschine, Tastenanordnung, Belegung, DIN 9789 :1978-08 und
Informationsverarbeitung Ausgabe 1981-02

Text and office systems —Keyboards — German keyboard layout for calculators,
key arrangement and allocation

Vorwort

Diese Norm wurde vom UnterausschuB Eins des Normenausschusses Ergonomie im NormenausschuB Informations-
verarbeitungssysteme im DIN (DIN/NI-Erg/UA.1) erarbeitet. Anhang A und Anhang B sind informativ.

Anderungen
Gegeniiber Ausgabe Februar 1981 sowie DIN 9753 :1982-11, DIN 9758 :1977-11 und DIN 9789 : 1978-08 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:
a) Die Inhalte der Normen wurden zusammengefaBt und dem heutigen Stand der Entwicklung angepa8t.
b) Die Norm wurde redaktionell und sachlich tberarbeitet.
c¢) Der Titel der Norm wurde geédndert und die Norm im Aufbau und in der Wortwahl den Teilen von DIN 2137
angeglichen.
d) Die Benennung einiger Funktionen wurden dem allgemeinen Sprachgebrauch angepaBt. Es sind dies: “Gesamt-
16schen” gedndert in “Grundstellung”, “Loschen Eingabe” geédndert in “Eingabe ungiiltig”, “Resultat” gedndert in
“Endsumme”, “Resultataddition” geéndert in “Gesamtsumme”, “Zwischenresultat” gedndert in “Zwischensumme”. Die
fiir die Kennzeichnung der Funktionen “Grundstellung” und “Eingabe ungiiltig” auf den Tasten iiblichen Bildzeichen
wurden beibehalten; sie entsprechen den englischen Benennungen der Funktionen, namlich C = “clear” und
Cg = “clear entry”.
e) In Ubereinstimmung mit der internationalen Normung wurde das “Dezimalzeichen” nicht mehr der Kategorie der
Schriftzeichen, sondern der Kategorie der Funktionen zugeordnet.
Als Kennzeichnung fiir die Funktion “Dezimalzeichen” wird in einigen Lédndern das Schriftzeichen “Komma”, in anderen
Landern das Schriftzeichen “Punkt” benutzt. Auf Tastaturen von Rechenmaschinen wird — auch in Deutschland — als
Kennzeichnung der Funktion “Dezimalzeichen” sowieso nicht mehr das im Deutschen Normenwerk vorgeschriebene
Komma verwendet, sondern ein Mittepunkt.
Im NormenausschuB ISO/IEC JTC1/SC18 WG9 wurde darum fiir die Funktion “Dezimalzeichen” ein einheitliches und
neutrales Bildzeichen zur Aufnahme in die Norm ISO/IEC 9995-7 empfohlen, das landerabhingige Kennzeichnungen
ablésen und damit im internationalen Datenaustausch die immer wieder auftretenden MiBverstédndnisse vermeiden soll.
Es handelt sich um das Bildzeichen 0160 (V) aus der ISO 7000, das als Bildzeichen Nr 62 in die ISO/IEC 9995-7
aufgenommen wird.
Dieses neue Bildzeichen soll in Zukunft auch in Deutschland zur Kennzeichnung der Funktion “Dezimalzeichen” ver-
wendet werden. Das Bildzeichen wird nach seiner Einflihrung in DIN 30600 und DIN 33856 registriert.
Um nach seiner Registrierung in DIN 30600 und DIN 33856 nicht die vorliegende Norm anpassen zu miissen, wurde in
dieser Norm auf der mit der Funktion “Dezimalzeichen” belegten Taste keine Kennzeichnung gezeigt.
Damit die Zeichnungen in sinnvoller Gré8e und bester Ubersichtlichkeit gezeigt werden kénnen, wurden sie nicht im Text
untergebracht, sondern am Ende der Norm zusammengefaBt.

Friihere Ausgaben
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1 Anwendungsbereich

Mit dieser Norm werden fiir numerische Tastaturen an
Rechenmaschinen fiir Dauereinsatz (nach DIN 9757-1),
welche vorzugsweise fur Saldiertatigkeiten und Blind-
benutzung eingesetzt sind, die Tastenanordnung, die
Tastenbelegung, die Tastenmittenabstédnde und die Zuord-
nung von Tasten und Tastflichen zu bestimmten Tasten-
positionen festgelegt. Hierdurch soll Einheitlichkeit erzielt
und die Benutzung unterschiedlicher Geréte erleichtert
werden.

-Fiir die Kennzeichnung der Belegungen von Tasten
schreibt diese Norm keine besonderen Markierungen vor.
Die auf den Tasten gezeigten Bild- und Schriftzeichen
sollen erldutern, mit welchen Ziffern, Buchstaben oder
Funktionen die einzelnen Tasten belegt sind. Sie sind keine
genormte Kennzeichnung.

Fir die Kennzeichnung der Belegung mit Funktionen
werden die Bildzeichen nach DIN 30600 empfohlen. Siehe
auch DIN 33856 :1991-04 und ISO/IEC 9995-7. Fiir einen
Auszug aus ISO/IEC 9995-7 mit deutschen Benennungen
und Registrier-Nummern nach 1SO 7000 oder IEC 417 und
DIN 30600 siehe das Beiblatt 1 zu DIN 2137-6.

Kennzeichnungen missen nicht genau die jeweilige Teil-
fliche einnehmen, sie kdnnen Teiie benachbarter, nicht mit
Kennzeichnungen versehener Teilflichen i{iberdecken.
Dies gilt insbesondere, wenn bei einer Taste die Ebenen
nur einer Gruppe belegt sind und diese Belegungen
gekennzeichnet werden sollen. Es soll aber immer die
Zuordnung zu der jeweiligen Ebene oder Gruppe erkenn-
bar bleiben.

Das den Bildern unterlegte Gitternetz ist nach DIN 2137-10
festgelegt. In den Bildern sind die Zeichentasten nicht
gerastert, die Funktionstasten gerastert unterlegt dar-
gestelit.

Fiir die Belegung von Tasten, die Aufteilung der Belegung
in Ebenen und Gruppen sowie fiir die Kennzeichnung der
Belegung gelten die Festlegungen nach DIN 2137-11.
Form, MaBe und Farbe der Tasten werden durch diese
Norm nicht festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.
DIN 2137-2
Biiro- und Datentechnik —Tastaturen —Teil 2: Deutsche
Tastatur fiir die Daten- und Textverarbeitung, Tasten-
anordnung und Belegung mit Schriftzeichen
DIN 2137-6
Biiro- und Datentechnik —Tastaturen —Teil 6: Deutsche
Tastatur fiir die Daten- und Textverarbeitung sowie fiir
Schreibmaschinen, Tastenanordnung und Belegung
mit Funktionen
DIN 2137-6 Beiblatt 1
Biiro- und Datentechnik —Tastaturen —Teit 6: Deutsche
Tastatur fiir die Daten- und Textverarbeitung sowie fiir
Schreibmaschinen, Ubersicht iiber die fiir Funktionen
auf Tastaturen genormten Bildzeichen
DIN 2137-10
Biiro- und Datentechnik — Tastaturen — Teil 10: Anord-
nung der Tastenpositionen und BemaBung
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DIN 2137-11
Biro- und Datentechnik — Tastaturen — Teil 11:
Deutsche Tastatur fiir die Daten- und Textverarbeitung
sowie flir Schreibmaschinen, Grundsitze fiir die
Belegung von Tasten und deren Kennzeichnung

DIN 9757-1
Biiro- und Datentechnik — Rechenmaschinen — Teil 1:
Begriffe und Einteilung
DIN 30600
Graphische Symbole — Registrierung, Bezeichnung
DIN 33856:1991-04 — Biiro- und Datentechnik — Bild-
zeichen

IEC 417
en: Graphical symbols for use on equipment. index,
survey and compilation of the single sheets
de: Grafische Symbole zur Anwendung bei Geraten —
Sachregister, Ubersicht und Zusammenstellung der
einzelnen Blatter

1ISO 7000
en: Graphical symbols for use on equipment — Index
and synopsis
de: Graphische Symbole zur Anwendung an Einrich-
tungen — Index und Ubersicht

ISO/IEC 9995-4
en: Information Technology — Keyboard layouts for text
and office systems — Numeric section
de: Informationsverarbeitung — Tastaturen fiir die Biiro-
und Datentechnik — Numerischer Bereich

ISO/IEC 9995-7
en: Information Technology — Keyboard layouts for text
and office systems — Symbols used to represent
functions
de: Informationsverarbeitung — Tastaturen fiir die Biiro-
und Datentechnik — Bildzeichen fiir die Kennzeichnung
von Funktionen

3 Tasten im Zehnerblock
Zu den Tasten im Zehnerblock werden die mit Ziffern

belegten Zeichentasten und die mit Funktionen belegten
Funktionstasten gerechnet.

3.1 Anordnung der Tasten

Die Anordnung der Tasten ist in Bild 1 gezeigt.

Diese Norm legt — abweichend von DIN 2137-10 — einen
Tastenmittenabstand von (19 f}’5) mm zugrunde. Innerhalb
dieser Werte darf das NennmaB fiir den Tastenmitten-
abstand a von dem des Tastenmittenabstandes b ab-
weichen.

Die Tastaturneigung betragt vorzugsweise 5° bis 15° zur
Horizontalen.

Die Tastenbetétigungskraft soll zwischen 0,25N und 1,5 N
liegen.

Die Tastenfliche darf 110 mm?2 nicht unterschreiten.
Vorzugsweise ist eine fithlbare Riickmeldung der erfolgten
Tastenbetétigung vorzusehen.

3.2 Belegung mit Schriftzeichen

Mit den Ziffern ist die 1. Ebene der Gruppe 1 der Tasten wie
folgt belegt, siehe Tabelle 1 und Bild 1. Die Belegung ent-
spricht der Belegung des numerischen Bereiches nach
DIN 2137-2 und nach ISO/IEC 9995-4.

Um bei Blindbenutzung das Auffinden der Grundhaltung
der Hand zu erleichtern, ist die Taste in der Position C52
in der Tastfliche durch eine fiihibare Markierung als

Leittaste zu kennzeichnen.
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