DK 681.61.065.1 : 651.2 : 681.327.1

November 1977

Biiro- und Datentechnik D I N
Numerische Tastaturen

Tastenanordnung fiir den numerischen Bereich

Office machines; numeric keyboards; keyboard layout for numeric applications

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 3791 ,,Office machines and data processing equipment — Keyboard layouts for numeric applications”,

Ausgabe August 1976, siehe Erlauterungen.

1 Zweck

Mit dieser Norm werden die Anordnungen der Tasten in
dem numerischen Bereich einer numerischen Tastatur
festgelegt.

Form und MaBe der Tasten sowie ihre Kennzeichnung
und die graphische Gestaltung der Zeichen sind nicht
durch diese Norm festgelegt.

2 Grundanordnung
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Bild 1.

Diese Grundanordnung umfaBt in Blockform die 3 X3
Tasten fiir die Ziffern 1 bis 9 (Pos. B bis D51, B bis D52,
B bis D53) und die Nullzone (Pos. B50, A50 bis 53).
Anmerkung: Durch gesonderte Normen kann fiir
spezielle Anwendungen der Austausch der Ziffernreihen
7 —8 —9und 1 — 2 — 3 zugelassen werden.

3 Anordnung von Nulitasten

Fiir die Nulltasten sind alternativ folgende Anordnungen
in der Nullzone zulassig:
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Die Position der Taste ,0" ist A51. Befinden sich in
der Nullzone keine weiteren Tasten, soll die Taste ,, 0"
auch die Positionen A52 und A53 einnehmen (Bild 2).

Fiir Tastaturen, die iiberwiegend blind bedient werden
(z. B. fir Datenerfassung), ist die lange Form (ein-
schlieBlich Position A50, wie in den Bildern 2, 3 und 4
gezeigt), gegebenenfalls auch einschlieBlich Position
B50, vorzusehen.

Werden in der Nullzone nur die Tasten ,,0” und ,,00”
angeordnet (Bild 3) und wird dabei die Taste ,,0" ohne
die Position A50 ausgefiihrt, kann die Taste ,,0" nach
rechts bis zur Halfte der Position A52 verléngert werden.
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4 Anordnung zusitzlicher Tasten

Sind in numerischen Tastaturen Tasten fiir Dezimal-
zeichen, Leerzeichen, Vorzeichen und L&schen der

Eingabe anzuordnen, so sind folgende Positionen zu
wahlen:

Dezimaltaste (Kommataste)
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Bild 5.

Die Position der Kommataste ist AB3. Sie kann nach
links zur Position A52 verlingert werden, sofern der
numerische Bereich in der Nullzone auBerdem nur die
Taste ,,0 enthéit.

Leerzeichentaste
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Die Position der Leerzeichentaste ist A54. Sie kann nach
links zur Position A53 und/oder nach oben zur Position
B54 verlangert werden.

Bild 6.

Weitere Normen

Vorzeichentaste
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Bild 7.

Die Position der Vorzeichentaste ist C50. Sie kann nach
oben zur Position D50 verldngert werden. Mit der Vor-
zeichentaste wird eine Zahl als negativ gekennzeichnet.
Anmerkung: Diese Taste ist nicht mit der Subtrak-
tionstaste zu verwechseln, die als Funktionstaste eine
Subtraktion ausldst oder bewirkt.

Eingabeldschtaste
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Bild 8.

Die Position der Eingabeldschtaste ist D50. Sie kann nach
unten zur Position C50 verlangert werden.
Anmerkung: MitderEingabeléschtaste kénnen ein-

gegebene, aber noch nicht verarbeitete Daten geléscht
werden.
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