DEUTSCHE NORM Februar 1995

Gewindebolzen DIN
Teil 1: Metrisches Gewinde 976-1

ICS 21.060.10 , Ersatz fiir DIN 976 : 1986-09
Deskriptoren: Verbindungselement, Bolzen, Gewindebolzen

Stud bolts — Part 1: Metric thread
Tiges filetées — Partie 1: Filetage métrique

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Gewindebolzen mit metrischem Gewinde sind fiir vielseitige Anwendungsfélle geeignet, z.B. Verwen-
dung als Schraubenbolzen mit beiderseits aufgeschraubter Mutter oder im Sinne von Stiftschrauben.
Die Toleranz 6g fir das Gewinde entspricht der flr Ubliche Schraubenverbindungen und gilt far die
Einschraubgruppe N nach DIN 13-14. Es kann nicht vorausgesetzt werden, daB Gewindebolzen (iber
groBere Einschraubléngen als die der Einschraubgruppe N voll lehrenhaltig sind.

Fir Gewindebolzen mit Gewinde-Nenndurchmesser d > 39 mm gilt diese Norm nur in bezug auf die
MaBe und Toleranzen. Die anderen Eigenschaften sind in geeigneter Weise zu vereinbaren.
Gewindebolzen kénnen sowohl ohne Kuppe (Form A), als auch mit Kegelkuppe (Form B) nach DIN 78
geliefert werden.

2 MaBe

Form A Gewindeende DIN 78 — Ko

Form B Gewindeende nach DIN 78 — K
(nur fiir Nennidangen ! < 500 mm)

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Sef Nr. DIN 976-1.: 1995-0
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet. e gs%pggent \ﬁebﬁ'ﬁ}rbgo ub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 976-1:1995-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-976-1-1995-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-976-1-1995-02
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Tabelle 1

M2 M2,5 M3 (M3,5) m4 M5 M6 M8 M10 M12

Gewinde d - - - - - - - M8=x1 'M10x1,25 M12x1.25

- - — - - - - - M10=x1  [M12x15

1
Gewicht (7,85 kg/dm?) kg je 1000 Stiick =

NennmaB min. max.
5 4,76 524 0,09 0,15
6 576 6,24 0,11 0,18 0,27
8 7,71 8,29 0,15 0,24 0,35 0,48 0,62
10 9,71 10,29 0,19 0,30 0,44 0,60 0,78 1,24
12 11,65 12,35 0,22 0,36 0,53 0,72 0,93 1,49 2,12
(14) 13,65 14,35 0,26 0,42 0,62 0,84 1,09 1,73 2,47
16 15,65 16,35 0,30 0,48 0,71 0,95 1,24 1,98 2,82 510
(18) 17,65 18,35 0,34 0,54 0,79 1,07 1,40 2,23 3,18 573
20 19,58 20,42 0,37 0,60 0,88 1,19 1,55 248 3,53 6,37 10,0
(22) 21,58 22,42 0,41 0,66 0,97 1,31 1,71 2,72 3,88 7,01 11,0
25 24,58 25,42 0,47 0,75 1,10 1,49 1,94 3,09 4,41 7,96 12,6 18,2
(28) 27,58 28,42 0,52 0,84 1,24 1,67 217 3,47 4,94 8,92 14,1 20,3
30 29,58 30,42 0,56 0,90 1,32 1,79 2,32 3,71 5,29 9,56 15,1 21,8
35 345 35,5 0,66 1,05 1,53 2,09 2,71 433 6,18 111 175 25,5
40 39,5 40,5 0,75 1,20 1,74 2,39 3,10 4,95 7,06 12,7 20,1 29,1
45 445 455 1,35 1,94 2,69 3,49 5,57 7,94 14,3 225 32,7
50 495 50,5 1,50 2,15 299 3,88 6,19 8,82 15,9 251 36,4
55 54,4 55,6 2,36 3,29 427 6,81 9,71 17,5 275 40,0
60 59,4 60,6 2,58 3,59 4,66 7,43 10,6 19,1 30,1 43,7
65 64,4 65,6 3,89 5,05 8,05 11,5 20,7 32,5 473
70 69,4 70,6 420 5,44 8,67 124 22,3 35,2 50,9
75 744 75,6 5,83 9,29 13,3 23,9 377 54,7
80 794 80,6 6,22 9,91 14,2 25,5 40,2 58,2
(85) 84,3 85,7 10,5 15,1 27,1 427 61,8
90 89,3 90,7 11,2 15,9 287 452 65,5
(95) 94,3 95,7 11,8 16,8 30,3 477 69,1
100 99,3 100,7 12,4 17,7 31,9 50,2 72,8
110 109,3 110,7 19,5 35,1 55,2 80,0
120 119,3 120,7 21,3 38,3 60,2 87,3
130 129,2 130,8 415 65,1 94,6
140 139,2 140,8 44,7 70,1 102
150 149,2 150,8 479 751 109
160 159,2 160,8 51,1 80,1 117
170 169,2 170,8 85,0 124
180 179,2 180,8 90,0 131
190 189,075| 190,925 95,0 138
200 199,075| 200,925 99,9 146
220 219,075 220,925 160
240 239,075 240,925 175
1000 9955 (10045 19,0 30,0 43,0 59,8 77,6 124 177 319 502 728
2000 19925 {20075 38,0 60,0 86,0 120 155 248 354 638 1004 1456
3000 [2989,5 (30105 57,0 90,0 129 179 233 372 531 957 1506 2184
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