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Stud bolts -
Part 2: Metric interference thread MFS

Fixations -
Tiges filetées -
Partie 2: Filetage métrique a ajustement serré MFS
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 067-00-08 AA ,Verbindungselemente mit Sonderformen und
aus Kunststoff“ im DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

konnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 976-2:2009-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt redaktionell iiberarbeitet;

b) normative Verweisungen berichtigt und aktualisiert;

c) Bild 1 an DIN EN ISO 225 angepasst;

d) Maf3buchstabe /in den Bildern 1 und 2 und Tabelle 1 nach DIN EN ISO 225 durch [, ersetzt;

e) Tabelle 2 an vereinheitlichtes Format des ISO/TC 2 angepasst;
f)  Festigkeitsklassen fiir nichtrostenden Stahl in Tabelle 2 von 50 auf 70 gedndert;

g) fiir Grenzabmafde, Form- und Lagetoleranzen in Tabelle 2 Produktklasse C anstelle A fiir die Geradheit
festgelegt.

Frithere Ausgaben
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