DK 681.32 : 651.2 : 001.4 luli 1976

Biro- und Datentechnik DIN
Biiro-Rechenanlagen 9760
Klassifikation Begriffe der Maschinenarten Toil 1

Alphanumeric office machines; office computers;
definition, usage and objectives of the machines

Zusammenhang mit ISO/TC 95 ,Biiromaschinen” siehe Erl&uterungen

Biiro-Rechenanlage’)

Digltale Rechenanlage?), die hauptséichlich zur Durchfithrung buchhalterischer Aufgaben, dariiber hinaus aber auch fir stati-
stische Arbeiten, technische Berechnungen u. a. verwendet wird. Hierbei werden mathematische Operationen und die Funk-
tion des Druckens numerischer und alphanumerischer Daten?) ausgefiihrt.

Eine Biiro-Rechenanlage muB zumindest folgende Einrichtungen enthalten:
Tastatur zur manuellen Dateneingabe
Zentraleinheit?) (mindestens bestehend aus Leitwerk, Rechenwerk und Zentralspeicher)

Druckeinrichtung, mit der Daten In einer horizontalen und vertikalen Gliederung abgedruckt werden kénnen
Einrichtung zum Fihren und Transportieren von Papler®)

Einrichtung zum AnschluB von Zusatzgerdten zur automatischen Datenein- und -ausgabe und/oder Datenverarbeitung*)

Die Hauptbestandteile einer Biiro-Rechenanlage sind In der Regel zu einer Geréteeinheit zusammengefaBt, wobel die Tastatur
und die Einrichtung zum Anlegen von Papier sich in der Regel im Griffbereich des Maschinenbedieners befinden.

In Buro-Rechenanlagen kénnen Einrichtungen zur automatischen Dateneingabe und/oder zur automatischen Datenausgabe (z. B.
Lochstreifen, Lochkarten, Magnetbandkassetten) eingebaut sein.

Nhwh -~

Biiro-Rechenanlagen kdnnen auch als periphere Geréte direkt mit anderen digitalen Rechenanlagen verbunden oder es kénnen
mehrere Bilro-Rechenanlagen miteinander verbunden sein.

Eine Biiro-Rechenanlage hat einen Speicher, der Iin der Lage ist, sowohl das Programm?) oder die Programme als auch die
zu verarbeitenden und verarbeiteten Daten aufzunehmen. Sie muB eine Programmiersprache?) in ihre Maschinensprache?) um-
wandeln kdnnen.

Blro-Rechenanlagen kénnen nach folgenden Merkmalen unterschieden werden:

Art der Programmlerung

Art des Betriebssystems?)

Art der Druckeinrichtung

Art der Relativbewegung zwischen Papler und Druckstelle
. Mdglichkelt der Kontokartenfihrung

Dle Anwendung anderer Gesichtspunkte zur Unterscheidung ist méglich.

Im Sinne dieser Norm bedeutet .Papier* jegliches Material, auf dem mit Biiro-Rechenanlagen Abdrucke erzeugt werden
kénnen.

i e

) In dem Warenverzeichnis fiir die Industriestatistik wird in der Warengruppe 50 .Biiromaschinen; Datenverarbeitungsgerite
und -elnrichtungen” die in dieser Norm definlerte und klassifizierte Biromaschinenart .Buro-Rechenanlage®” bisher unter
dem Titel .Kompaktelnheiten" erfaBt.

2) Begriff slehe DIN 44 300

3) Biro-Rechenanlagen, mit denen Kontokarten bedruckt werden, haben besondere Elnrichtungen (z. B. Vorsteckelnrichtungen)
zum zellen- und spaltengerechten Fihren von Kontokarten. In diesen Einrichtungen k&nnen Mittel untergebracht sein, dle
Kontokarten mit maschinell lesbaren Daten versehen und die diese Daten lesen.

4) Solche Zusatzger#te kdnnen z. B. sein:

Magnetkontokartenleser Magnetbandgerét Konstantenspeicher
Lochstreifenleser Magnetbandkassettengeriit Eingabekontroligerét
Streifenlocher Magnetplattenspeicher Zusatzdruckgerat
Lochkartenleser MeBwertgeber Zahlenprifgerat
Kartenlocher

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

FachnormenausschuB Maschinenbau (FM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
FachnormenausschuB Informationsverarbeitung (FNI) im DIN

NormenausschuB Birowesen (NBa) im DIN Ms
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Seite 2 DIN 9760 Teil 1

Nr

Benennung

Erklarung

1.1

1.2

13

Biro-Rechenanlagen, unterschieden nach Art
der Programmierung

Biro-Rechenanlage mit fester Programmierung

Buro-Rechenanlage mit freier Programmierung

Buro-Rechenanlage mit kombinierter
Programmierung

Biiro-Rechenanlage mit einer Programmierung, die nur durch
Auswechseln und/oder Verdndern von Einrichtungen umge-
stellt werden kann

Buro-Rechenanlage mit einer Programmierung, die chne Aus-
wechseln und/oder Veréndern von Einrichtungen umgestellt
werden kann

Biro-Rechenanlage mit einer Programmierung, die teils durch,
teils ohne Auswechseln und/oder Veréndern von Einrichtun-
gen umgestellt werden kann

2.1

22

2.3

Buro-Rechenanlagen, unterschieden nach Art
des Betriebssystems

Buro-Rechenanlage mit festem Betriebssystem

Buro-Rechenanlage mit freiem Betriebssystem

Biiro-Rechenanlage mit kombiniertem
Betriebssystem

Biiro-Rechenanlage mit einem Betriebssystem, das nur durch
Auswechseln und/oder Veréndern von Einrichtungen umge-
stellt werden kann

Biro-Rechenanlage mit einem Betriebssystem, das ohne Aus-
wechseln und/oder Verdndern von Einrichtungen umgestellt
werden kann

Buro-Rechenanlage mit einem Betriebssystem, das teils
durch, teils ohne Auswechseln und/oder Veréndern von Ein-
richtungen umgestellt werden kann

3.1

3.2

33

Buro-Rechenanlagen, unterschieden nach Art
der Druckeinrichtung

Biiro-Rechenanlage mit Serialdruckwerk

Biiro-Rechenanlage mit Paralleldruckwerk

Biiro-Rechenanlage mit Zeilendruckwerk

Biro-Rechenanlage mit einer Druckeinrichtung, bei der aus
einem Zeichenvorrat Zeichen fur Zeichen nacheinander abge-
druckt wird

Biro-Rechenanlage mit einer Druckeinrichtung, bei der aus
einem Zeichenvorrat mehrere Zeichen gleichzeitig abgedruckt
werden

Blro-Rechenanlage mit einer Druckeinrichtung, bei der aus
einem Zeichenvorrat Zeichen lber die ganze Zeilenlange in
einer zwangsldufigen Folge entweder gleichzeitig oder zeit-
lich nacheinander oder teilweise gleichzeltig und nacheinan-
der abgedruckt werden

4.1

4.2

Biiro-Rechenanlagen, unterschieden nach Art
der Relativbewegung zwischen Papier und
Druckstelle

Biiro-Rechenanlage mit beweglichem
Papiertrager

Biro-Rechenanlage mit feststehendem
Papiertrager

Biiro-Rechenanlage, bei der die horizontalen und die vertika-
len Relativbewegungen zwischen Papier und Druckstelle vom
bzw. im Papiertrédger ausgefiihrt werden

Buro-Rechenanlage, bei der die horizontalen Relativbewegun-
gen zwischen Papier und Druckstelle vom Typentréger, wih-
rend die vertikalen Relativbewegungen im Papiertrdger aus-
gefihrt werden

5.1

5.2

53

Biiro-Rechenanlagen, unterschieden nach
Méglichkeit der Kontokartenfiihrung

Biiro-Rechenanlage ohne Kontokartenfiihrung

Biiro-Rechenanlage mit Kontokartenfiihrung

Biiro-Rechenanlage mit Kontokartenfiihrung
fir maschinell lesbare Kontokarten

Buro-Rechenanlage ohne Einrichtung, die eine Kontokarte zur
und an der Druckstelle fiihrt

Biro-Rechenanlage mit einer Einrichtung, die eine Konto-
karte zur und an der Druckstelle fihrt

Biro-Rechenanlage mit einer Einrichtung, die eine maschinell
lesbare Kontokarte zur und an der Druckstelle fihrt, und mit
der maschinell lesbare Daten auf die Kontokarte aufgezeich-

net und/oder von ihr gelesen werden kb@ﬂcuments
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