DK 681.327.18 : 651.2 November 1977

Biiro- und Datentechnik
Papiertrager und -transport DIN
fur Biro-Rechenanlagen
MaRe Bedienteile 9761

Office machines; paper carrier and feed for office computers; dimensions, operating controls

MaRBe in mm

1 Mitgeltende Normen

DIN 476 Papier-Endformate

DIN 6747 Teil 1 Papiere in Rollen; Papiere fiir Rechenmaschinen; Abmessungen

DIN 9771 Papiere fiir die Datenverarbeitung; Papiere fiirr Endlosvordrucke; Abmessungen

2 MaRe
2.1 Endlospapierfiihrung
Papierdurchla .
Breite . Papiervorschub Mittenabstand der Transportstachel
¥ Papiere in Anzahl der Schreibzeilen
P entsprechend DIN 9771
ohne mit 1) Anzahl der Zeilen bei in Transport- P:;{et?;::rlg:lzrl'!
richtun i
Fiihrungslochrénder(n) gebrochenen ganzen 9 begrenzung
min. Inch-MaRen Inch-MaRen min.
152 185
215 255 45 54k
300 345 35 36 12,7 + 0,05
380 %0 i £ 3 Zeilen- 7
360 405 = » abstande
380
425 455
1) Diese MaRe beriicksichtigen die Breiten der Papierbahnen nach DIN 9771 zuziiglich erforderlicher Toleranzen.

2.2 Vorsteck- und Einzieheinrichtung

Papierdurchlall
Breite 2) Papiervorsteck- und Papiereinziehtiefe

min.

148

210 Diese MaRe sind an den jeweiligen Formaten nach DIN 476 orien-

297 tiert. Sie sind aus dem Bereich von 106 mm bis 420 mm zu wihlen
und sollen so beschaffen sein, daB sich moglichst viele Beschriftungs-

420 zeilen einrichten lassen.

594

2) Maglichkeiten zur Justierung entsprechend den Schnittoleranzen der Papierformate sind vorzusehen.

Hinweise auf Weitere Normen und Erlauterungen
siehe nebenstehende Seite

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Normenausschu® Birowesen (NBi) im DIN _D.Q.Qum.enlls
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Seite 2 DIN 9761

23 Blattfilhrung

PapierdurchlaR
Schreibwalzen- . do e g
durchmesser Breite Zeilenldnge 4)
bei ungeteilter Walze bei geteilter und teilbarer Walze 3)
{Anhaltswerte) min, min, min,
330 230 + 100 297
+
32 380 230 + 150 358
36,5 230 + 230
. 310+ 150 20
38
445 310+ 310
620 390 + 230 594
460 + 160
3) Die Lage der Walzenteile zueinander wird hier nicht festgelegt.
4) Diese MaRe beriicksichtigen die Festlegungen nach DIN 476 ,,Papier-Endformate’ und 1SO 216 (Mai 1975)

2.4 Papierrollenfithrung

Papierdurchlal

Papierrollenhalter

Aufnahme Aufnahme
Breite fiir Papierrollenhiilsendurchmesser fiir PapierrollenauBendurchmesser
max, min.
entsprechend 1.3
oder 9 82
DIN 6747 Teil 1
3 Bedienteile
Lage am Papiertréger
Benennung Lage (von der Bedienungsseite gesehen)
Papierléser rechts oder/und links 5)
Drehknopf fiir den manuellen Papiertransport rechts oder/und links 5)

Walzenloser

(Walzendrehknopf)

Papiereinzieher und -auswerfer

rechts

links oder/und rechts 5)

5) Die zuerst genannte Lage ist zu bevorzugen

Die Ausstattung mit Bedienteilen ist freigestellt, jedoch nur entsprechend den Festlegungen dieser Norm.
Weitere Ausstattung mit Bedienteilen ist zulissig, soweit sie die Festlegungen dieser Norm nicht beeintrachtigt.

Full document details: DIN 9761:1977-11

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-9761-1977-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-9761-1977-11

