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Biiro- und Datentechnik

Diktiereinrichtungen
Funktionssymbole 9 7
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Office machines; dictation equipment; function symbols

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 4062 ,,Dictation equipment — Symbols”, Ausgabe November 1977, siehe Erlauterungen.

Zweck und Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Funktionssymbole an Diktiereinrichtungen. Sie werden in den nachfolgenden Tabellen 1 bis 3 dar-
gestellt.

Die Benummerung in den Tabellen wurde nicht fortlaufend vorgenommen, sondern der Benummerung in 1S0 4062 an-
gepalit.

Die Urbilder der Bildzeichen sind auf Einzelblattern der DIN 30 600 ,,Bildzeichen’ festgelegt. Die jeweilige Blatt-
Nummer ist aus der Spalte ,,Bildzeichen nach DIN 30 600’ zu ersehen. Aus der letzten Spalte der Tabellen sind die je-
weiligen Blatt-Nummern der in der , International Electrotechnical Committee” (I1EC) veréffentlichten Bildzeichen —
Publikation 417 ,,Graphic Symbols for use on equipment, Index Survey and Compilation of the Single-sheets” zu er-
sehen.

Tabelle 1. Elektrische Anschliisse

Bildzeichen nach

Nr Symbol Bedeutung DIN 30 600 IEC-Publikation
Blatt 417
1 Gleichstrom 36 5031

Wechselstrom 37 5032

Allstrom (Gleich- und Wechselstrom) 38 5033

Batterielage (nur fiir batteriebetriebene Ein-

richtungen) 109 5002

DIa A

Stromsicherung 186 5016

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4
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Tabelle 2. Funktionen

Bildzeichen nach
Nr Symbol Bedeutung DIN 30 600 IEC-Publikation
Blatt 417
11a I Ein (fiir direkte Netzverbindungen) 16 5007
11b O Aus (fiir direkte Netzverbindungen) 15 5008
Ein-Aus, stellend (fir direkte Netzverbin-

12 DQ Einsetzen und Entnehmen von Tontragern 848 %) -

13 Auswerfen 1636 5113

14 —D Vorlauf 299 5107

15 —DD Schneller Vorlauf 300 5108

16 |—> Wiedergabe 3 5164

17 Q— Riicklauf 299 5107

18 Qq— Schneller Riicklauf 300 5108

5 Kombiniertes
Kombiniertes P S
19 | ==<F-I>= | Geschwindigkeit einstelten Bildzeichen aus | Cildzeichen aus
5005, 5006 und
40, 41 und 299
5107
20 @ Pause 113 5111
Documents
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