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Sechskant-SchweilBmuttern
mit Flansch 977

ICS 21.060.20
Deskriptoren: Verbindungselement, Mutter, Sechskantmutter, SchweiBmutter, Flanschmutter
Hexagon weld nuts with flange

Ecrous hexagonaux a souder a embase cylindrique

Vorwort

Diese Norm wurde vom FMV 3.1 "Schrauben und Muttern mit AuBenantrieb" erarbeitet.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an Sechskant-SchweiBmuttern mit Flansch mit metrischem Regelgewinde von M5
bis M16 und metrischem Feingewinde mit Gewinde-Nenndurchmessern von 12 mm bis 16 mm in Produktklasse A
fest.

SchweiBmuttern nach dieser Norm sind zur Verschraubung mit Schrauben der Festigkeitsklassen bis einschlieBlich
10.9 nach DIN EN 20898-1 geeignet.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 13-1
Metrisches 1SO-Gewinde — Regelgewinde von 1 bis 68 mm Gewinde-Nenndurchmesser, NennmaBe

DIN 13-5
Metrisches ISO-Gewinde — Feingewinde mit Steigungen 1 mm und 1,25 mm von 7,5 bis 200 mm Gewinde-
Nenndurchmesser, Nennmafe

DIN 13-6
Metrisches 1SO-Gewinde — Feingewinde mit Steigung 1,5 mm von 12 bis 300 mm Gewinde-Nenndurch-
messer — Nennmaf3e

DIN 13-15
Metrisches I1SO-Gewinde — GrundabmaBe und Toleranzen fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser

DIN 929
Sechskant-SchweiBmuttern

DIN 4000-2
Sachmerkmal-Leisten fir Schrauben und Muttern -
Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschu3 Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
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DIN EN 20898-1
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Teil 1: Schrauben (ISO 898-1 : 1988); Deutsche
Fassung EN 20898-1 : 1991

DIN EN 20898-2
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Teil 2: Muttern mit festgelegten Prifkraften —
Regelgewinde (ISO 898-2 : 1992); Deutsche Fassung EN 20898-2 : 1993

DIN EN ISO 898-6
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Teil 6: Muttern mit festgelegten Prifkraften — Feinge-
winde (ISO 898-6 : 1994); Deutsche Fassung EN ISO 898-6 : 1995

E DIN EN ISO 4042 )
Verbindungselemente — Galvanische Uberziige (ISO/DIS 4042 : 1996); Deutsche Fassung prEN ISO 4042 : 1996

E DIN EN ISO 4759-1
Toleranzen fir Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern — Produktklassen A, B und C
(ISO/DIS 4759-1 : 1997); Deutsche Fassung prEN ISO 4759-1 : 1997

DIN ISO 3269
Mechanische Verbindungselemente — Annahmeprifung (Identisch mit ISO 3269 : 1988)

DIN ISO 8992

Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen fir Schrauben und Muttern (Identisch mit ISO 8992 : 1986)
3 MaBe
Siehe Bild 1 und Tabelle 1

Die Sechskant-SchweiBmuttern mit Flansch brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die
angegebenen Male sind einzuhalten.
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