DK 651.722.3 : 681.327.54 Juli 1974

Papiere fiir die Datenverarbeitung

Dl
Papiere fiir Endlosvordrucke -
Abmessungen 97

= 2

Papers for data processing; papers for continuous forms; dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2784 , Continuous forms used for information processing — Sizes and sprocket feed holes*, sieche Erliu-
terungen.

1. Zweck
Die Norm dient dazu, die Abmessungen von Endlosvordrucken zu vereinheitlichen.

Ma@e in mm

2. Grundlagen

Bei der Festlegung der Abmessungen fiir die Formathohen und die Breiten der Papierbahnen wurde entsprechend den
Beschliissen im Technischen Komitee 95 ,,Biiromaschinen‘ der ,,International Organization for Standardization* (ISO)
davon ausgegangen, daf erstens die Papierformate in DIN 476 ,,Papierformate* und in ISO/R 216 festgelegt

und in vielen Lindern bereits zur allgemeinen Verwendung angenommene Normen sind, zweitens der dominierende
Zeilenabstand fiir Schnelldrucker 4,233 mm, der dominierende Schreibschritt 2,54 mm und der dominierende Ab-
stand fiir Fithrungslocher 12,7 mm betragen.

Diese Abmessungen werden bei anderen Biiromaschinen ebenfalls angewendet.

3. Abmessungen

3.1. Formathdhen
Den Abmessungen der ISO A Reihe nach ISO/R 216 niihern sich die in den Tabellen 1 und 2 angefiihrten Abmessungen

wie folgt:
Tabelle 1.
1 2 3 4 5 6 7
korrespondierende Hohe des nichsten Unterschied Anzahl
Formate der Formates der der Héhen der Schreibzeilen
Hohe ISO A Reihe ISO A Reihe nach Spalten bei
lingere kiirzere lund 4 Grundzeilenabstand
Seite von Seite von zul. Abw. 4,233

76,2 A8 ATl 74 +1,5 + 2.2 18
101,6 AT A6 105 +1,5 -34 24
152,4 A6 A5 148 1,5 +44 36
203,2 Ab A4 210 *2 - 6,8 48
304,8 Ad 297 t2 +7.8 72

Die Mafde der Tabelle 2 erreichen die Hohen nach ISO/R 216 innerhalb der dort festgelegten Toleranzen.

Tabelle 2.
1 2 | 3 4 | 5 6 7
korrespondierende Hohe des niichsten Unterschied Anzahl
Formate der Formates der der Héhen der Schreibzeilen
Hohe ISO A Reihe ISO A Reihe nach Spalten bei
lingere kiirzere lund 4 Grundzeilenabstand
Seite von Seite von zul. Abw. 4,233
105,8 AT A6 105 *+1,5 +0,8 25
148,2 A6 A5 148 +1.,5 +0,2 35
211,7 Ab Ad 210 2 +1,7 50
296,3 Ad A3 297 +2 -0,7 70

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 4

Fachnormenausschuf Maschinenbau im Deutschen Normenausschu (DNA)
Fachnormenausschuf3 Papier und Pappe im DNA
Fachnormenausschu3 Biirowesen im DNA
Fachnormenausschuf3 Druck- und Reproduktionstechnik im DNA
Fachnormenausschuf8 Informationsverarbeitung im DNA
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Die Héhe von A 4 (297 mm) gilt als Richtlinie fiir die MaximalhGhe von vereinzelten Endlosvordrucken.

Die Hohe von 304,8 mm kann in den Fillen genommen werden, in denen Endlospapierbahnen nicht getrennt werden.
In allen anderen Fillen ist die Hohe von 304,8 mm als unbeschnittene Formathohe anzusehen.

3.2. Formatbreiten

Die Formatbreiten der ISO A Reihe sollen nach Entfernen der Fiihrungslochriinder fiir die Einzelvordrucke eingehalten
werden.

Als Papierbahnbreiten einschlieBlich der Fiihrungslochriinder (Gesamtbreiten) werden empfohlen:

Tabelle 3.
Gesamtbreite Breiten der Verbleibende Breiten
b ISO A Reihe fiir Filhrungslochriinder
180 A5/A6L 148 32
250 A4/ABL 210 40
340 A3/A4L 297 43
375 = o -
400 AS5L + A6L 358 42
450 A3L 420 30

Die Breitenabmessungen fiir Fernschreiber und andere Gerate mit nicht verstellbaren Transporteinrichtungen sind nicht
Gegenstand dieser Norm

4. Fiihrungslocher
4.1. Die angegebenen zulissigen Abweichungen sind auf das Standardwerkzeug bezogen.

4.2. Die Mittellinien der Fiihrungslocher sind von der Bezugskante im Abstand von 6,0 mm * 0,7 mm entfernt.

4.3. Der Durchmesser der Fithrungslocher soll 4,0 mm £ 0,1 mm betragen¥*).
Bei gezahnten Fiihrungslochern soll der Innendurchmesser 4,0 mm * 0,1 mm und der AufSendurchmesser 4,4 mm + 0,1 mm
betragen **),

4.4. Der Abstand zwischen den Mittelpunkten zweier aufeinanderfolgender Fiihrungslocher soll theoretisch genau 12,7 mm
betragen. Die Toleranz fiir den Abstand der Locher von dem theoretisch genauen Mittelpunkt darf in vertikaler Richtung
max. 0,05 mm betragen.

4.5. Die zuldssige Abweichung des Lochmittenabstandes zwischen einem beliebigen Fiihrungsloch und einem Fiihrungs-
loch im Abstand von 254 mm (20 Lochabstinde) betrigt + 0,3 mm.

4.6. Die Toleranz der Lage der Locher zu der gemeinsamen Mittellinie darf max. 0,1 mm betragen.

4.7. Die Toleranz der Mittelpunkte der entsprechenden linken und rechten Fithrungslocher von einer Linie, die senkrecht
zur gemeinsamen Mittellinie der Fithrungslocher am linken Rand gezogen wird, darf 0,15 mm nicht iiberschreiten.

4.8. Die rechte Mittellinie soll parallel zur linken Mittellinie innerhalb einer Toleranz von 0,15 mm liegen.

4.9. Falls sich Kohlepapier mit Fiihrungsléchern in den Endlossiitzen befindet, diirfen die Durchmesser der Fiihrungs-
locher des Kohlepapiers grofer als 4,1 mm sein.

*) Gelegentlich gewiinschte grofere Fiihrungslocher, z. B. fiir die Heftung, mit einem Durchmesser von hochstens 6,35 mm
sind nach Absprache mit dem Anwender zulissig.
*%) Bei bestimmten Druckeinrichtungen konnen gezahnte Fithrungslocher zu unbefriedigenden Ergebnissen bei der Weiter-
bearbeitung fiihren, wenn gro3formatige Papiere mit geringer Papierdicke verwendet werden.
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