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Biiro- und Datentechnik

Klarschriftcodierer
Klassifikation Begriffe der Maschinenarten

Alphanumeric office machines; character encoder; classification, definition, usage and objectives of the machines

Klarschriftcodierer

Biiromaschine, Teil einer Biromaschine oder Zusatzgerat zur Erzeugung von Schriftzeichen auf Datentragern 1), die
sowoh! maschinell optisch oder magnetisch als auch visuell lesbar sind.

Klarschriftcodierer kdnnen nach folgenden Merkmalen unterschieden werden:

1 Verwendungszweck 7 Art der Schriftzeichen

2 Art der Zufiilhrung des Datentragers 8 Art der Datendarstellung

3 Art der Ablage des Datentragers 9 Art der Dateneingabe

4 Art der Bewegung zwischen Datentrager und Codierstelle 10 Art der Verarbeitungstechnik

5 Art der Journalbeschriftung 11 Art des Arbeitsablaufs

6 Art des Druckwerks 12 Art der Steuerung des Arbeitsablaufs

Die Anwendung anderer Gesichtspunkte zur Unterscheidung ist méglich.

Nr Benennung Definition

1 Klarschriftcodierer, unterschieden nach Verwendungszweck

1.1 Belegcodierer Klarschriftcodierer zur Erstellung einer oder mehrerer Codier-
zeile{n) mit vorbestimmter fester oder variabler Lage vorzugsweise
auf Belegen. Codierzeilen kdnnen aus einem Datenfeld oder aus
mehreren Datenfeldern bestehen.

1.1 Einfeldcodierer Belegcodierer zur Erstellung eines Datenfeldes einer Codierzeile

1.1.2 | Mehrfeldcodierer Belegcodierer zur Erstellung einer oder mehrerer aus einem Daten-
feld oder mehreren Datenfeldern bestehenden Codierzeile(n)

1.1.3 | Konstantencodierer Belegcodierer zur Erzeugung voreingestellter konstanter Schrift-

(Konstantendrucker) zeichen

1.2 Streifencodierer Klarschriftcodierer zur Erstellung mehrerer Codierzeilen mit vor-
bestimmter fester oder variabler Lage auf senkrecht zur Schreib-
richtung bewegten Streifen

13 Seitencodierer Klarschriftcodierer zur Erstellung mehrerer Codierzeilen, beste-

hend aus vertikal und horizontal auf Vorder- oder Riickseite eines
Datentréagers (z. B. Schriftstick, Vordruck) angeordneten Daten-
feldern mit vorbestimmter fester oder variabler Lage

2 Klarschriftcodierer, unterschieden nach Art der Zufiihrung des Datentrégers

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

2.1 Klarschriftcodierer mit manueller Klarschriftcodierer, bei dem der Datentrager von Hand angelegt,
Zufiihrung des Datentrigers eingezogen und ausgerichtet wird

2.2 Klarschriftcodierer mit Klarschriftcodierer, bei dem der Datentrdger von Hand angelegt
halbautomatischer Zufiihrung und automatisch ausgerichtet wird. Das Einziehen kann hierbei
des Datentrégers automatisch oder von Hand erfolgen.

2.3 Klarschriftcodierer mit automati- Klarschriftcodierer, bei dem der Datentrdger automatisch angelegt,

scher Zufithrung des Datentrégers

eingezogen und ausgerichtet wird

1) Im Sinne dieser Norm bedeutet Datentridger jegliches Material, auf dem mit Klarschriftcodierern Schriftzeichen
erzeugt werden kdnnen (z. B. Papier).
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Nr

Benennung

Definition

3 Klarschriftcodierer, unterschieden

nach Art der Ablage des Datentrigers

scher Ablage des Datentrégers

3.1 Klarschriftcodierer mit manueller Klarschriftcodierer, bei dem der Datentrager von Hand aus der Codier-
Ablage des Datentrigers position entnommen wird

3.2 Klarschriftcodierer mit Klarschriftcodierer, bei dem der Datentrager automatisch von der Co- 4
halbautomatischer Ablage dierposition weggefiihrt und von Hand entnommen wird
des Datentrégers

33 Kiarschriftcodierer mit automati- Klarschriftcodierer, bei dem der Datentrager automatisch von der Co-

dierposition weggefiihrt und abgelegt wird

4 Klarschriftcodierer, unterschieden

nach Art der Bewegung zwischen Datentrager und Codierstelle

feststehendem Papiertriger und
feststehendem Druckwerk

4.1 Klarschriftcodierer mit Klarschriftcodierer, bei dem die Bewegungen zwischen Datentréager
beweglichem Papiertrager und und Codierstelle vom Papiertrager ausgefiihrt werden
feststehendem Druckwerk

4.2 Klarschriftcodierer mit Klarschriftcodierer, bei dem die Bewegungen zwischen Datentrager
feststehendem Papiertrager und und Codierstelle vom Druckwerk ausgefiihrt werden
beweglichem Druckwerk

43 Klarschriftcodierer mit Klarschriftcodierer, bei dem die Bewegungen zwischen Datentrager und
beweglichem Papiertrager und Codierstelle vom Druckwerk und vom Papiertrager ausgefiihrt werden
beweglichem Druckwerk

44 Klarschriftcodierer mit Klarschriftcodierer, bei dem keine Bewegungen zwischen Datentrager

und Codierstelle ausgefiihrt werden

b Kilarschriftcodierer, unterschieden

nach Art der Journalbeschriftung

beschriftung im Original und im
Durchschreibeverfahren

5.1 Klarschriftcodierer ohne Klarschriftcodierer, bei dem kein Journal erstellt werden kann
Journalbeschriftung

5.2 Klarschriftcodierer mit Klarschriftcodierer, bei dem ein Journal original erstellt werden kann
originaler Journalbeschriftung

5.2.1 Klarschriftcodierer mit originaler Kiarschriftcodierer mit nur einem Druckwerk, das sowohl zur Codie-
Journalbeschriftung mit nur rung des Datentragers als auch zur originalen Beschriftung des Jour-
einem Druckwerk nals dient

5.2.2 | Klarschriftcodierer mit separatem | Klarschriftcodierer, bei dem ein separates Druckwerk, das eine andere
Druckwerk zur originalen Schriftart enthalten kann, zur originalen Beschriftung des Journals
Journalbeschriftung dient

53 Klarschriftcodierer mit Klarschriftcodierer, bei dem ein Journal im Durchschreibeverfahren
Journalbeschriftung im gleichzeitig mit der Codierung erstellt werden kann
Durchschreibeverfahren

54 Klarschriftcodierer mit Journal- Klarschriftcodierer mit nur einem Druckwerk, bei dem ein Journal im

Durchschreibeverfahren gleichzeitig mit der Codierung und separat im
Original erstellt werden kann

6 Klarschriftcodierer, unterschieden

nach Art des Druckwerks

Zeilendruckwerk

6.1 Klarschriftcodierer mit Klarschriftcodierer mit einem Druckwerk, bei dem der Abdruck der
Seriendruckwerk einzelnen Schriftzeichen zeitlich nacheinander erfolgt

6.2 Klarschriftcodierer mit Klarschriftcodierer mit einem Druckwerk, bei dem der Abdruck meh-
Paralleldruckwerk rerer Schriftzeichen gleichzeitig erfolgt

6.3 Kiarschriftcodierer mit Klarschriftcodierer mit einem Druckwerk, dessen Schriftzeichen iiber

die ganze Zeilenlange in einem Arbeitsgang abgedruckt werden kénnen

7 Kilarschriftcodierer, unterschieden

nach Art der Schriftzeichen

maschinell magnetisch
lesbaren Schriftzeichen

7.1 Klarschriftcodierer mit maschinell | Klarschriftcodierer zur Erzeugung von maschinell optisch lesbaren
optisch leshbaren Schriftzeichen Schriftzeichen auf Datentréager
7.2 Klarschriftcodierer mit Klarschriftcodierer zur Erzeugung von maschinell magnetisch lesbaren

Schriftzeichen auf Datentréger
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