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Im Anwendungsbereich der Normen der Biiro- und Datentechnik bedeutet ,Papier” jegliches Material, das bedruckt,
beschriftet oder zur Herstellung von Kopien und Empfangskopien verwendet wird. Die in DIN 16 500 im Zusammen-
hang mit dem Begriff ,Drucken” festgelegte Benennung ,Bedruckstoff‘ kann hier nicht verwendet werden, da das in
Frage stehende Material auch zum Beschriften und fiir Kopien und Empfangskopien benutzt wird.

In Blrokopiergeraten werden flir die Wiedergabe z. T. beschichtete, z. T. unbeschichtete Papiere verwendet. Die unbe-
schichteten Papiere werden vielfach in Abweichung von DIN 6730 als ,Normalpapier* bezeichnet.

Nr Benennung

Definition

1 Grundbegriff

Burokopiergerdt
(en: office copying machine)

Geréat der Biro- und Datentechnik zur Wiedergabe von
Informationen (Bild und/oder Text) auf Papier (nach einer
Vorlage) durch Aufbringen bzw. Entwickeln farbender Sub-
stanzen unter Verwendung sensibler Schichten und/oder
elektrostatischer bzw. magnetischer Felder. Sie dient zum
Herstellen von vornehmlich im Biirobereich benétigten vor-
lagengetreuen bzw. gegeniiber der Vorlage veranderten
Kopien in beliebiger Anzahl. Burokopiergerate kénnen nach
folgenden Merkmalen unterschieden werden:

— Art der Bildlibertragung (Bilderfassung)
— Kopierverfahren (Bildausgabe)

— Art der Bauform

— Art der Vorlage

— Formate der Vorlage

— Formate der Wiedergabe

— AbbildungsmaBstab

— Farbe/Mehrfarbigkeit der Kopien

— Art einer Bearbeitung der Kopien (Anderung des
Vorlageninhaltes)

— Artder Zufuhrung der Vorlage

— Art der Bewegung der Vorlage wéhrend des Belich-

tungsvorganges

— Artder Zufiihrung des Kopierpapiers

— Art der Ubertragung des Vorlageninhaltes auf das

Kopierpapier

— Ein- oder beidseitige Verwendung des Kopierpapiers

— Entwicklungsverfahren

— Fixierverfahren
Die Anwendung anderer Gesichtspunkte zur Unterschei-
dung ist méglich. In Blirokopiergeraten kénnen zusatzliche
Einrichtungen z.B. zum Schneiden, Perforieren, Falzen, Hef-
ten und Zahlen enthalten sein. Blirokopiergerate kénnen in
Verbindung mit Zusatzgeraten verwendet werden. Solche
Zusatzgerate sind z. B. Sortierer.
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2 Einteilung nach Art der Bildiibertragung (Bilderfassung)

21 Biirokopiergerat mit
optischem Kopiervorgang

Bilirokopiergerat, bei dem der Inhalt mit einem optischen
System (bertragen wird, wobei die Abbildungsgrée an-
nahernd gleich, verkieinert oder gréBer sein kann.

Biirokopiergerat, bei dem der Inhalt der Vorlage in unmittel-
barem Kontakt der Vorlage mit einem Zwischentriger bzw.
mit einem beschichteten oder unbeschichteten Papier, in
Abhéngigkeit vom Kopierverfahren, libertragen wird.

Biirokopiergerat, bei dem der Inhalt der Vorlagen digital
erfaBt und gegebenenfalls aufbereitet und bearbeitet an die
Ausgabeeinrichtungen weitergegeben wird. Die digitale Bild-
erfassung erlaubt eine vollsténdige oder teilweise Speiche-
rung des Vorlageninhaltes

22 Biirokopiergerat mit
Kontakikopiervorgang

23 Burokopiergerat mit
digitaler Bildverarbeitung

3 Einteilung nach Kopierverfahren (Bildausgabe)

3.1 Burolichtpausgerat Burokopiergerat, bei dem im Durchlichtverfahren auf im ultra-
violetten Bereich lichtempfindliches, diazobeschichtetes
Papier, das auch Kupplungskomponenten fir die Entwicklung

enthalten kann, belichtet wird.

Ublicherweise erhait man von einem Positiv ein Positiv oder
von einem Negativ ein Negativ. Es gibt Trocken-, Feucht- und
Warmeentwicklungsverfahren.

Blrokopiergerét, das die Eigenschaften einer dielektrischen
Schicht nutzt, indem ein latentes Bild in Form elektrischer
Ladungen auf ihr erzeugt und anschlieBend durch Toner
sichtbar gemacht wird.

Blirokopiergerét, bei dem eine Fotohalbleiterschicht elek-
trisch geladen und anschlieBend durch Licht stellenweise
entiaden wird. Dadurch entsteht ein latentes Bild der Vorlage,
das anschlieBend durch Toner sichtbar gemacht und schlieB-
lich fixiert wird.

3.2 Elektrostatisches Blrokopiergerat

33 Elektrofotografisches Biirokopiergeréat

3.3.1 Burokopiergerat fur das direkte
elektrofotografische Verfahren

3.3.2 Biirokopiergerat fur das indirekte
elektrofotografische Verfahren

3.4 Thermosensitives Kopiergeréat

35 Tintenstrahl-Kopiergerat

Elektrofotografisches Blirokopiergerat, bei dem das latente
Bild direkt auf mit Fotohalbleiter (z.B. Zinkoxid) beschichte-
tem Papier erzeugt wird.

Elektrofotografisches Biirokopiergerat, bei dem das latente
Bild auf einem mit Fotohalbleiter beschichteten Zwischen-
bildtrager erzeugt und anschlieBend mit Toner sichtbar
gemacht wird. Das Tonerbild wird auf unbeschichtetes Papier
(,Normalpapier — siehe Vorbemerkung auf Seite 1) Gber-
tragen und schlieBlich dort fixiert.

Blirokopiergerat, bei dem das Bild durch Warmeeinwirkung
auf die warmeempfindliche Schicht eines entsprechend pra-
parierten (z.B. beschichteten) Papiers (,Thermokopie“) oder
durch einen entsprechend préparierten Farbtrager auf unpra-
pariertem Papier (,Thermotransfer) erzeugt wird, wobei das
Bild Ublicherweise aus Elementen eines gegebenen Rasters
zusammengesetzt wird.

Biirokopiergerét, bei dem das elektronisch erfa3te Bild durch
einen oder mehrere Farbstrahlen (Tintenstrahlen) ausgege-
ben wird.

4 Einteilung nach Art der Bauform

4.1 Tischkopiergerat

42 Standkopiergeréat

Bulrokopiergerat, das auf burolbliche Tische mit Hohen nach
DIN 4549 und DIN 4555 gestelit eine ergonomisch glnstige
Arbeitshdhe sicherstellt.

Burokopiergerat, das aufgrund seiner GroBe, seines
Gewichts und seiner technischen Ausstattung auf dem
Boden oder auf einem Unterbau steht und eine ergonomisch
glinstige Arbeitshéhe hat.
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