DK 686.867.9:651.2: 001.4 Juni 1983
Biiro- und Datentechnik

Briefoffnungsmaschinen DIN
Begriffe und Einteilung 9777

Office machines; letter opening machines; concepts and classification

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) ver6ffentlichten Norm
1ISO 5138/4; siehe Erlauterungen.

Die den Benennungen hinzugefiigten englischen Bezeichnungen sind nicht Bestandteil dieser Norm, sie sollen das
Ubersetzen erleichtern.

Bei Begriffen die als durch deren Benennungen definiert gelten kénnen, sind entsprechend DIN 2330, Ausgabe
Miérz 1978, Abschnitt 6.3.6, nur deren Benennungen aufgefiihrt.

Nr | Benennung Definition
1 Grundbegriff
1.1 | Briefoffnungsmaschine Biiromaschine, die zum Aufschneiden von Briefhiillen an einer oder mehr
(E letter opening machine) als einer Seite dient, um den Briefinhalt entnehmen zu kénnen
Briefoffnungsmaschinen kénnen nach folgenden Merkmalen unterschie-
den werden:

— Art des Antriebs
—  Art der Zufiihrung der Briefhiillen
— Art der Schneideeinrichtung

Die Anwendung anderer Gesichtspunkte zur Unterscheidung ist moglich.
In Brieféffnungsmaschinen kénnen Zusatzeinrichtungen enthalten sein.

2 Einteilung nach Art des Antriebs

2.1 | Briefoffnungsmaschine

mit Handantrieb

(E letter opening machine
with manual drive)

2.2 | Briefoffnungsmaschine

mit elektrischem Antrieb

(E letter opening machine
with electrical drive)

Fortsetzung Seite 2

Normenausschul Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiilr Normung e. V.
NormenausschuB Biirowesen (NBii) im DIN
Normenausschu Informationsverarbeitungssysteme (NI) im DIN Documents

a

ocumen aring Hub

Full document details: DIN 9777:1983-06


http://avadocuments2026.com/doc/din-9777-1983-06
http://avadocuments2026.com/doc/din-9777-1983-06

Seite 2 DIN 9777

Nr | Benennung Definition

3 Einteilung nach Art der Zufiihrung der Briefhiillen

3.1 | Brieféffnungsmaschine mit

Handzufiihrung

(E letter opening machine with
hand feed)

3.2 | Briefoffnungsmaschine mit

maschineller Zufiihrung

(E letter opening machine with
automatic feed)

4 Einteilung nach Art der Schneideeinrichtung

4.1 | Briefoffnungsmaschine mit Brieféffnungsmaschine mit einer festen, meist liegenden Schneideplatte
Schneideeinrichtung nach dem und einer hin und her beweglichen flachen Schneideklinge. Die Schnei-
Scherenprinzip deklinge kann auch auf einer drehbaren Walze angebracht sein. Bei

(E letter opening machine with a | Maschinen mit dieser Schneideeinrichtung wird die Briefhiille wahrend
shear-shaped cutting device) des Schneidevorganges nicht bewegt; dabei wird von ihr ein schmaler
Papierstreifen abgeschnitten.

4.2 | Briefoffnungsmaschine mit Brieféffnungsmaschine mit einer oder mehreren rotierenden Messer-
Schneideeinrichtung nach dem scheiben. Die Briefhiille wird wahrend des Schneidevorganges der oder
Prinzip rotierender Messer den Messerscheibe(n) entgegen bewegt.

(E letter opening machine with a
rotating cutting device)

4.3 | Briefoffnungsmaschine mit Briefoffnungsmaschine mit einer rotierenden, gegen eine Andruckrolle
einer rotierenden Messerscheibe laufenden Messerscheibe.Die Briefhiille wird durch einseitiges Ein-
(E letter opening machine with schneiden gedffnet.

cutting device with one
rotating blade)

4.4 | Briefoffnungsmaschine mit Briefoffnungsmaschine mit zwei gegeneinander rotierenden Messer-
zwei rotierenden Messerscheiben scheiben. Die Briefhiille wird durch Abschneiden eines schmalen Papier-
(E fetter opening machine with streifens gedffnet.

cutting device with two
rotating blades)
4.5 | Briefoffnungsmaschine mit Briefoffnungsmaschine mit einer festen, meist liegenden Schneideplatte

kombinierter Schneideeinrichtung | und einer rotierenden Messerscheibe. Die Briefhiille wird wahrend des

nach dem Scherenprinzip und dem | Schneidevorganges bewegt und durch Abschneiden eines schmalen

Prinzip rotierender Messer Papierstreifens geoffnet.

(E Jetter opening machine with a
combined shear-shaped and
rotating blade cutting device)

Zitierte Normen
DIN 2330 Begriffe und Benennungen; Allgemeine Grundsitze

Erléduterungen
Diese Norm ist Teil einer Serie von Normen, die der begrifflichen Festlegung und Einteilung der Maschinen Gerite,
Einrichtungen und des Zubehérs der Biiro- und Datentechnik dienen. Sie ist im Zusammenhang mit dem Entwurf
DIN 32 754 ,Biiro- und Datentechnik; Begriffe” zu sehen. Diese Normen insgesamt und weitere Normen des Deut-
schen Normenwerkes sind die Grundlage fiir mehrere DIN-Fachwérterbiicher und Ubersichtsnormen, in denen die
Terminologie der Biiro- und Datentechnik nach Funktionsbereichen (z. B. Textverarbeitung, Rechnen und Abrechnen,
Postbearbeitung) gegliedert zusammengefaBit wird.
Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Teilen der Internationalen Norm
ISO 5138/4 E: Office machines — Vocabulary: Section 04: Letter opening machines (Ausgabe April 1981)

D: Biromaschinen — Terminologie;  Teil 4: Brieféffnungsmaschinen

iiberein. Der Aufbau der Norm wurde gedndert und den im Bereich der Biiro- und Datentechnik existierenden Eintei-
lungsnormen angepaRt. Begriffe, die nicht der Einteilung von Briefoffnungsmaschinen dienen, sind nicht in der Norm

enthalten.
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