DK 681.621.53 : 651.2 Mai 1985

Biiro- und Datentechnik ﬁ.ﬁ
Biirodruckmaschinen —
Mindestangaben 9786
Office machines; duplicating machines; minimum information to be specified Ersatz fiir Ausgabe 12.77

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Mindestangaben zur Beschreibung von Biirodruckmaschinen. Durch diese Mindestangaben werden
Biirodruckmaschinen eines bestimmten Modells beschrieben und Informationen iiber deren Eigenschaften gegeben.

Die in dieser Norm festgelegten Mindestangaben erleichtern es, verschiedene Biirodruckmaschinen miteinander zu ver-
gleichen.

2 Mindestangaben fiir Biirodruckmaschinen

Die Mindestangaben sind unter Hinweis auf diese Norm entsprechend Anhang A festzulegen. Dabei ist ein Vordruck
entsprechend Anhang A zu benutzen.

Weitere Angaben sind im AnschluB an die Mindestangaben mdglich.
Fortsetzung Seite 2 bis 4

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 9767 Biro- und Datentechnik; Biirodruckmaschinen; PaBgenauigkeit, Priifbedingungen, Priifungen,
Klassifikation

DIN 45635 Teil 19 (z. Z. Entwurf) Gerduschmessung an Maschinen; Luftschallemission, Hiillflachen- und Hallraum-
verfahren; Gerate der Biiroinformationstechnik

VDI 3729 Blatt 1 Emissionskennwerte technischer Schallquellen; Biiromaschinen, Rahmenrichtlinie

Weitere Normen
DIN 9783 (z.Z. Entwurf) Biiro- und Datentechnik; Biirokopiergerate; Mindestangaben

Friihere Ausgaben
DIN 9786: 12.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Unter der Uberschrift ,,Bauart” sind zukiinftig Angaben zu Stand-/Tischgerat, Maglichkeit des ein-/doppelseitigen
Drucks in einem Arbeitsgang und der Frage, ob in der Maschine eine Einrichtung zur Druckformerstellung integriert
ist, zu finden.

b) In der neu aufgenommenen Rubrik ,,Zusatzeinrichtungen’” kénnen serienmaBig bzw. wahlweise in der Maschine
enthaltene Einrichtungen ebenso angegeben werden, wie bereits vorbereitete Anschlisse zur Steuerung von Zusatz-
einrichtungen (z. B. Sortierung)

c) Bei den Angaben zur Leistungsaufnahme wird zukiinftig unterschieden nach Maximalwert, Normalbetrieb und
Bereitschaftsbetrieb. Der erste Wert dient als Orientierungshilfe bei der Planung elektrischer Leitungsnetze. Die
Angaben zum Normalbetrieb und zum Bereitschaftsbetrieb konnen dazu verwendet werden, den voraussichtlichen
Energiebedarf eines Gerdtes abzuschatzen.

d) Die Angaben zur Gerduschemission werden in Zukunft unterteilt nach Normal- und Bereitschaftsbetrieb, um
betriebliche Anforderungen besser beriicksichtigen zu kénnen (z. B, Aufstellen von Geriten in unmittelbarer Nahe
von Biiroarbeitsplatzen).

Erlduterungen

Diese Norm ist in Anlehnung an die internationale Normungsarbeit im Rahmen des I1SO/TC 95/SC 4 , Biirodruck-
maschinen und Biirokopiergerite’ erarbeitet worden. Sie soll anwenderorientiert die Méglichkeit schaffen, bei der
Auswahl von Biirodruckmaschinen des gleichen Verfahrens Angaben zu vergleichen. Soweit es sich als erforderlich
erweist, werden dazu Prifvorschriften erarbeitet.

Internationale Patentklassifikation
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Anhang A
Fiir den Anwender dieser Norm unterliegt der Anhang A nicht dem Nachdruckrandvermerk auf der Seite 1.

Mindestangaben fiir Biirodruckmaschinen
(nach DIN 9786)
1  Aligemeine Angaben
1.1 Fabrikat (Hersteller/ Vertrieb) und Modell

1.2 Bauart
Tischgerat O
Standgerat O
1.3 Verfahren
Druck einseitig O
Druck doppelseitig (in einem Arbeitsgang) O
Integrierte Einrichtung zur Druckformerstellung O
Umdruck O
Schablonendruck a
Biirohochdruck O
Biirolithodruck O
Biirooffsetdruck O
14 Antrieb
Handantrieb O
Elektrischer Antrieb O
2  Leistungsangaben
Geschwindigkeit max. Abdrucke/h
Antriebsregelung in Stufen (]
stufenlos O
ohne O
PaRgenauigkeit nach DIN 9767 Klasse
Maschineneigenschaften und maschinenbedingte Anforderungen
3.1 Druckformen
Art
Druckformbefestigung Klemmleiste O
Hakenleiste a
Druckbildfliache max. mm X mm
3.2 Druckformwechsel
Manuell O
Selbsttatiger Einzug, einzeln O
Selbsttatiger Einzug, vom Stapel O Documents
Selbsttiger Auswurf O Document Sharing Hub

Full document details: DIN 9786:1985-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-9786-1985-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-9786-1985-05

