DK 621.882.32 April 1977
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Kronenmuttern

niedrige Form

©
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Thin slotted and castle nuts

Zusammenhang mit einer in Vorbereitung befindlichen 1ISO-Norm siehe Erlauterungen.

MaRe in mm

bis 10 mm Gewindedurchmesser 1) ab 12 mm Gewindedurchmesser
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Bezeichnung einer Kronenmutter mit Gewinde d; = M 12 und Festigkeitsklasse 06:

Kronenmutter DIN 979 — M 12 — 06

7 B et 5) Splint
d, do3)  dj e h m n s kg'/1008 StrEck D”r\]agz .
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 min. min. ~
M 6 - — 9 — |1105]| 5 25 | 2 10 1,6 X14
M 7) - — 9,9 — (12,12 55| 3 2 11 1,6 X14
M 8 |M 8X1 — 11,7 — |1438| 65| 35| 25 13 2 X16
M10 |[M10X1,25  M10X1 15,3 — 11890| 8 4 2,8 17 2,5 X 20
M12 |[M12X15 |[M12X1,25 | 171 17 121,10| 10 5 3,5 19 3,2X22
(M14) IM14X15 — 19,8 19 |24,49| 1 6 3,5 22 3,2X25
M16 [M16X1,5 — 216 | 22 |26,75| 13 7 4,5 24 4 X28
(M18) | M18X2 M18X1,5 243 | 25 130,14 | 15 9 45 27 4 X32
M20 |[M20X2 M20X 1,5 27 28 |33,53| 16 10 4,5 30 4 X36
(M22) IM22X2 M22X15 288 | 30 |35,72| 18 10 5,5 32 5 X36
M24 |M24X2 M24X15 |324 | 34 3998| 19 11 5,5 36 5 X40
(M27) IM27 X2 M27X15 |369 | 38 4563 22 14 5,5 41 5 X45
M30 | M30X2 M30X1,5 41,4 | 42 51,28| 24 15 7 46 6,3 X 50
(M33) | M33X2 M33X15 | 45 46 155,80 26 17 7 50 6,3 X 56
M36 |M36X3 M36X15 |495 | 50 [61,31] 29 20 7 55 6,3 X 63
(M39) | M39X3 M39X15 54 | 55 66,96 31 22 7 60 6,3 X 71
M42 |M42X3 M42X15 | 62 58 72,61| 33 22 9 65 8 X7
{(M45) | M45X3 M45X15 | 66 62 78,26| 345 | 225 | 9 70 8 X80
M48 | M48 X3 M48 X 15 71 65 |83,91| 36 24 9 75 8 X80
{(M52) M52X3 M52X15 76 70 |89,56| 38 26 9 80 8 X90
Die eingsklammerten GewindegroBen der Spalte 1 und die Feingewinde der Spaiten 2 und 3 sind mdglichst zu
vermeiden.

1) Form iber 10 bis 39 mm Gewindedurchmesser nach Vereinbarung zuldssig. In die Bezeichnung ist dann das Kurz-
zeichen KK einzufiigen, z. B. Kronenmutter DIN 979 — M 12 KK — 06

2) Die angegebenen Splintlangen gelten nur als Anhaltswerte.

3) Fiir GewindegréBen ab 42 mm Gewindedurchmesser gilt d4 als UngefahrmaB.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 3

Normenausschu®® Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 979

Technische Lieferbedingungen nach DIN 267

Festigkeitsklasse oder Werkstoff:

bis M39:04 06 .01, DIN 267 Teil 4
iiber M 39 : 14H

Ms = Kupfer-Zink-Legierung (Messing) nach DIN 17 672. Sorte nach Wahl| des Herstellers
Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe nach Vereinbarung

Ausfiihrung: m nach DIN 267 Teil 2
Wird Oberflachenschutz gewiinscht, so ist die Bezeichnung nach DIN 267 Teil 9 zu erganzen.

Anzahl der Schlitze: bisM 39 : 6
ab M42:8

Schlitzgrund rund, gerundet oder abgeschragt, nach Wahl des Herstellers (siehe neben-
stehendes Bild).

Die Vorderkante der Schlitze darf aus preBtechnischen Griinden gerundet sein.
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Die Kronenmuttern kdnnen nach Wahl des Herstellers in der Krone mit oder ohne Gewinde geliefert werden,

Kronenmuttern dirfen aus Automatenstahl nur geliefert werden, wenn in der Bezeichnung das Kurzzeichen AU zur
Kennzah! der Festigkeitsklasse hinzugefiigt ist, z. B.:
Kronenmutter DIN 979 — M 12 — 04 AU

Sollen die Kronenmuttern mit Linksgewinde (LH) geliefert werden, so lautet die Bezeichnung z. B.:
Kronenmutter DIN 979 — M 12 LH — 04
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