DK 621.882.32 : 621.882.082.1 Dezember 1983

Kronenmuttern DIN
niedrige Form 979
Hexagon thin slotted and castle nuts Ersatz fiir Ausgabe 04.77

Diese Norm enthalt Kronenmuttern, deren Male gegeniiber von DIN 979, Ausgabe April 1977 nicht austauschge-
fahrdend geandert worden sind. Ubereinstimmend mit DIN ISO 272 wurden beiden GroBenM 10,M 12, M 14 und M22
die Schliisselweiten 16, 18, 21 und 34 mm zusatzlich aufgenommen. Diese neuen Schliisselweiten sollen fir Neukon-
struktionen verwendet werden. Es wird empfohlen, auch vorhandene Unterlagen auf die neuen Schlisselweiten umzu-
stellen.

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm enthélt Festlegungen iiber Sechskant-Kronenmuttern mit Metrischem Gewinde von 6 bis 52 mm Gewinde-

Nenndurchmesser in den Produktklassen A (bis 16 mm Gewinde-Nenndurchmesser) und B (iber 16 mm Gewinde-
Nenndurchmesser).

Werden in besonderen Fallen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm benétigt, z. B. andere Festigkeits-
klassen, sind diese nach den entsprechenden Normen zu wahlen.
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Schlitzgrund rund, gerundet oder abgeschragt, nach Wahl des Herstellers. Die Kronenmuttern dirfen nach Wahl des
Herstellers mit oder ohne Gewinde in der Krone geliefert werden. Die Stirnseiten der Kronen diirfen gerundet sein.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuBB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 979

M6 (M7) M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22)
Gewinde d - —  |[M8X1/M10X1,25M12X1,25(M14X1,5)M16X 1,5/(M18X1,5}|M20X 1,5/(M22X1,5)
— - — M10X1 |[M12X1,5 - - (M18X2) | M20X 2 | (M22X2)
P1) 1 1 1,25 15 1,75 2 2 25 25 25
d min. 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22
2 max 6,75 775 | 875| 10,8 13 15,1 17,3 19,5 21,6 23,8
d max. — — - — 16 | 17 | 18 | 19 | 22 25 28 30 | 32
€ min. - - — — 15,567(16,57(17,57|18,48 21,48 243 27,3 29,3| 31
dy min. 8,8 95 |11,3 [14,3]|153)|16,3/17,2(19,2|20,2| 22,2 248 27,7 29,5(31,3
e min. | 11,05 | 12,12 | 14,38 (17,77/18,9020,03 21,1 [23,3524,49 26,75 29,56 32,95 {35,0337,29
m max3)| 5 55 6,5 8 10 1 13 15 16 18
min. 4,7 52 6,14 7,64 9,64 10,57 12,57 14,3 15,3 17,3
m'  min. 2,32 2,64 | 2,96 3,76 4,56 5,14 5,94 6,48 7,28 7,92
n min. 2 2 25 2,8 3,5 3,5 45 45 45 55
max. 2,25 225 | 2,75 3,05 3,8 3,8 438 48 48 5,8
max, —
Nenn- | 10 11 13 16 |17 18 | 19 | 21 | 22 | 24 27 30 32 | 34
5 maRs
min. 9,78 | 10,73 |12,731(15,7316,7317,73/18,67]20,67|121,67| 23,67 26,16 29,16 | 31 | 33
w min. 2,25 2,75 | 3,2 3,7 4,7 5,7 6,64 8,64 9,64 9,64
max. 25 3 356 4 5 6 7 9 10 10
oIN a2 [1.6X14]1,6X 142X 16| 25X20 | 32X22 | 32X25 | 4X28 | 4X32 | 4X36 | 5X36
Gewinde d M24 (M27) | M30 | (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 | (M52)
M24X2 ((M27X2)| M30X2 [(M33X2)| M36X3 |(M39X3)| M42X3 |(M45X 3)| M48X 3 |(M52X 3)
P 3 3 3,5 35 4 4 45 4,5 5 5
d min. 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52
¥ max. 25,9 29,2 324 35,6 38,9 421 454 48,6 51,8 56,2
d max. 34 38 42 46 50 55 58 62 65 70
€ min. 33 37 41 45 49 53,8 56,8 60,8 63,8 68,8
dy, min, 33,2 38 42,7 46,6 51,1 55,9 60,6 64,7 69,4 74,2
e min. 39,55 45,20 50,85 55,37 60,79 66,44 72,02 76,95 82,60 88,25
m max3)| 19 22 24 26 29 31 33 345 36 38
min. 18,16 21,16 23,16 25,16 28,16 30 32 33,5 35 37
m' min. 8,72 9,92 11,1 12,3 13,5 14,6 15,8 16,2 18,2 19,8
n min, 5,6 5,5 7 7 7 7 9 9 9 9
max. 5,8 58 7,36 7,36 7,36 7,36 9,36 9,36 9,36 9,36
max. =
Nenn- 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
5 maRs
min. 35 40 45 49 53,8 58,8 63,8 68,1 73.1 78,1
w min. 10,57 13,567 14,57 16,57 19,48 21,48 21,48 22,02 23,48 25,48
max. 1 14 15 17 20 22 22 22,5 24 26
SD‘I",\'I";:E’ZC)" 5X40 | 5X45 |6,3X50|6,3X56 |6,3X63|6,3X71| 8X71 | 8X80 | 8X80 | 8X90
Eingeklammerte GroBen sind moglichst zu vermeiden.
1) P = Gewindesteigung des Regelgewindes nach DIN 13 Teil 12.
2) Die angegebenen Splintlangen gelten als Richtwerte.
3) = Nennmall m

Anzahl der Schlitze: bis 39 mm Gewindedurchmesser: 6
Uber 39 mm Gewindedurchmesser: 8
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