DK 621.868.258 : 629.111.31:637.5:614.8 DEUTSCHE NORM Oktober 1988

Nahrungsmittelmaschinen D_IN'

Forderwagen und Aufnahmen fir Forderwagen
MaBe Bezeichnung 9797

Machinery and equipment for the food industrie;
transport carts, taking up and bar systems;
measurements, designation

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Férderwagen, wie sie vorwiegend in der Fleischwirtschaft verwendet werden. Sie enthalt ferner
Beispiele fiir die sicherheitsgerechte Ausfiihrung der Aufnahmen der Beschickungseinrichtungen fiir diese Wagen.

®
5l 2 MaRe, Bezeichnung
5| 2.1 Férderwagen 120 Liter
z Die Ausfiihrung der Férderwagen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe
@l sind einzuhalten.
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Aligemeintoleranzen: DIN 7168- s9
Gewicht: 30 kg + 0,25 kg
Volumen: = 120 | Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuR Eisen-, Blech-, Metallwaren (Na EBM) im DIN
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Seite 2 DIN 9797

2.2 Forderwagen 200 Liter und 300 Liter

Die Ausfiihrung der Férderwagen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe
sind einzuhalten.
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Volumen Gewicht
| kg a b [ e
Férderwagen 200 | |2 200 40 + 0,25 700 £ 5 300+ 50 650 512
Forderwagen 300 | | = 300 50 + 0,25 950 +5 550 + 60 900 762

2.3 Bezeichnung
Bezeichnung eines 200 | Férderwagens:

Forderwagen DIN 9797 — 200

3 Anforderungen
3.1 Konstruktive Anforderungen

Hebepratzen und Fahrwerk sind iiber Wandverstarkun-
gen zu befestigen. Der Behélterrand ist ausreichend zu
verstarken. Larmmindernde MaBnahmen sind im Rahmen
der technischen Mdglichkeiten durchzufiihren.

3.2 Hygenische Anforderungen

Werkstoffe und Oberflachen, die mit den zu transpor-
tierenden Nahrungsmitteln in Beriihrung kommen,

Full document details: DIN 9797:1988-10

miissen dem Lebensmittel- und Bedarfsgegensténde-
Gesetz und den Hygieneverordnungen der Lander ent-
sprechen. Alle SchweiBnédhte sind durchgehend auszu-
fiihren. Die Oberflachen miissen glatt und porenfrei sein.

3.3 Werkstoffe

Es sind vorzugsweise nichtrostende Stdhle, Werkstoff
Nr 1.4301 nach DIN 17 440 oder 5 Cr Ni 1810 nach
EURONORM 88-86 Teil 1 zu verwenden. Wird hiervon
abgewichen, muB dieses gesondert angegeben werden.
Es sind vorzugsweise Polyamidrader zu v
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