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Walzlagerzubehor D I N
Nutmuttern 981
Rolling bearings accessories, locknuts Ersatz fiir Ausgabe 05.77
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2982 — 1972, siehe Erlauterungen.
b = ' MaBe in mm
~ >~ Gewinde auf beiden Seiten unter 120° bis auf den Gewinde-
L] 7 § durchmesser ausgesenkt.
! Bgzeichnung einer Nutmutter mit Gewinde M 30 X 1,5 (Kurz-
I L& zeichen KM 6): Nutmutter DIN 981 — KM 6
Werkstoff (Festigkeitsklasse): 11 H nach DIN 267 Teil 4.
Anderer Werkstoff entsprechender Festigkeit ist zulassig.
1) Rechtsgewinde. In Sonderfillen Linksgewinde; Zusatzan-
gabe: LH (Left Hand). Das Bezeichnungsbeispiel lautet dann:
h e Nutmutter DIN 981 — KM6LH.
Gewicht Zugehoriges
Kurz- dq, ) d, ds h b t z | je 100 Stick | Sicherungs-
zeichen 5H 2ul, kg blech nach
(nach DIN 13 Teil 14) | h11 h13 | h13 | H14 Abw, ~ DIN 5406
KM 0 M 10X0,75 18 | 1356 4 3 2 0,04 04 MB O
KM 1 M 12X1 22 | 17 4 3 2 _85 0,04 0,7 MB 1
KM 2 M 15 X1 25 | 21 5 4 2 ’ 0,04 1 MB 2
KM 3 M 17 X1 28 | 24 5 4 2 0,04 1,3 MB 3
KM 4 M 20X1 32 | 26 6 4 2 _g s | 0,04 1,9 MB 4
| KM 5 M 25X15 38 | 32 7 5 2 ' 0,04 25 MB 5
KM 6 M 30X15 45 | 38 7 5 2 o 0,04 43 MB 6
KM 7 M 3BX15 52 | 44 8 5 2 ~05 | 0,04 5,3 MB 7
KM 8 M 40X15 58 | 50 9 6 25 | H17 | 0,04 85 MB 8
KM 9 M 45X15 65 | 56 10 6 25 | H17 | 0,04 119 MB 9
KM 10 M 50X15 70 | 61 11 6 25 | w17 | 0,04 14,8 MB 10
KM 11 M 55 X2 75 | 67 1 7 3 H17 | 0,05 15,8 MB 11
KM 12 M 60X2 80 | 73 1 7 3 H17 | 0,05 17.4 MB 12
KM 13 M 65X2 85 | 79 12 7 3 H17 | 0,05 20,3 MB 13
KM 14 M 70X2 92 | 85 12 8 35 | H17 | 0,05 242 MB 14
KM 15 M 75X2 98 | 90 13 8 35 | H17 | 0,05 28,7 MB 15
KM 16 M 80 X2 105 | 95 15 8 35 | H17 | 0,05 39,7 MB 16
KM 17 M 85X2 110 (102 16 8 35 | H17 | 0,05 45,1 MB 17
KM 18 M 90 X2 120 108 16 10 4 H17 | 0,05 55,6 MB 18
KM 19 M 95X2 125 | 113 17 10 4 H17 | 0,05 65,8 MB 19
KM 20 M 100 X 2 130 | 120 18 10 4 H17 | 0,05 69,8 MB 20
KM 21 M 105 X 2 140 126 18 12 5 H17 | 0,05 84,5 MB 21
KM 22 M110X2 145 133 19 12 5 H17 | 0,05 96,5 MB 22
KM 23 M 115 X2 150 137 19 | 12 5 H17 | 0,05 101 MB 23
KM 24 M 120 X 2 155 | 138 20 12 5 H17 | 0,05 108 MB 24
KM 25 M 125 X2 160 | 148 21 12 5 H17 | 0,06 119 MB 25
KM 26 M 130 X2 165 | 149 21 12 5 H17 | 0,06 125 MB 26
KM 27 M 135 X2 175 |160 22 14 6 H17 | 0,06 155 MB 27
KM 28 M 140 X 2 180 | 160 22 14 6 H17 | 0,06 156 MB 28
KM 29 M 145 X 2 190 |171 24 14 6 H17 | 0,06 180 MB 29
KM 30 M 150 X 2 195 (171 24 14 6 H17 | 0,06 203 MB 30
KM 31 M 155 X3 200 |182 25 16 7 H17 | 0,06 230 MB 31
KM 32 M 160 X 3 210 182 25 16 7 H17 | 0,06 259 MB 32
KM 33 M 165 X 3 210 | 193 26 16 7 H17 | 0,06 270 MB 33
KM 34 M 170 X3 220 |193 26 16 7 H17 | 0,06 280 MB 34
KM 36 M 180 X3 230 |203 27 18 8 H17 | 0,06 307 MB 36
KM 38 M 190 X3 240 |214 28 18 8 H17 | 0,06 339 MB 38
KM 40 M 200 X3 250 |226 29 18 8 H17 | 0,06 369 MB 40
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Zitierte Normen

DIN 13 Teil 14 Metrisches ISO-Gewinde; Grundlagen des Toleranzsystems fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser

DIN 267 Teil 4 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Festig-
keitsklassen und Priifverfahren fir Muttern aus unlegierten oder niedriglegierten Stahlen

DIN 5406 Walzlagerzubehor; Sicherungsbleche

Weitere Normen

DIN 202 Gewinde; Ubersicht

DIN 962 (z.Z. Entwurf) Schrauben und Muttern; Bezeichnungsangaben, Formen und Ausfiihrungen
DIN 1804 Nutmuttern; Metrische ISO-Feingewinde

DIN 5415 Spannhiilsen mit Mutter und Sicherung, fiir Walzlager

DIN 5416 Abziehhiilsen fiir Walzlager

Friihere Ausgaben
DIN 981: 01.73, 05.77

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Mai 1977 Norm (iberarbeitet und Zusatzangabe fiir Linksgewinde aufgenommen. Die Werkstoff-
angabe wurde erweitert.

Erlauterungen

Nutmuttern nach dieser Norm entsprechen bis d; = 200 mm weitgehend der Internationalen Norm
ISO 2982 — 1972

Rolling bearings — locknuts, narrow series, and lockwashers with straight inner tab

Roulements — Ecrous & encoches, série étroite, et rondelles — frein & languette intérieure droite
Wailzlager — Sicherungsmuttern, schmale Reihe, und Sicherungsbleche mit gerader Innennase

Die Anwendung dieser Nutmuttern in Verbindung mit Sicherungsblechen nach DIN 5406 bezieht sich hauptsachlich auf
Spannhiilsen nach DIN 5415 und zum Teil auf Abziehhiilsen nach DIN 5416, Sie kdnnen aber auch fiir andere Zwecke
angewendet werden, wenn die Toleranzen, der Werkstoff und die Harte das zulassen.

Das Kurzzeichen ,, KM’ mit der anschlieBenden Kennziffer fiir das Gewinde wird seit langer Zeit in der gleichen Zuordung
von allen Walzlagerherstellern benutzt. Es war deshalb sinnvoll, dieses Kurzzeichen beizubehalten. Auch werden dadurch
Verwechselungen mit Nutmuttern nach bereits bestehenden Normen (z. B. DIN 1804 und DIN 70 852) vermieden.

Die Norm wurde um die Bestellmoglichkeit fiir Linksgewinde, analog DIN 962, erweitert.
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