DK 621.882.37 : 621.822.6/8 DEUTSCHE NORM Februar 1993

Walzlager D I N
Nutmuttern —9 81
Rolling bearings; Locknuts Ersatz fiir Ausgabe 01.83
MaBe in mm

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2982 : 1972, siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm legt MaBe, Gewichte und Kurzzeichen fiir Nutmuttern fest.

Nutmuttern nach dieser Norm gelten fiir Gewindedurchmesser d, = 10 bis 1060 mm und werden mit Muttersicherun-
gen nach DIN 5406 fiir Spannhiilsen nach DIN 5415 verwendet.

Sie kénnen aber auch fiir andere Zwecke, im Zusammenhang mit Muttersicherungen nach DIN 5406, angewendet
werden.

2 MabBe, Bezeichnung

Die Nutmuttern brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhal-
ten.

Das Muttergewinde ist auf beiden Seiten mit 90 bis 120° bis auf den Gewindedurchmesser angesenkt.
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Bild 1: Nutmutter KM.., KML.. und HM..T passend Bild 2: Nutmutter HM.. passend fiir Sicherungs-
fur Sicherungsblech MB.. nach DIN 5406 (siehe Bild 3.) bligel MS.. nach DIN 5406 (siehe Bild 4.)

Bezeichnung einer Nutmutter mit Gewinde dy = M 120 x 2 und d, = 145 mm (Kurzzeichen KML 24):
Nutmutter DIN 981 — KML 24
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Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Tabelle 1: Nutmuttern KM... und KML...

Gewicht Passende
Mutter-
d, dy ds h b t z kg Kurzzeichen sicherung
nach
h13 n13 h13 Js14 H177) =~ DIN 5406
M10 X 0,75 18 13,5 4 3 2 0,04 0,004 KMO MBO
M12 X1 22 17 4 3 2 0,04 0,007 KM 1 MB 1
M15 X 1 25 | 2f 5 4 | 2 | 004 001 KM2 MB2
M17 X 1 28 24 5 4 2 0,04 0,013 KM 3 MB3
M20 X 1 32 26 6 4 2 0,04 0,019 KM4 MB4
M25 X 15 38 32 7 5 2 0,04 0,025 KM5 MB5
M30X15 45 38 7 5 2 0,04 0,043 KM6 MB6
M35X15 52 44 8 5 2 0,04 0,053 KM7 MB7
M40 X 15 58 50 9 6 25 0,04 0,085 KM8 MB8
M45 X 15 65 56 10 6 25 0,04 0,119 KM9 MB9
M50 %15 70 61 11 6 25 0,04 0,148 KM10 MB10
M55 X 2 75 67 11 7 3 0,05 0,158 KM11 MB 11
M60 X 2 80 73 11 7 3 0,05 0,174 KM12 MB12
M65 X 2 85 79 12 7 3 0,05 0,203 KM13 MB13
M70 X 2 92 85 12 8 35 0,05 0,242 KM 14 MB14
M75 X 2 98 90 13 8 35 0,05 0,287 KM15 MB15
M80 X 2 105 95 15 8 35 0,05 0,397 KM16 MB16
M85 X 2 110 102 16 8 35 0,05 0,451 KM17 MB17
M90 X 2 120 108 16 10 4 0,05 0,556 KM18 MB18
M95 X 2 125 113 17 10 4 0,05 0,658 KM19 MB19
M100 X 2 130 120 18 10 4 0,05 0,698 KM 20 MB 20
M105 X 2 140 126 18 12 5 0,05 0,845 KM 21 MB 21
M110 X 2 145 133 19 12 5 0,05 0,965 KM 22 MB22
M115 X 2 150 137 19 12 5 0,05 1,01 KM 23 MB23
M120 X 2 145 135 20 12 5 0,05 0,78 KML 24 MBL 24
M120 X 2 155 138 20 12 5 0,05 1,08 KM 24 MB24
M125 X 2 160 148 21 12 5 0,05 1,19 KM 25 MB25
M130 X 2 155 145 21 12 5 0,06 0,88 KML 26 MBL 26
M130 X 2 165 149 21 12 5 0,06 1,25 KM 26 MB 26
M135 X 2 175 160 22 14 6 0,06 1,55 KM 27 MB27
M140 X 2 165 155 22 12 5 0,06 0,99 KML 28 MBL 28
*) Siehe Seite 3. (fortgesetzt)
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