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1 Geltungsbereich

Die in dieser Norm festgelegten Technischen Lieferbedingungen gelten fiir alle genormten
Siulengestelle aus Graugul3.

Fiir nicht genormte, z. B. zeichnungsgebundene Saulengestelie, kdnnen diese Technischen
Lieferbedingungen zwischen Besteller und Lieferer vereinbart werden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 1686 Teil 1 GuRrohteile aus GuBeisen mit Lamellengraphit; Allgemeintoleranzen
(FreimaRtoleranzen)
DIN 1691 GuBeisen mit Lamellengraphit (GrauguR)
DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmaRe
DIN 9812 Siulengestelle mit mittigstehenden Fiihrungssaulen
DIN 9814 Siulengestelle mit mittigstehenden Fithrungssdulen und beweglicher
Fihrungsplatte
£ DIN 9816 Saulengestelle mit mittigstehenden Fiihrungssaulen und dickem Oberteil
2 DIN 9819 Saulengestelle mit iibereckstehenden Fiihrungssaulen
DIN 9822 Saulengestelle mit hintenstehenden Fihrungssaulen

DIN 9825 Teil 2 Fithrungssaulen fiir Sdulengestelle

Mit DIN 9811 Teil 2
Ersatz fir DIN 9811

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlauterungen Seite 6
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3 Begriffe

Siulengestelle fiir Werkzeuge der Stanztechnik sind Fiihrungselemente zum Einbau der schneidenden und/oder umfor-
menden Werkzeugteile und bestehen aus Sdulenhalteplatte und Saulenfilhrungsplatte, die durch Fiihrungssdulen miteinan-
der verbunden sind (siehe Bild 1 bis Bild 3).

Bei Siulengestellen kann zusitzlich zwischen Séulenhalteplatte und Saulenfilhrungsplatte eine Stempelfiihrungsplatte
angeordnet sein.

Die Saulenhalteplatte ist der Teil des Sdulengestelles in dem die Fiihrungssaulen befestigt sind.

Anmerkung: Beigenormten GuBstellen nach Abschnitt 5 ist die Sdulenhalteplatte Unterteil und mit einem Spann-
rand versehen.

Die Stempelfiihrungsplatte ist der Teil des Saulengestelles der auf den Fiihrungssdulen gleitet zwischen Saulenhalte- und
Saulenfiihrungsplatte angeordnet den bzw. die Stempel fiihrt (siehe Bild 3).

Die Saulenfilhrungsplatte ist der Teil des Saulengestelles der beim Wirkvorgang (Schneiden bzw. Umformen) von den
Saulen gefiihrt wird.

Anmerkung: Bei genormten Guligestellen nach Abschnitt 5 ist die Sdulenfiihrungsplatte Oberteil und mit der Auf-
nahme fiir den Einspannzapfen versehen,

Saulen- dicke Saulen-
fihrungs- . ) Anlageflache fihrungsplatte
plaﬂe\ Beschriftungsflache Filhrungsauge

\\. ~ 4 e ‘ i B
obere L] | [ ] 1 ‘ I Stempel- j‘Lg_E—J—
Arbeitsflache —__ | ! | f | | Fiihrungs- | | filhrungs- |

t 11/ | saule plaﬂ_e\¢ ’ rl—j
unrtere | | ] | | C
Arbeitsfliche /T /I\ \{Spannrand | ! %-bl

— Ve I L
Saulen- NI I R o e % [T 1

halteplatte — i ! ! ! '

<

Auflageflache-

Bild 1. Saulengestell Bild 2. Saulengestell Bild 3. Saulengestell
mit diinner mit dicker mit diinner
Saulenfilhrungsplatte Saulenfiihrungsplatte Saulenfiihrungsplatte
und

Stempelfiihrungsplatte -

4 Bezeichnung

Saulengestelle werden in der Regel mit Form und GroRe bezeichnet. Diese Bezeichnung ist den jeweiligen MaRnormen zu
entnehmen.

Fiir besondere Anforderungen kénnen Saulengestelle mit abweichenden Saulenlangen nach DIN 9825 Teil 2 und Fiihrung
nach DIN 9811 Teil 1 Abschnitt 6.1 gewahlt werden. Die Bezeichnung lautet dann z. B. fiir ein Sdulengestell nach DIN 9812
Form DG mit d4 = 100 mm, I = 180 mm und Gleitfiilhrung mit Bronzebuchse (GB):

Séulengestell DIN 9812 — DG 100 X 180 GB

5 Anforderungen
5.1 MaRe
MaRe fiir Sdulengestelle nach DIN 9812, DIN 9814, DIN 9816, DIN 9819 und DIN 9822.

5.1.1 Spannrand
Zum Festspannen der Saulengestelle dient ein schwachballiger Spannrand an der Saulenhalteplatte.

Die Spannrandhéhe betrédgt im allgemeinen =~ 30 mm. Bei Séulengestellen mit runder Arbeitsfliche von d; = 50 mm und

63 mm nach DIN 9812 verringert sich die Spannrandhohe auf 20 mm. Die Breite des Spannrandes betragt bei Saulen-

gestellen mit Arbeitsflaichen der Breite b,, bzw. der Durchmesser d, von 50, 63 und 80 mm mindestens 12,5 mm und -
bei groBeren Breiten bzw. Durchmessern 20 mm.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 9811-1:1980-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-9811-1-1980-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-9811-1-1980-10

