DK 621.979.06-216.6 : 621.96 DEUTSCHE NORM Dezember 1981

Saulengestelle DIN
_ mit mittigstehenden Fuhrungsséulen
und beweglicher Stempelfiihrungsplatte 981 4
Centre post press tool sets with spring stripper Ersatz fir Ausgabe 10.62
MaRe in mm
1 Male, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Form C Form CG
Rechteckige Arbeitsfliche ohne Gewinde in der Saulen- Rechteckige Arbeitsfliche mit Gewinde
% | fiihrungsplatte in der Séulenfiihrungsplatte
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g Bezeichnung eines Saulengestelles Form C vona, X b1 = 100 mm X 80 mm und Gleitfithrung aus GrauguR (GG):
¥ Saulengestell DIN 9814 — C 100 X 80 GG
2 Tabelle 1.
Arbeitsflache
a1 X by cq C2 c3 dy d3 e fa fa fa l
max. min
80 X 63 50 30 57 19 M 20 X 15 125 16 10 36 160
100X 80 25 ' 155 18 1 40
125 X 100 50 67 25 180 18 1" 40 170
40 M24X1,5
160 X 125 56 65 32 225 23 T 45 180
200 X 160 56 50 75 32 M 30 X 2 265 23 1 45 200
250 X 200 63 40 330 23 16 55 220
1) Siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2 und 3
- NormenausschuRR Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 9814

Form D Form DG
Runde Arbeitsfliche ohne Gewinde in der Sdulenfiihrungs- Runde Arbeitsfliche mit Gewinde
platte in der Saulenfithrungsplatte
Ansicht X Ansicht Y
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Ubrige MaRe und Schnitt wie Form D

Stempelfithrungsplatte fiir Form D
und DG

0

Bezeichnung eines Saulengestelles Form D von d1 = 100 mm und Gleitfiihrung aus Graugu (GG):

Séulengestell DIN 9814 — D 100 GG

Tabelle 2.
Arbei;sfléche e ey ¢s d, ds e fa f2 fa !
max. min
80 19 125 16 10 35,6
100 50 30 57 M20X1,6 155 160
0 25 18 11 40
125 180
160 56 40 65 32 M24X15 225 23 11 45 180
200 ! 265 190
2 Begriffe
3 Bezeichnungsergianzungen
4 Anforderungen Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 9811 Teil 1
5 Ausfilhrung
6 Kennzeichnung

1) Dieser Saulendurchmesser ist unterschiedlich gegeniiber d, (siehe DIN 9811 Teil 1, Ausgabe Oktober 1980, Abschnitt 6)
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