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Saulengestelle
mit mittigstehenden Fiihrungsséaulen

und dicker Saulenfiihrungsplatte

DIN
9816
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1 MaRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhien.

Form D  ohne Stempelfiihrungsplatte
Form DF mit Stempelfiihrungsplatte

Dargestellt ist ein Sdulengestell der Form DF

|
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Centre post press tool sets with thick top tool holder
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Séulenfiihrungsplatte

Ersatz fiir Ausgabe 10.62

Stempelfithrungsplatte

Saulengestell DIN 9816 — DF 100 GG

Bezeichnung eines Saulengestelles Form DF von d; = 100 mm und Gleitfiihrung aus GrauguB (GG):

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Arbelttis1flache ¢ ¢y d, e 3 £ fa | !
max min,
80 50 80 19 125 16 10 36 170
100 85 155 180
125 50 90 25 180 18 1 40 190
160 100 225 220
200 56 110 32 265 23 " 45 240

schnitt 6)

- Normenausschu Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.

1) Dieser Saulendurchmesser ist unterschiedlich gegeniiber d, (sieche DIN 9811 Teil 1, Ausgabe Oktober 1980, Ab-

Fortsetzung Seite 2

Alieinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
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Begriffe
Bezeichnungserganzungen
Anforderungen Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 9811 Teil 1
Ausfiihrung
Kennzeichnung

Dot H WN

Zitierte Normen
DIN 9811 Teil 1  Saulengestelle; Technische Lieferbedingungen

Weitere Normen und andere Unterlagen
DIN 9811 Teil 2 Saulengestelle; Einbaurichtlinien

DIN 9812 Siulengestelle mit mittigstehenden Fithrungssaulen

DIN 9814 Saulengestelle mit mittigstehenden Fithrungssidulen und beweglicher Stempelfiihrungsplatte

DIN 9819 Saulengestelie mit iibereckstehenden Fiihrungssaulen

DIN 9822 Saulengestelle mit hintenstehenden Fiihrungssdulen

VDI 3350 *) Schnittwerkzeuge mit Saulenfiihrung

VD1 3353 *) Kugelfiihrungen, Einbaurichtlinien

VDI 3356 *) Richtwerte fiir die Ausfiihrung von Fiihrungssaulen, Saulenlagern, Fithrungsbuchsen, Klammern fiir

Stanzerei-GroRwerkzeuge

Friihere Ausgaben
DIN 9816: 05.41; 10.62

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1962 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Inhalt der Norm wurde auf die Technischen Lieferbedingungen nach DIN 9811 Teil 1 abgestimmt.

*} VDI-Richtlinien sind zu beziehen durch:
Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4—10, 1000 Berlin 30.
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