DK 621.979.06-216.6 : 621.96 DEUTSCHE NORM Dezember 1981

Saulengestelle DIN
B mit iibereckstehenden Filhrungsséulen 0819
Diagonal post press tool s;zts Ersatz fiir Ausgabe 10.62
MaRe in mm

1 Male, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Form C ohne Gewinde in der Siulenfiihrungsplatte Form CG mit Gewinde in der Sdulenfiihrungsplatte
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet
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[ Ubrige MaRe und Schnitt wie Form C

PN = 3, Bezeichnung eines Saulengestelles Form C von
|/ aq Xby =160 mm X 80 mm und Gleitfiihrung aus
| GrauguB (GG):
é%/ Ie1 Saulengestell DIN 9819 — C 160 X 80 GG
o)
Arbeitsflache a, b, ¢ ¢ cs dy ds eq ey !
aq X b1
max max max. min, min.

8063 | 135 | 480 | 50 | 30 | 80 | 19 | mM20x15 7S | 103 | 160
100 155 95
100 165 95

125 X 80 190 215 50 30 80 25 M20X1,5 120 128 160
160 225 155

::(5) ;gg 235 | 50 26 :20 148 | 170
ooxi00 22 40 | 90 M 24 X1,5 13::

255 56 2 1

250 325 3 245 158 80
160 235 155
200 275 195

250)( 125 325 280 56 40 90 32 M24X15 245 183 180
315 390 310

1) Dieser Saulendurchmesser ist unterschiedlich gegeniiber d, (sieche DIN 9811 Teil 1, Ausgabe Oktober 1980, Ab-
schnitt 6) Fortsetzung Seite 2

NormenausschuR Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.

'\ 2, Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 JIN 9819 e #88 EPreisgr.t6Ub
12.81
Vertr.-Nr, 0006
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Seite 2 DIN 9819

Fortsetzung der Tabelle

Arbeitsflache a5 by ¢ ¢s ¢s d, da eq ey !
aq X b1
max, max, max, min, min,
200 275 195
1 32 218 200
250X 160 325 315 56 50 100 M 30X2 245
315 405 335 63 40 310 235 220
250 340 245
X 375 63 50 100 40 M 30 X2 275 220
315 200 405 310
315X 250 405 425 63 50 100 40 M 30 X2 310 325 220
2 Begriffe
3 Bezeichnungsergidnzungen
4 Anforderungen Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 9811 Teil 1
5 Ausfiihrung
6

Kennzeichnung

Zitierte Normen
DIN 9811 Teil 1 Saulengestelle; Technische Lieferbedingungen

Weitere Normen und andere Unterlagen
DIN 9811 Teil 2 Saulengestelle; Einbaurichtlinien

DIN 9812 Saulengestelle mit mittigstehenden Fiihrungssaulen

DIN 9814 Saulengestelle mit mittigstehenden Fiihrungssaulen und beweglicher Stempelfiihrungsplatte

DIN 9816 Saulengestelle mit mittigstehenden Fiihrungssaulen und dicker Saulenfiihrungsplatte

DIN 9822 Saulengestelle mit hintenstehenden Fiihrungssaulen '

VDI 3350 *) Schnittwerkzeuge mit Saulenfiihrung

VDI 3355 ¥} Kugelfiihrungen, Einbaurichtlinien

VDI 3356 *) Richtwerte fir die Ausfiihrung von Fiihrungssaulen, Saulenlagern, Fithrungsbuchsen, Klammern fiir

Stanzerei-GroRwerkzeuge

Frithere Ausgaben
DIN 9819: 05.41, 10.62

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1962 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Inhalt der Norm wurde auf die Technischen Lieferbedingungen nach DIN 9811 Teil 1 abgestimmt.

*) VDI-Richtlinien sind zu beziehen durch:
Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4—10, 1000 Berlin 30.
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