DK 621.882.31 : 621.882.55 September 1977

Sechskantmuttern |
selbstsichernd .

hohe Form 982

O
Z

Self-locking hexagon nuts, heavy type

Sechskantmuttern nach dieser Norm sind nur noch fiir Ersatzbedarf und nur noch fiir vorhandene Konstruktionen an-
zuwenden. Die Norm soll spétestens 2 Jahre nach der Herausgabe einer z. Z. in Arbeit befindlichen Folgeausgabe von

DIN 980 zugunsten dieser, auf der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen
Norm 1SO 2358 beruhenden Norm zuriickgezogen werden.

MaBe in mm

1 Begriff

Selbstsichernde Muttern im Sinne dieser Norm sind Sechskantmuttern aus Stahl, bei denen erhohter Reibungsschlu
im Gewinde einem selbsttatigen Losen der Mutter entgegenwirkt. Dieser ReibungsschluB wird durch ein zusatzliches,
im Sicherungsteil der Mutter angebrachtes, nichtmetallisches Sicherungselement erzeugt.

Die Muttern sind nur fiir Temperaturen von - 70 bis + 120 °C anwendbar.

2 Male, Bezeichnung
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Die Muttern sind an der Auf- . Nicht angegebene Einzel-
lageseite unter 120° bis auf heiten sind zweckentspre-
den Gewindedurchmesser aus- chend zu wahlen.
gesenkt. \
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Bezeichnung einer Sechskantmutter mit Gewinde d = M 12 und Festigkeitsklasse 8:

Sechskantmutter DIN982 - M 12 -8

Gewicht
d e h my mq s (7,85 kg/dm3)
kg/1000 Stiick
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 min. max. min, =~
M5 - - 8,87 6,3 35 4 8 1,40
M6 - — 11,05 8 45 5 10 2,50
M7 — — 12,12 8,56 55 55 11 3,25
M8 M8 X1 — 14,38 9,5 6 6,5 13 5,60
M 10 M10X1,25 | (M10X1) 18,90 11,5 7 8 17 12,5
M 12 M12X15 (M12X1,25) | 21,10 14 9 10 19 18,0
M 14 M14X15 — 24,49 16 10 1 22 26,5
M 16 M16X 15 — 26,75 18 11 13 24 35,0
M 18 M18 X2 M18X1,5 30,14 20 14 15 27 47,5
M 20 M20X2 M20X 15 33,53 22 15 16 30 65,0
M 22 M22X2 M22X15 35,72 25 16 18 32 75,0
M 24 M24X2 M24X15 39,98 28 16 19 36 100
Fettgedruckte GewindegréBen sind den magergedruckten vorzuziehen; eingeklammerte GewindegroBen sind
moglichst zu vermeiden.
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NormenausschuR Mechanische Verbindungselemente {FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 982

3 Technische Lieferbedingungen
3.1 Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1

3.2 Ausfiihrung m nach DIN 267 Teil 2
Wird galvanischer Oberflachenschutz gewiinscht, so ist die Bezeichnung nach DIN 267 Teil 9 zu erganzen.

Die Gewindetoleranz 6H nach DIN 13 Teil 15 gilt nicht fiir den selbstsichernden Teil der Mutter. Die Gutseite des Ge-
windelehrdornes muR sich von Hand frei bis zum Sicherungsring einschrauben und die Gutseite des Kerndurchmesser-
Lehrdornes frei einfilhren lassen.

3.3 Festigkeitsklasse {(Werkstoff): 8 und 10 nach DIN 267 Teil 15
Sicherungsring: Polyamid oder gleichwertiger Werkstoff

3.4 Kennzeichnung und Lieferart nach DIN 267 Teil 8

Die Muttern sind mit dem Kennzeichen der Festigkeitsklasse erhoht oder vertieft auf dem Bordelrand zu kennzeichnen.
Eine Kennzeichnung auf der Stirnflache wird nicht empfohlen.

3.5 Priifung und Annahme nach DIN 267 Teil 5
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