DK 621.979.06-216.6 : 621.96 DEUTSCHE NORM Dezember 1981

Saulengestelle —_—
B mit hintenstehenden Fiihrungssaulen 0822
Rear post press tool sets Ersatz fiir Ausgabe 10.62
MaRe in mm
1 MakRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Begriffe

Bezeichnungserganzungen
Anforderungen Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 9811 Teil 1
Ausfithrung

o A WN

Kennzeichnung

Zitierte Normen
DIN 9811 Teil 1  Saulengestelle; Technische Lieferbedingungen

Weitere Normen und andere Unterlagen
DIN 9811 Teil 2 Saulengestelle; Einbaurichtlinien

DIN 9812 Saulengestelle mit mittigstehenden Fiihrungssaulen

DIN 9814 Saulengestelle mit mittigstehenden Fiihrungssaulen und beweglicher Stempelfiihrungsplatte

DIN 9816 Saulengestelle mit mittigstehenden Filhrungssdulen und dicker Saulenfiihrungsplatte

DIN 9819 Saulengestelle mit iibereckstehenden Fiithrungssaulen

VDI 3350 *) Schnittwerkzeuge mit Saulenfiihrung

VDI 3355 *) Kugelfihrungen, Einbaurichtlinien

VDI 3356 *) Richtwerte fiir die Ausfilhrung von Fiihrungssdulen, Saulenlagern, Fiihrungsbuchsen, Klammern fiir

Stanzerei-GroRBwerkzeuge

Frithere Ausgaben
DIN 9822: 09.43; 10.62

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1962 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Inhalt der Norm wurde auf die Technischen Lieferbedingungen nach DIN 9811 Teil 1 abgestimmt.

*) VDI-Richtlinien sind zu beziehen durch:
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrale 4—10, 1000 Berlin 30.
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