DK 621.96 Juli 1962
Fihrungssaulen 5895
fir Sdulengestelle
Blatt 2
Guide posts for press tool sets
Fihrungssdulen nach dieser Norm werden in Saulengestellen mit Gleit- und Kugelfihrung verwendet.
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Die Sdulendurchmesser der Spalte 1 sind als Hauptdurchmesser zu bevorzugen (sieche DIN 9811, Ausgabe Juli 1962, Ab-
schnitt 4.2).
Werkstoff: C 15 nach DIN 17 210
Ausfihrung: einsatzgehartet, Vickershirte HV10 = 715 kp/mm?2 % 45 kp/mm?
Einsatzhdrtungstiefe mindestens 0,8 mm Fortsetzung Seite 2
Abweichungen fir Mafle ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168 Erlduterungen Seite 2
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Seite 2 DIN 9825 Blatt 2

AnschluBmaBe fir Fihrungsséulen mit Haltering
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Erlduterungen

Da die Fiihrungssiulen fiir Sdulengestelle bei einer geeigneten PreBpassung nicht mehr gegen
Herausziehen gesichert zu werden brauchen, eriibrigen sich Halteringe und deren Aufnahme-
rillen in den Fiihrungssiulen. Es bleibt dem Hersteller jedoch iiberlassen, Aufnahmerillen in
den Fiihrungssiulen entsprechend den festgelegten AnschluBmaBen vorzusehen (siehe vor-
stehendes Bild).

Fiihrungssiulen erfordern in jedem Falle eine harte, moglichst verschleiBfeste Oberfliche. Der
Séiulenkern soll jedoch weich sein, um auftretende Seitendriicke elastisch aufnehmen zu
konnen. Damit die Fiihrungssidulen sowohl fiir eine Gleitfiihrung als auch eine Kugelfiihrung
im Siulengestell-Oberteil anwendbar sind, wurde eine Einsatzhirtungsticfe von mindestens
0,8 mm vorgeschrieben.

Die Siulendurchmesser und die Siulenlingen entsprechen den derzeitigen Ausfiihrungen und
beriicksichtigen die allgemeinen Erfordernisse des Werkzeugeinbaues.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 9825-2:1962-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-9825-2-1962-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-9825-2-1962-07

