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Elastomer-Druckfedern DIN
) fiir Werkzeuge der Stanztechnik
Anforderungen und Priifung 9T89.:|335

Elastomer pressure springs for press tools; testing and requirements

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die in dieser Norm festgelegten Anforderungen und Priifungen gelten fiir Elastomer-
Druckfedern nach DIN 9835 Teil 1. Fiir Elastomer-Druckfedern, die nicht
DIN 9835 Teil 1 entsprechen, konnen diese Priifungen zwischen Besteller und
Lieferer vereinbart werden.

Die Priifverfahren nach dieser Norm gestatten die Beurteilung von Zugfestigkeit,
ReiBdehnung, Shore-A-Héarte, Riickprall-Elastizitat, Dichte, Olbestandigkeit, Alte-
rungsbestandigkeit, WeiterreiBwiderstand, Abriebverhalten, Druckverformungsrest
und OzonriBbildung.

Anmerkung: Auf die von den Normenausschiissen Materialpriifung und Kautschuk-
technik erarbeiteten Normen iiber die Priifung von Kautschuk und Elasto-
meren ist Bezug genommen. Die Bestimmungen nach den festgelegten Priif-
methoden sind geeignet fiir Vergleichspriifungen und fiir die Uberpriifung
der GleichmaBigkeit der Federn.

2 Bezeichnung

Bezeichnung einer Priifung (C) von Elastomer-Druckfedern auf der Basis von
Chloropren-Kautschuk (CR):

Priifung DIN 9835 — C — CR

3 Anforderungen

Druckfedern nach DIN 9835 Teil 1 aus Elastomeren auf der Basis von Chioropren-
Kautschuk (CR) oder Urethan-Kautschuk (PUR) miissen den Anforderungen
nach Tabelle 1 entsprechen.

Nachdruck, auth auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschu Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschu Materialpriifung (NMP) im DIN
— Normenausschu8 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
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Seite 2 DIN 9835 Teil 3

Tabelle 1. Anforderungen

Anforderung hai Priifung
Eigenschaft E'?rr:e't siehe
CR | PUR Abschnitt
Beschaffenheit Oberflache glatt, keine _ 4.3
Poren, Risse oder Blasen ’
MaRe Nach DIN 9835 Teil 1,
Ausgabe Marz 1984,
Tabelle 1
FreimaRtoleranzen nach mm 4.4
DIN 7715 — Klasse M 3
fiirdy und d,
Dichte X1) £0,02 g/cm3 45
Hirte 70+ 3 90+3 Shore A 4.6
ReiRdehnung =250 > 500 % 4.7
Zugfestigkeit > 12 2 30 N/mm2 4.7
WeiterreiRwiderstand > 4 > 30 N/mm 4.8
Riickprall-Elastizitat 2 49 2 40 % 4.9
1 Tag < 20 < 30
Druck-Verformungsrest % 4.10
7 Tage < 40 < 45
Abrieb <150 < 60 mm3 4.1
Kiinstliche Alterung;
Anderung von Harte max. 5 max. 5 Shore A
Zugfestigkeit max. 15 max. 15 % 4.12
ReiRdehnung max. 30 max. 30 % rel.
Olbestandigkeit
Anderung von Volumen max. 50 max. 5 %
Harte max. 16 max. 5 Shore A 4.13
Zugfestigkeit max. 30 max. 20 %
Reifldehnung max. 40 max. 20 %
OzonriBbildung Stufe 0 Stufe 0 Bewertungsstufe 4.14
{keine Risse) | (keine Risse) | (0 bis 3) )
1) Nach Angaben des Herstellers

4 Priifung
4.1 Probennahme

Fiir die Priifung sind im allgemeinen Priifplatten von 2 und
6,3 mm Dicke zu verwenden, aus denen die erforderlichen
Probekdrper zu entnehmen sind. Die Priifungen nach den
Abschnitten 4.3 und 4.4 werden am Fertigprodukt durch-
gefiihrt.

4.2 Prifumfang

Es sind die in den Abschnitten 4.3 bis 4.14 beschriebenen
Priifungen durchzufiihren.

4.3 Priifung der Beschaffenheit
Durch Inaugenscheinnahme

4.4 Priifung der MaRe
Die Priifung nach DIN 53 5634

4.5 Priifung der Dichte

Die Dichte wird am 2 mm dicken ProbekoOrper nach
DIN 53 479 bestimmt.

4.6 Priifung der Hirte

Die Shore A-Harte wird nach DIN 53 505 gepriift. Die
Priifung ist an drei Probekorpern (6,3 mm dick) durchzu-
fihren.

4.7 Priifung der Zugfestigkeit und ReiRdehnung

Die Zugfestigkeit und ReiBdehnung wird nach
DIN 53 504 an Normstdben S2 bestimmt.

4.8 Priifung des WeiterreiBwiderstandes

Der WeiterreiBwiderstand wird nach DIN 53 507 an
Probekorpern A (2 mm dick) ermittelt.
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