DK 621.882.215.6.091.1 : 621.96.02 DEUTSCHE NORMEN Januar 1980

Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN
und Ansatzschaft -
fir Werkzeuge der Stanztechnik 9841
Hexagon socket head shoulder screw for press tools
Vis a téte cylindrique a six pans creux et a bout fileté reduit pour outils de découpage
Zusammenhang mit den Arbeitsergebnissen des 1SO/TC 2/WG 3 und der vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI)
veroffentlichten Richtlinie VDI 3363 — 1964, siehe auch Erliuterungen.
. MaBe in mm
1 Mitgeltende Normen
DIN 76 Teil 1 Gewindeauslaufe; Gewindefreistiche fiir Metrische 1SO-Gewinde nach DIN 13
DIN 267 Teil 1 Schrauben, Muttern und &hnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen,
Allgemeine Angaben
DIN 267 Teif 2 Schrauben, Muttern und ahnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen Aus-.
, fuhrungen und MaBgenauigkeit
2l DIN 267 Teil 5 Schrauben, Muttern und ahnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen,
§ Priifung und Abnahme
2? DIN 267 Teil 9 Schrauben, Muttern und ahnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen,
= Schrauben und Muttern mit galvanischen Uberziigen
:. DIN I1SO 898 Teil 1  Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben
~ @
gl 2 Make, Bezeichnung
g Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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‘é Form A mit hohem Kopf (zu bevorzugen)
é Form B mit niedrigem Kopf
P k Gewindefreistich Form A
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-(‘é Bezeichnung einer Ansatzschraube der Form A mitd, = 10 mm und /; = 63 mm:
5 Zylinderschraube DIN 9841 — A 10 X 63
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Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2
Normenausschu Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
- Normenausschuf8 Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN
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16 18 | M12 24 16 9 1 2 14 8 10 6.5

20 71 24 M 16 30 20 1 1 2 17 10 12 9

25 30 | M20 36 24 13 1 2 19 12 16 1

32 36 | M24 45 33 15 1 2 22 14 18 13

3 Technische Lieferbedingungen 3.3 Festigkeitsklasse (Werkstoff)
3.1 Alilgemeine Anforderungen 8.8 nach DIN 1SO 898 Teil 1

Nach DIN 267 Teil 1 3.4 Galvanischer Oberflachenschutz

(falls gewiinscht) nach DIN 267 Teil 9
3.2 Ausfithrung

. 3.5 Abnahmepriifung
m nach DIN 267 Teil 2

Nach DIN 267 Teil 5

Weitere Normen und Unterlagen
VDI 3363 Ansatzschrauben fiir Stanzwerkzeuge, Anwendung und RichtmalRe

Erlduterungen
Diese Norm stimmt sachlich liberein mit der von der International Organization for Standardization (ISO) veroffent-
lichten Arbeitsergebnissen des 1SO/TC 2/WG 3:
E: Hexagon socket shoulder screws — metric series
D: Zylinderschrauben mit Innensechskant und Ansatzschaft — metrische Reihe
sowie mit der vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) veroffentlichten Richtlinie
VDI 3363 — 1964:
Ansatzschrauben fiir Stanzwerkzeuge, Anwendung und RichtmaRe
— Die MaRBe d4, d5, d3, sund ! = 25, 30, 40, 50, 80, 90 und 100 mm stimmen mit den internationalen Arbeitsergeb-

nissen {iberein. Schrauben mit Gewinde M 24 sind im 1SO-Dokument nicht enthalten. Das 1SO-Dokument trifft auch
Festlegungen iiber Form- und Lagetoleranzen, die in der DIN-Norm nicht aufgenommen worden sind.

— Die Aussagen der VDI-Richtlinie iiber allgemeine Angaben, Hinweise fiir Anwendung, Berechnung der Ansatzschrauben
und Berechnungsbeispiele sind fir DIN 9841 nicht iibernommen worden.
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