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Werkstickauswerfer
fir Schneidwerkzeuge der Stanztechnik

DIN

9847

Ejectors for press tools
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Bezeichnung eines Werkstickauswerfers von a =8 mm:

Auswerfer 8 DIN 9847
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b _o, 3 4 5
c 22 32 42
| 36 46 56
r 5 6 8

Werkstoff:  Werkzeugstahl (Wasserharter)

Ausfihrung: 20°-Schrége gehartet, HRC 56 +3
Oberfléche Reihe 2 DIN 3141

Zulassige Abweichungen fir Mafle ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168

*) Das Maf} a beriicksichtigt die Dicke der Aufnahmeplatten, z.B. bei Schneidkdsten nach DIN 9867. Der fir Aufnahme-
platten verwendete Flachstahl nach DIN 174 &6t zur Dicke eine Abweichung von — 0,075 mm bzw. — 0,090 mm zu.

Fachnormenausschul Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuf3 (D%cument;‘
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Anwendungsbeispiel
Werkstuckauswerfer

Schneidplatte Fihrungsplatte

—]
i Unterplatte

//////////
7

Aufnahmeplatte
ohne Fuhrungsplatte
dargestellt
Erlduterungen

Als Werkstickauswerfer sind 3 Baugrofien genormt. Sie beriicksichtigen die bei Einlege-
werkzeugen der Stanztechnik iblichen Bauh6hen zu den Aufnahmeplatten, deren Wahl
von der Dicke der zu fertigenden Stanzteile abhdngig ist.

Alle Baugrofien haben einheitlich ein 8 mm langes Anschlagende mit einer gehdrteten
20°-Schrége. Auf dieser Schrige gleitet beim Aufwdrtsgang der Maschine das auf den
Schneidstempeln klemmende Stanzteil. Hierdurch vergrofiert sich die Federspannung, die
das Stanzteil, nachdem es durch die Fihrungsplatte abgestreift wurde, nach vorne wirft.

Die Bauhéhe der Werkstiickauswerfer beriicksichtigt die Anwendung von Aufnahmeplatten,
zu denen blanker Flachstahl nach DIN 174 verwendet wird.
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