DK 621.882.31:621.882.55 Mai 1987

Sechskantmuttern DIN
mit Klemmteil =

mit nichtmetallischem Einsatz
niedrige Form I 985

Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert; low type Ersatz fiir Ausgabe 09.77
Ecrous auto-freinés hexagonaux avec insert non-metallic; type bas

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthdit Festlegungen iiber Sechskantmuttern mit Klemmteil (bisher Siche-

rungsmuttern genannt), mit nichtmetallischem Einsatz, mit Metrischem ISO-Gewinde von

3 bis 48 mm Gewindedurchmesser, in der Produktklasse A fiir GroBen bis 16 mm und in

Produktklasse B fiir GroBen liber 16 mm Gewindedurchmesser.

Werden in besonderen Féllen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm bendtigt,

z.B. andere Werkstoffe als die nach DIN 267 Teil 15, Warmfestigkeit iiber + 120 °C, Korrosions-

bestandigkeit 0. &, muB dies bei Bestellung vereinbart werden (siehe auch Anwendungsbereich

in DIN 267 Teil 15).

Anmerkung: Fir Sechskantmuttern nach dieser Norm gelten gegeniiber DIN 267 Teil 15
reduzierte Priifkrdfte nach DIN 267 Teil 4 mit entsprechend geringeren Abstreiffestig-
keiten (geringere Sicherheiten). Fiir die Priif-Vorspannkrafte und die Klemm-
Drehmomente gilt DIN 267 Teil 15. Die Muttern sind fiir streckgrenzengesteuerte
Anziehverfahren nicht geeignet.

2 MaBe

Klemmteil

(Gestaltung nach 3°
Wahl des SOST
Herstellers)

d,
90°bis 120°

1

m' Mindesthohe fir den Schliisselangriff

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normeu ment b
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Seite 2 DIN 985

M3 M4 M5 Mg M7 M8 M 10 M12 | M14 M 16 M 18

M8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18

Sewinded - - - - - x1 | x1 | x15 | x15| x16| x2
_ _ _ _ _ _ M10 | M12 ~ ~ M 18
x 125 | x 1,25 x 15
PY) 05 07 08 1 1 125 | 15 1,76 | 2 2 25
min. 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18
d,
max. 345 | 46 575 675 | 775 | 875 | 108 | 13 15,1 173 | 195
dy  min. 46 59 69 89 96 | 116 | 156 | 174 | 205 | 225 | 249
e min. 601 | 766 | 879 | 1105 | 1212 | 1438 | 189 | 21,1 | 2449 | 2675 | 29,56
Naman | * 5 5 6 75 8 10 12 14 16 185
h
min. 37 47 a7 57 714 | 764 | 964 | 1157 | 133 | 153 | 1766
m2)  min. 24 29 32 4 47 55 6,5 8 95 | 105 | 13
m'3) min. 165 | 22 275 | 33 385 | 44 55 6,6 7.7 88 9,9
max, =
Neaniss | B8 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27
5
min. 532 | 678 | 7,78 978 | 1073 | 1273 | 1673 | 1867 | 2167 | 2367 | 26,16

M 20 M 22 M24 | M27 M30 | M33 M 36 M 39 M 42 M 45 M 48

M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36 M 38 M 42 M 45 M 48

Gewinde 4 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 %2 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3
M 20 M 22 _ _ _ _ _ _ _ - =
x 15 x 15
PY) 25 25 3 3 35 35 4 4 45 45 5
min. 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48
d,
max. 216 23,7 259 291 324 356 389 421 454 48,6 51,8
dy  min. 27,7 295 332 38 427 46,6 51,1 559 60,6 64,7 694
e min. 3295 35,03 39,55 452 50,85 85,37 60,79 66,44 72,09 76,95 826
max. -
. Nomman 20 22 24 27 | 30 33 36 39 42 45 48
min. 18,7 20,7 227 25,7 28,7 314 344 374 404 434 464
m2)  min, 14 15 15 17 19 22 25 27 29 32 36
m'3) min. 11 12,2 13,2 148 16,5 18,2 19,8 215 231 248 26,5
et 7 75
Nornmiis 30 32 36 41 46 50 55 60 65 0
5
min. 29,16 31 35 40 45 49 538 58,8 838 68,1 73,1

1) P = Gewindesteigung des Regelgewindes nach DIN 13 Teil 12
2) Gleichzeitig Mindest-Gewindehdhe
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