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Teilweise Ersatz fir DIN 9826
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Ubrige MaBe siehe Form A

Bezeichnung eines Einspannzapfens Form A von Durchmesser dy = 25 mm und Lénge {, = 65,5 mm:

Einspannzapfen A 25% 65,5 DIN 9859

:; 8 10 12 16 20 25 32 40
d - - - - 15 20 25 32
dyns| 6 8 10 12 16 20 25 2
d - - = - 9 12 17 2
I 2 25 28 2 40 45 56 70
I, 2 3 3 3 3 4 4 5
Iy - - - - 12 16 16 26

35 385 | 45 4 54,5 - - -
?) - - - 52 60,5 65,5 77 97

- - - - - 70,5 82 96
n - - - - 25 2,5 25 4
t - - - - 2 2 2,5 25

Einspannzapfen, Ubersicht, sieche DIN 9859 Blatt 1
Stempelkopfe sieche DIN 9866 Blatt 1 und 2
Stéfel-Bohrungen fir Einspannzapfen siehe DIN 810

Werkstoff: Nach Wahl des Herstellers St 37 K nach DIN 1652 eder St 50 nach DIN 17 100

1) Einspannzapfen Form A sollen den Vorschriften der Berufsgenossenschaften entsprechend nach dem Einbau mit
einer Einkerbung, siehe Blatt 1 Bild 2, versehen werden.

2) Die Lange I, richtet sich nach der Dicke k der Kopfplatte (siehe Seite 2).
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Zur Sicherung gegen Drehen kann die untere Aussenkung der Kopfplatte vor dem Einnieten des Ein-
spannzapfens mit mehreren Kerben versehen werden.

FirEinspannschaft 8 10 12 16 20 25 32 40
]
dy W7 é 8 10 12 16 20 25 32
12 12 12 12 12 - - -
k - - - 18 18 18 18 18
- - - - - 23 23 23
ty 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
t 1 1 1,5 1,5 2 2,5 3 3
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 9859-2:1956-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-9859-2-1956-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-9859-2-1956-12

