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Bezeichnung eines Einspannzapfens Form E von Durchmesser d; = 25 mm und einer Kopfplatte von Nenngréfie 100:

Einspannzapfen E 25X 100 DIN 9859

" Anzahl der
d Nenngréfie | ;4 | 4 2| ¢ d, | d k| { l
1 r t:3) | Schrauben-
& | d.Kopfplatte 2 10 n 12 13 1 2 3 1 5% 'gé‘ue:"
50 50 K’ 64 | 104 14 é,5
20 63 15 63 45 40 3 12 25 3
80 0 7o 84 (135 18 8,5
63 63 45 18
25 80 20 80 43 84 | 135 45 4 16 25 85
100 97 80 23 4
100 97 80 4
125 122 | 105 | 84 | 135 8,5
32 160 25 157 140 23 56 4 16 | 25 p
200 196 175 | 10,5 | 16,5 10,5
100 97 80 4
125 122 105 84 | 135 23 8,5
40 160 32 157 140 70 5 26 4
200 196 175 6
250 245 225 105 | 165 28 105

1) Einspannzapfen Form E sollen den Vorschriften der Berufsgenossenschaften entsprechend nach dem Einbau mit
einer Einkerbung, siehe Blatt 1 Bild 2, versehen werden.

2) Die Mafde d;y nehmen Riicksicht auf die Abmessungen genormter oder handelsiiblicher Walzwerkerzeugnisse.

3) Fiir Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912

Werkstoff: St 50 nach DIN 17 100

Ausfiihrung:
Einspannzapfen mit Kopfplatte zusammengesetzt oder aus einem Stiick nach Wahl des Herstellers; Einspannzapfen
mit Kopfplatte aus einem Stiick erhalten eine Rundung r, oder einen Freistich nach DIN 9859 Blatt 1 Bild 4 und 5.
Einspannzapfen, Ubersicht, siehe DIN 9859 Biatt 1
Stempelkopfe, rund, siehe DIN 9866 Blatt |
StoBel-Bohrungen fir Einspannzapfen, siehe DIN 810 Fortsetzung Seite 2
Fachnormenausschuf3 Werkzeuge, Spannzeuge, Mef3zeuge im Deutschen Normenausschuf3 Bocu m ent*
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Seite2 DIN 9859 Blatt 5

mit Bohrung fir Zwangsauswerfer
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Bezeichnung eines Einspannzapfens Form FE von Durchmesser d; = 25 mm und einer Kopfplatte von Nenngréfie 100:

Einspannzapfen FE 25X 100 DIN 9859

J Nenngréfe Anzahl der
d d..2) d. d. d. d. k { [} { r. t.3) | Schrauben-
1 2 10 n 12 13 14 1 2 3 1 5
45 d. Kopfplatte I5cher
63 63 45 18 3
25 80 20 80 43 84 11351105 45 4 16 25| 85
100 97 80 23 4
100 97 80
125 122 105 84 | 135 8,5
32 160 25 157 140 13 23 56 4 16 | 25 .
200 196 175 | 10,5 | 16,5 10,5
100 97 80 4
125 122 105 84 | 135 n 8,5
40 160 32 157 140 13 70 5 26 4
200 196 175 6
250 245 225 105 | 165 28 105

Die Werte in dieser Tafel stimmen bis auf die eingefiigte Spalte di, mit denen der Tafel auf der Vorderseite iiberein.

1) Einspannzapfen Form F sollen den Vorschriften der Berufsgenossenschaften entsprechend nach dem Einbau mit
einer Einkerbung, sieche Blatt1 Bild 2, versehen werden.

2) Die Mafle dyg nehmen Ricksicht auf die Abmessungen genormter oder handelsiblicher Walzwerkerzeugnisse.
3) Fiir Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912

Werkstoff: St 50 nach DIN 17 100

Ausfihrung:

Einspannzapfen mit Kopfplatte zusammengesetzt oder aus einem Stiick nach Wah! des Herstellers; Einspannzapfen
mit Kopfplatte aus einem Stlick erhalten eine Rundung r, oder einen Freistich nach DIN 9859 Blatt 1 Bild 4 und 5.

Einspannzapfen, Ubersicht, sieche DIN 9859 Blatt 1
Stempelkopfe, rund, siehe DIN 9866 Blatt 1

StoBel-Bohrungen fir Einspannzapfen, sishe DIN 810 Documents
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