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§ Stanzereiwerkzeuge DIN

2 Einspannzapfen 9859
2 mit eckiger Kopfplatte Blatt 6

Q

‘:: Rectangular flanged shanks for press tools

Mafle in mm

Angaben Uber die Formen G, GE, H und HE
siehe Seite 2
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Bezeichnung eines Einspannzapfens Form G vonDurchmesser d, = 40 mm und einer Kopfplatte von Nenngréfie 100 160:

Einspannzapfen G 40X 100 160 DIN 9859

Werkstoff: St 50 nach DIN 17 100

Ausfiihrung:
Einspannzapfen mit Kopfplatte zusammengesetzt oder aus einem Stiick nach Wahl des Herstellers; Einspannzapfen
mit Kopfplatte aus einem Stiick erhalten entweder eine Rundung r, oder einen Freistich nach DIN 9859 Blatt 1 Bild 4
und 5.

Einspannzapfen, Ubersicht, siehe DIN 9859 Blatt 1

Stempelkopfe, eckig, siche DIN 9866 Blatt 2

Stoflel-Bohrungen fir Einspannzapfen siehe DIN 810

Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschu3 Werkzeuge, Spannzeuge, Mefizeuge im Deutschen Normenausschuﬁﬁaeum ent
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Seite2 DIN 9859 Blait 6

Mafle in mm

ohne Bohrung

G glatt) GE mit Eindrehung
d; = 20 bis 40 mm W(V) d; = 20 bis 40 mm
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1) Einspannzapfen Form G und H sollen den Vorschriften der Berufsgenossenschaften entsieciand qumntﬁ
einer Einkerbung siehe Blatt1 Bild2, versehen werden. Document Sharing Hub
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