DK 621.882.31:621.882.56 Juni 1987

Sechskant-Hutmuttern DIN
mit Klemmteil -
mit nichtmetallischem Einsatz 986
Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with non metallic insert Ersatz fiir Ausgabe 09.77

Ecrous auto-freinés hexagonaux borgnes & callottes avec insert non-metallique

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Festlegungen (iber Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil (bisher Sicherungsmuttern genannt) mit
nichtmetallischem Einsatz, mit Metrischem 1SO-Gewinde von 4 bis 20 mm Gewinde-Nenndurchmesser. Die Produktklasse A
gilt fiir GréBen bis 16 mm Gewinde-Nenndurchmesser, die Produktklasse B fiir die GroBe 20 mm Gewinde-Nenndurchmesser.
Werden in besonderen Fillen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm bendtigt, z. B. andere Werkstoffe als die
nach DIN 267 Teil 15, Warmfestigkeit Gber + 120 °C, Korrosionsbestandigkeit o. &, muB dies bei Bestellung vereinbart werden
(siehe auch DIN 267 Teil 15).
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Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Norfi)@ € V] ment?
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Seite 2 DIN 986
M4 | M5 | M6 M8 M 10 M12 M 14 M 18 M 20
Gewinde d - = - |M8x1 M10x 1 M12x 15 | M14x 15 16 x 1,5 M20 x 2
= # = = M10 x 1,25| M 12 x 1,25 - . M20 x 15
P 07 08 1 1,256 15 1,75 2 2 25
min. 4 5 6 8 10 12 14 16 20
. max. 46 | 575| 675| 875 108 13 151 17.3 216
dy min. 59 6,9 89 [ 1186 158 174 205 225 27,7
e min. 766| 879(11,05| 1438 189 211 24,49 26,75 32,95
NennmaB 56 | 6 75 89 10,5 135 155 16,5 21
hy max. 585| 625| 785| 9,25 109 139 159 16,9 215
min. 6535( 575| 715| 855 10,1 13,1 151 16,1 205
NennmaB 96 | 105 |12 14 18,1 225 264 275 35
h, max. 99 |1085|1235| 1435 185 229 26,8 279 35,5
min. 93 [10,15| 11,65| 13,65 17,7 221 26 271 34,5
m  min. 2) 29 | 44 49 644 8,04 10,37 121 14,1 16,9
m min. 232( 352| 392| 515 6,43 83 9,68 11,28 13,52
NennmaB 25 3 35 46 58 6.8 7.8 88 10,8
r max. 27 35 4 51 6,3 7.8 88 98 11,8
min. 23 25 | 8 41 53 58 68 7.8 98
Nenmass | 7 |8 [10 |13 [18317 |18 |19 |219 22 24 30
) min. 678 7,78 | 9,78 | 12,73 | 1573 | 16,73 | 17,73 | 1867 | 20,67 | 21,67 23,67 29,16
1) P = Gewindesteigung des Regelgewindes nach DIN 13 Teil 15
2) Gleichzeitig Mindest-Gewindehohe
3) Siehe Abschnitt 5
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