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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitskreis NA 067-00-09-04 AK ,Sicherungsringe” im Arbeitsausschuss
NA 067-00-09 AA ,Verbindungselemente ohne Gewinde“ im DIN-Normenausschuss Mechanische Ver-
bindungselemente (FMV) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegentiiber DIN 9926:2016-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm redaktionell iiberarbeitet;

b) normative Verweisungen aktualisiert;

c) Priifung der Funktion (Setzprobe) gestrichen;

d) Festlegungen zur annehmbaren Qualitdtsgrenzlage AQL gestrichen.
Friihere Ausgaben

DIN 7993:1970-04
DIN 9926: 2016-11
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an Runddraht-Sprengringe fiir Bohrungen und die entsprechenden
Nuten fest.

Runddraht-Sprengringe dienen zum Fixieren von Bauteilen in Bohrungen und sind dazu geeignet, axiale
Krafte zu libertragen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN EN 10270-1, Stahldraht fiir Federn — Teil 1: Patentiert gezogener unlegierter Federstahldraht

DIN EN ISO 3269, Mechanische Verbindungselemente — Annahmepriifung

DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente — Galvanisch aufgebrachte Uberzugsysteme

3 Mafibuchstaben und Formelzeichen

c Abstand der Messplatten bei der Priifung der Schrankung
dq Bohrungsdurchmesser
d, Nutdurchmesser
ds Auflendurchmesser des Sprengringes im ungespannten Zustand
d, Drahtdurchmesser
e Offnungsmaf
r Radius der Nut
Rp Radius an der Priifbacke
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