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Snap rings with rectangular profile for bores

Jonc d’arrét avec profil rectangulaire pour alésages
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitskreis NA 067-00-09-04 AK ,Sicherungsringe” im Arbeitsausschuss
NA 067-00-09 AA ,Verbindungselemente ohne Gewinde“ im DIN-Normenausschuss Mechanische Verbin-
dungselemente (FMV) erarbeitet.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt Anforderungen an Sprengringe fiir Bohrungen und die entsprechenden Nuten fest.

ANMERKUNG  Sprengringe dienen zum Fixieren von Bauteilen (z. B. Walzlager) auf Bohrungen und sind dazu geeignet,
axiale Kréfte zu iibertragen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 988, Paf3scheiben und Stiitzscheiben

DIN EN 10270-1, Stahldraht fiir Federn — Teil 1: Patentiert gezogener unlegierter Federstahldraht

DIN EN 10132-4, Kaltband aus Stahl fiir eine Wdrmebehandlung — Technische Lieferbedingungen —
Teil 4: Federstdihle und andere Anwendungen

DIN EN ISO 3269, Mechanische Verbindungselemente — Annahmepriifung

DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente — Galvanisch aufgebrachte Uberziige

DIN EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe — Hdrteprtifung nach Vickers — Teil 1: Priifverfahren
DIN EN ISO 6508-1, Metallische Werkstoffe — Hdrteprtifung nach Rockwell — Teil 1: Priifverfahren

DIN EN ISO 16120-4, Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen — Teil 4: Besondere Anforderungen an
Walzdraht fiir Sonderanwendungen

3 Begriffe
In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term

— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV
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4 Maf3buchstaben und Formelzeichen

b radiale Breite des Sprengringes
c Abstand der Messplatten bei der Priifung der Schrankung
dq Bohrungsdurchmesser
d, Nutdurchmesser
ds Auflendurchmesser des Sprengringes im ungespannten Zustand
F Belastung des Sprengringes zur Priifung der Schirmung
Fy Tragfahigkeit der Nut bei einer Streckgrenze des genuteten Werkstoffes von 200 MPa (siehe 9.2)
Fp Tragfahigkeit des Sprengringes bei scharfkantiger Anlage des andriickenden Teiles (siehe 9.3)
Frg Tragfahigkeit des Sprengringes bei Anlage des andriickenden Teiles mit Kantenabstand g
g Kantenabstand des an dem Sprengring anliegenden Teiles
h Abstand der Platten bei Priifung auf Schirmung
m Nutbreite
n Bundbreite
r Rundung im Nutgrund
R, Streckgrenze
Rg Rundung an der Priifbacke
s Dicke des Sprengringes
t Nuttiefe bei Nennmaf$ von d; und d,
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