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Sicherungsringe —
Anwendung und Einbau 995
Retaining rings; directions for design and assembly Ersatz fir DIN 471 und 472 Beiblatt 1

Diese Norm enthdlt Richtlinien fir die Anwendung und den Einbau von Sicherungsringen nach DIN 471 Blatt 1 und Blatt 2,
DIN 472 Blatt 1 und Blatt 2, DIN 983 und DIN 984.

1. Anwendung
1.1. Allgemeines

Sicherungsringe werden dort angewendet, wo auf Wellen oder in Bohrungen Teile axial festgelegt werden sollen.
Die Ubertragbaren Axialkrafte sind nicht nur von den Sicherungsringen sondern auch von der Gréfle der Anlage-
flache in der Nut und dem Werkstoff des genuteten Teiles abhéngig. Die Beanspruchung der Sicherungsringe ist bei
scharfkantiger Anlage am geringsten (siehe Bild 1 und Bild 2) und wéchst mit der Vergrofierung des Hebelarmes
(siehe Bild 3 und Bild 4).
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Bild 1. Welle Bild 2. Bohrung Bild3. Welle Bild 4. Bohrung

Scharfkantige Anlage Anlage mit Fase (oder Rundung)

1.2. Arten von Sicherungsringen

Genormt sind Sicherungsringe in Regelausfihrung (DIN 471 Blatt 1 und DIN 472 Blatt 1), in schwerer Ausfishrung
(DIN 471 Blatt 2 und DIN 472 Blatt 2) und mit Lappen (DIN 983 und DIN 984). Die schwere Ausfihrung besitzt
gegeniber der Regelausfihrung groflere Ringdicken s. Dadurch ist der Ring widerstandsfahiger gegen Umstilpen
(konische Verformung). Er kann vor allem bei Anlage mit Fase oder Rundung grofiere Axialkréfte Ubertragen. AuBerdem

sitzen sie mit erhdhter Radialkraft in der Nut und sind auch aus diesem Grunde fiir das Ubertragen gréfierer Axialkréfte
geeignet.

Sicherungsringe mit Lappen haben grofiere und gleichméfiger verteilte Anlagefiachen als Sicherungsringe ohne Lappen.
Sie sind deshalb vornehmlich fiir Teile mit grofleren Fasen oder Rundungen geeignet. Infolge ihrer zentrischen Kontur

(gleiche Lappenbreiten) sind diese Sicherungsringe auch dort vorteilhaft, wo der Sicherungsring iiberdeckt-werden soll
(siehe Bild 5).
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1.3. Axialkrafte

Die in den Mafinormen angegebenen Axialkréfte sind fiir
Sicherungsringe in Regelausfihrung, in schwerer Ausfihrung
und mit Lappen meist gleich, da sie fir scharfkantige Anlage
gelten und in diesem Fall meist die Nut das kritische Teil ist.

Die Nutfiachen (¢} — dj) baw. = (dj — dj) sind bei
den drei Ringarten gleich grof3.

Nur bei gréfieren Sicherungsringen nach DIN 471 Blatt 1 und
DIN 472 Blatt 1 sind die Ringe die schwdcheren Teile. Bei
gleicher Breite b und Dicke s ist der grofere Ring schwicher
und ergibt zum Teil kleinere Axialkréfte.

Um zu hohe Beanspruchungen der Sicherungsringe bei gro-
fleren Fasen oder Rundungen zu vermeiden, sind gegebe-
nenfalls scharfkantige Stitzscheiben zwischenzulegen (siehe
Bild §).
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Bild 6. Sicherungsring mit Stiitzscheibe

Treten grofie, drehend angreifende Axialkrifte auf, so ist
zwischen Teil und Sicherungsring eine Scheibe anzuordnen,
die gegen Drehen gesichert sein muf3.

1.4. Fliehkrifte

Die Verwendung von Sicherungsringen fiir Wellen ist durch
den Wert der Fliehkraft begrenzt, wenn nicht durch beson-
dere Mafinahmen ein Aufspreizen der Sicherungsringe ver-
hindert wird, z.B. durch Uberdecken des Sicherungsringes
(siehe Bild 5).

Die zulassige Umfangsgeschwindigkeit betréigt etwa:
20 m/s bei Wellendurchmessern bis 100 mm

18 m/s bei Wellendurchmessern iiber 100 bis 200 mm
15m/s bei Wellendurchmessern Gber 200 bis 300 mm

Bei Sicherungsringen fiir Bohrungen bestehen keine Grenzen
fir die Umfangsgeschwindigkeit.

1.5. Nuten

Die in den Mafinormen angegebenen Nutbreiten gelten fiir
eine einseitige axiale Beanspruchung. Werden die Siche-
rungsringe beiderseits axial beansprucht, so sind die Nut-
breiten und deren zuldssige Abweichungen entsprechend
den Fertigungsmaglichkeiten so einzuengen, dafl das axiale
Spiel méglichst klein ist.

Bei der Herstellung der Nuten ist darauf zu achten, dafi sie
auf der Beanspruchungsseite scharfkantig und rechtwinklig
sind.
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Bei einseitig axial beanspruchten Sicherungsringen ist die
Gestaltung des Nutgrundes an der nicht beanspruchten Seite
freigestellt.
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Bild 10
Bohrungsnuten

Der scharfkantige Nutgrund kann zu einer relativ hohen
Kerbwirkung fiilhren. Bei Werkstoffen mit grofier Kerbemp-
findlichkeit sind deshalb gegebenenfalls besondere Mafi-
nahmen erforderlich, um die Kerbwirkung zu verringern. Bei
Wellennuten eignet sich hier z. B. die in den Bildern 11
und 12 dargestellte Nutform.

Sfcheru’ngsring@

< <
Bild 11 Bild 12
2. Einbau

Fir den Ein- und Ausbau von Sicherungsringen sind Zangen
nach DIN 5254 und DIN 5254 zu verwenden.

Die Sicherungsringe dirfen nur so weit gespreizt bzw. zu-
sammengespannt werden, wie es zum Oberfihren iiber die
Welle bzw. zum Einfilhren in die Bohrung erforderlich ist.
Schlage sind beim Einbau zu vermeiden.
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