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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (DIN CEN/TS 1451-2:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-
Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande)
gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 119-05-41 GA
»Gemeinschaftsarbeitsausschuss NAW/FNK: Kunststoffrohre zum Ableiten von Abwasser innerhalb von
Gebauden (CEN/TC 155/WG 6)“ im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Technische Spezifikationen sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks.

Eine Technische Spezifikation ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte
zum Inhalt oder wegen des gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von DIN noch nicht
als Norm herausgegeben wird.

Zur vorliegenden Technischen Spezifikation wurde kein Entwurf veroffentlicht.

Erfahrungen mit dieser Technischen Spezifikation sind erbeten:

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an naw@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW), 10722 Berlin.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN CEN/TS 1451-2:2012-05 (DIN SPEC 91195) wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) mit DIN CEN/TS 1451-1:2018-10 in Ubereinstimmung gebracht.

Friihere Ausgaben

DIN VENV 1451-2: 2001-10
DIN CEN/TS 1451-2 (DIN SPEC 91195): 2012-05
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION CEN/TS 1451-2
TECHNICAL SPECIFICATION
SPECIFICATION TECHNIQUE Dezember 2019

ICS 23.040.20; 91.140.80 Ersetzt CEN/TS 1451-2:2012

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten
von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur)
innerhalb der Gebaudestruktur —
Polypropylen (PP) —
Teil 2: Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitat

Plastic piping systems for soil and waste discharge Systemes de canalisations en plastique pour
(low and high temperature) within the building I'’évacuation des eaux-vannes et des eaux usées
structure — (a basse et a haute température) a I'intérieur
Polypropylene (PP) — de la structure des batiments —
Part 2: Guidance for the assessment of conformity Polypropylene (PP) —

Partie 2: Guide pour I'évaluation de la conformité

Diese Technische Spezifikation (CEN/TS) wurde vom CEN am 7. Oktober 2019 als eine kiinftige Norm zur vorldufigen
Anwendung angenommen.

Die Giiltigkeitsdauer dieser CEN/TS ist zundchst auf drei Jahre begrenzt. Nach zwei Jahren werden die Mitglieder des CEN
gebeten, ihre Stellungnahmen abzugeben, insbesondere iiber die Frage, ob die CEN/TS in eine Europdische Norm umgewandelt
werden kann.

Die CEN-Mitglieder sind verpflichtet, das Vorhandensein dieser CEN/TS in der gleichen Weise wie bei einer EN anzukiindigen
und die CEN/TS verfiigbar zu machen. Es ist zuldssig, entgegenstehende nationale Normen bis zur Entscheidung iiber eine
mogliche Umwandlung der CEN/TS in eine EN (parallel zur CEN/TS) beizubehalten.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (CEN/TS 1451-2:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohr-
leitungssysteme und Schutzrohrsysteme” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt CEN/TS 1451-2:2012. Die Anderungen gegeniiber der vorherigen Ausgabe von
CEN/TS 1451-2 betreffen hauptsichlich die seitdem erfolgte Uberarbeitung von EN 1451-1:1998.

EN 1451 mit dem allgemeinen Titel Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und
hoher Temperatur) innerhalb der Gebdudestruktur — Polypropylen (PP) besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem
— Teil 2: Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitit (die vorliegende Technische Spezifikation).

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Technische Spezifikation anzukiindigen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland,
die Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documents
Document SharingBHub

Full document details: DIN CEN/TS 1451-2:2020-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-cen-ts-1451-2-2020-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-cen-ts-1451-2-2020-08

DIN CEN/TS 1451-2:2020-08
CEN/TS 1451-2:2019 (D)

Einleitung

Bild 1 und Bild 2 sind zur allgemeinen Information hinsichtlich Konzept und Organisation der Priifungen zur
Bewertung der Konformitit vorgesehen. Fiir jede Art von Priifung, d.h. Typpriifung (TT, en: type test),
Freigabepriifung einer Charge (BRT, en: batch release test), Prozessiiberpriifung (PVT, en: process
verification test) und Uberwachungspriifung (AT, en: audit test), beschreibt dieses Dokument Einzelheiten
zu den jeweils zu bewertenden Eigenschaften sowie zur Priifhdufigkeit und zu den Probenahmeverfahren.

Bild 1 enthalt einen typischen Prifplan fiir die Bewertung der Konformitit von Werkstoffen, Rohren,
Formstiicken, Verbindungen oder Bauteilkombinationen durch den Hersteller.

Priifung erfolgt durch den oder im Namen des Herstellers

Bild 1 — Typischer Priifplan fiir die Bewertung der Konformitit durch den Hersteller
Bild 2 enthdlt einen typischen Priifplan fiir die Bewertung der Konformitdt von Werkstoffen, Rohren,

Formstiicken, Verbindungen oder Bauteilkombinationen durch den Hersteller, einschliefdlich einer
Drittstellenzertifizierung.
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Priifung erfolgt durch ||| eine Priifstelle im Namen einer Uberwachungs-
oder Zertifizierungsstelle
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Priifung erfolgt durch den oder im Namen des Herstellers

Bild 2 — Typischer Priifplan fiir die Bewertung der Konformitit durch den Hersteller, einschliefdlich
einer Drittstellenzertifizierung
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument enthalt Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitat von Werkstoffen, Erzeugnissen,
Verbindungen und Bauteilkombinationen entsprechend des/der zutreffenden Teile(s) von EN 1451, die als

Teil des Qualititsmanagementsystems im Qualitdtssicherungsplan des Herstellers und fiir die Einfithrung
von Verfahren der Drittstellenzertifizierung vorgesehen sind.

ANMERKUNG 1 Es wird davon ausgegangen, dass das Qualititsmanagementsystem EN ISO 9001 [1] oder mindestens
ebenso strengen Anforderungen entspricht.

ANMERKUNG 2 Bei Drittstellenzertifizierung wird davon ausgegangen, dass die Zertifizierungsstelle in Abhangigkeit
von der Anwendung nach EN ISO/IEC 17065 [2]oder EN ISO/IEC 17021 [3] zugelassen ist.

ANMERKUNG 3 Zur Unterstiitzung des Lesers enthélt Anhang A einen Uberblick tiber das Priifsystem.

Dieses Dokument gilt in Verbindung mit EN 1451-1 fiir Rohrleitungssysteme aus Polypropylen (PP), die fiir
folgende Verwendungszwecke vorgesehen sind:

— zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb von Gebduden (Anwendungs-
kennzeichen ,B“); und

— zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) sowohl innerhalb von Gebauden als auch
erdverlegt innerhalb der Gebdudestruktur (Anwendungskennzeichen ,BD“).

Dies wird durch die Kennzeichnung auf dem Erzeugnis durch ,B“ bzw. ,BD“ angezeigt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1451-1:20171, Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher

Temperatur) innerhalb der Gebdudestruktur — Polypropylen (PP)— Teil 1: Anforderungen an Rohre,
Formstiicke und das Rohrleitungssystem

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1451-1 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

1 Berichtigt durch EN 1451-1:2017/AC:2018.
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