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DIN CEN/TS  17986:2024-01  

Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  (CEN/TS 17986:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC254 �Abdichtungsbahnen�  

erarbeitet,  dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA005-02-09AA �Abdichtungsbahnen  

(SpA  zu CEN/TC254)� im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).  

Technische Spezifikationen sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks. 

Eine Technische Spezifikation ist  das Ergebnis einer Normungsarbeit,  das wegen bestimmter Vorbehalte zum 

Inhalt  oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von DIN noch nicht als  

Norm herausgegeben wird. 

Zur vorliegenden Technischen Spezifikation wurde kein  Entwurf  veröffentlicht. 

Erfahrungen mit  dieser Technischen Spezifikation sind erbeten: 

� vorzugsweise als  Datei per E-Mail  an  nabau@din.de  in Form einer Tabelle.  Die Vorlage dieser Tabelle  kann  

im Internet unter www.din.de/stellungnahme  abgerufen werden; 

�  oder in Papierform an  den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau),  10772 Berlin. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 
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ICS 91.100.50   

Deutsche Fassung 

 Abdichtungsbahnen �  
Extrapolationsregeln für Prüfergebnisse  
zum Widerstand gegen Durchwurzelung 

 

Flexible sheets for waterproofing �  
Extrapolation rules for testing results on resistance  

to root penetration 

 Feuilles souples d'étanchéité �  
Règles d'extrapolation des résultats d'essai pour la 

résistance à la pénétration des racines 

Diese Technische Spezifikation (CEN/TS) wurde vom CEN am 8. Oktober 2023 als eine künftige Norm zur vorläufigen 
Anwendung angenommen.  
 
Die Gültigkeitsdauer dieser CEN/TS ist zunächst auf drei Jahre begrenzt. Nach zwei Jahren werden die Mitglieder des CEN 
gebeten, ihre Stellungnahmen abzugeben, insbesondere über die Frage, ob die CEN/TS in eine Europäische Norm umgewandelt 
werden kann. 
 
Die CEN Mitglieder sind verpflichtet, das Vorhandensein dieser CEN/TS in der gleichen Weise wie bei einer EN anzukündigen 
und die CEN/TS verfügbar zu machen. Es ist zulässig, entgegenstehende nationale Normen bis zur Entscheidung über eine 
mögliche Umwandlung der CEN/TS in eine EN (parallel zur CEN/TS) beizubehalten. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
 
 
 

 
E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N 
 

 

CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brüssel 

Full document details: DIN CEN/TS 17986:2024-01

http://www.avadocuments.com/doc/din-cen-ts-17986-2024-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-cen-ts-17986-2024-01


DIN CEN/TS  17986:2024-01  

CEN/TS 17986:2023  (D) 

Inhalt 

Seite
Europäisches  Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

1  Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2  Normative  Verweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

3  Begriffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4  Extrapolationsregeln  für  den Widerstand  gegen Durchwurzelung  für  Bitumenbahnen 

sowie  Kunststoff- und Elastomerbahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Tabellen

Tabelle 1�Extrapolationsregeln  für  Produktparameter  und Parameter  der  praktischen 

Anwendung von (in  Übereinstimmung  mit  EN13707:2004+A2:2009  hergestellten) 

bitumenhaltigen  Bahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Tabelle 2�Extrapolationsregeln  für  Produktparameter  und Parameter  der  praktischen 

Anwendung von (in  Übereinstimmung  mit  EN13956:2012  hergestellten) Kunststoff- und 

Elastomerbahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

2  

Full document details: DIN CEN/TS 17986:2024-01

http://www.avadocuments.com/doc/din-cen-ts-17986-2024-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-cen-ts-17986-2024-01

