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Nationales Vorwort

Das Dokument (CEN/TS 19100-2:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250 ,Eurocodes fiir den
konstruktiven Ingenieurbau” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-25 AA ,Bemessungs- und
Konstruktionsregeln fiir Bauprodukte aus Glas (SpA zu CEN/TC129/WG8, CEN/TC250/SC11 und
CEN/TC 250/SC 11/WG 1)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Technische Spezifikationen sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks.

Eine Technische Spezifikation ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum
Inhalt oder wegen des gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von DIN noch nicht als
Norm herausgegeben wird.

Zur vorliegenden Technischen Spezifikation wurde kein Entwurf veroffentlicht.

Erfahrungen mit dieser Technischen Spezifikation sind erbeten:

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10787 Berlin.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN CEN/TS 19100-2:2024-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-cen-ts-19100-2-2024-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-cen-ts-19100-2-2024-01

TECHNISCHE SPEZIFIKATION CEN/TS 19100-2
TECHNICAL SPECIFICATION
SPECIFICATION TECHNIQUE November 2021

1CS 91.080.99

Deutsche Fassung

Bemessung und Konstruktion von Tragwerken aus Glas —
Teil 2: Querbelastete Bauteile

Design of glass structures — Conception et calcul des structures en verre —
Part 2: Design of out-of-plane loaded glass components Partie 2: Calcul des composants en verre chargés
perpendiculairement

Diese Technische Spezifikation (CEN/TS) wurde vom CEN am 25. Juli 2021 als eine kiinftige Norm zur vorlaufigen Anwendung
angenommen.

Die Giiltigkeitsdauer dieser CEN/TS ist zundchst auf drei Jahre begrenzt. Nach zwei Jahren werden die Mitglieder des CEN
gebeten, ihre Stellungnahmen abzugeben, insbesondere iiber die Frage, ob die CEN/TS in eine Europdische Norm umgewandelt
werden kann.

Die CEN Mitglieder sind verpflichtet, das Vorhandensein dieser CEN/TS in der gleichen Weise wie bei einer EN anzukiindigen
und die CEN/TS verfiigbar zu machen. Es ist zuldssig, entgegenstehende nationale Normen bis zur Entscheidung iiber eine
mogliche Umwandlung der CEN/TS in eine EN (parallel zur CEN/TS) beizubehalten.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (CEN/TS 19100-2:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250 ,Eurocodes fiir den
konstruktiven Ingenieurbau” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird. CEN/TC 250 ist fiir alle
Eurocodes des konstruktiven Ingenieurbaus zustdndig. Die Verantwortung fiir alle Angelegenheiten der
Tragwerks- und geotechnischen Planung wurde dem CEN/TC 250 von CEN {ibertragen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen des Normungsauftrags M/515 erarbeitet, den die Europdische
Kommission und die Europaische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben.

Dieses Dokument wurde erarbeitet, um in Verbindung mit einschldgigen Ausfithrungs-, Werkstoff-, Produkt-
und Prifnormen angewendet zu werden und um Anforderungen an Ausfiihrung, Werkstoffe, Produkte und
Prifung zu identifizieren, auf denen dieses Dokument beruht.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Technische Spezifikation anzukiindigen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland,
die Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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0 Einleitung
0.1 Einleitung zu den Eurocodes

Die Eurocodes des konstruktiven Ingenieurbaus umfassen die folgenden Normen, die in der Regel aus
mehreren Teilen bestehen:

— EN 1990, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

— EN 1991, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke

— EN 1992, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken

— EN 1993, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

— EN 1994, Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton

— EN 1995, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten

— EN 1996, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten

— EN 1997, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik

— EN 1998, Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben

— EN 1999, Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken

Die Eurocodes sind fiir die Anwendung durch Tragwerksplaner_,_ Bauherren, Hersteller, Ausfiihrende,
zustdndige Behorden (bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Ubereinstimmung mit nationalen oder
internationalen Vorschriften), Lehrkrafte, Softwareentwickler und Normenausschiisse, in denen verwandte

Produktnormen, Priifnormen und Ausfiihrungsnormen erarbeitet werden, gedacht.

ANMERKUNG  Einige Entwurfs- und Bemessungsaspekte werden am zutreffendsten von den zustindigen Behorden
festgelegt oder konnen, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, fiir ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den
beteiligten Parteien wie Tragwerksplanern und Bauherren vereinbart werden. In den Eurocodes werden solche Aspekte
durch ausdriickliche Bezugnahme auf die zustandigen Behdérden und die beteiligten Parteien gekennzeichnet.

0.2 Einleitung zu CEN/TS 19100 (alle Teile)

CEN/TS 19100 gilt fiir die Tragwerksplanung von mechanisch gelagerten Glasbauteilen und Baugruppen von
Glasbauteilen. Sie entspricht den Grundsitzen und Anforderungen beziiglich der Sicherheit und
Gebrauchstauglichkeit von Tragwerken, der Bemessungsgrundlage und dem Nachweis nach EN 1990,
Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung.

CEN/TS 19100 ist in drei Teile unterteilt:

— Teil 1: Grundlagen der Bemessung und Materialien

— Teil 2: Querbelastete Bauteile

— Teil 3: In Scheibenebene belastete Bauteile und mechanische Verbindungen

0.3 Einleitung zu CEN/TS 19100-2

CEN/TS 19100-2 gilt fiir die Bemessung von querbelasteten Glasbauteilen in Zusammenhang mit
CEN/TS 19100-1.
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0.4 In den Eurocodes verwendete Verbformen

Das Verb ,muss” beschreibt eine Anforderung, die zwingend zu befolgen ist und von der bei Anwendung der
Eurocodes keine Abweichung zuldssig ist.

Das Verb ,sollte” beschreibt eine streng empfohlene Auswahl oder Vorgehensweise. In Abhangigkeit von
nationalen Regeln wund/oder relevanten Vertragsbestimmungen konnten alternative Losungen
verwendet/angenommen werden, wenn sie technisch gerechtfertigt sind.

Das Verb ,darf” beschreibt eine erlaubte Vorgehensweise innerhalb der Anwendungsgrenzen der Eurocodes.

Das Verb ,kann“ beschreibt Moglichkeiten und Fahigkeiten; es wird fiir Tatsachenfeststellungen und
Erklarungen verwendet.

0.5 Nationaler Anhang zu CEN/TS 19100-2

Dieses Dokument enthdlt Werte in Anmerkungen, die angeben, an welcher Stelle nationale Festlegungen
getroffen werden konnen. Hierzu kann die jeweilige nationale Ausgabe von CEN/TS 19100-2 einen Nationalen
Anhang mit allen national festgelegten Parametern enthalten, die fiir die Bewertung von Hoch- und

Ingenieurbauten im jeweiligen Land Verwendung finden.

Sofern im Nationalen Anhang Kkeine nationalen Festlegungen angegeben sind, werden die
Standardfestlegungen nach der mafdgebenden Technischen Spezifikation angewendet.

Die nationale Festlegung kann durch eine zustindige Behorde getroffen werden.

Wenn keine nationale Festlegung in der Technischen Spezifikation, im Nationalen Anhang oder durch eine
zustidndige Behorde angefiihrt wird, konnen die beteiligten Parteien im Einzelfall die nationale Festlegung
treffen.

Nationale Festlegungen sind in CEN/TS 19100-2 zu den folgenden Abschnitten gestattet:

4.1(1), ANMERKUNG

4.2.1(2), ANMERKUNG

4.2.1(3), ANMERKUNG 2

4.2.2(1), ANMERKUNG

4.2.3(1), ANMERKUNG 2

4.2.3(1), ANMERKUNG 3

4.3.1(2), ANMERKUNG

4.3.1(3), ANMERKUNG

4.3.2(6), ANMERKUNG 1

4.3.2(6), ANMERKUNG 2

4.3.2(7), ANMERKUNG 1

4.3.3(2), ANMERKUNG 3
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Abschnitt 9(3), ANMERKUNG
Abschnitt 9(6), ANMERKUNG
10.3.2(11), ANMERKUNG
10.3.3(3), ANMERKUNG
10.4(3), ANMERKUNG 2

Nationale Festlegungen sind in CEN/TS 19100-2 bei der Anwendung der folgenden informativen Anhdnge
gestattet:

Anhang A Bestimmung der wirksamen Dicke nach dem Verfahren der verbesserten wirksamen Dicke (EET,
en: enhanced effective thickness)

Anhang B Nachweis der Eigenfrequenz einer Glaskomponente
Der Nationale Anhang kann direkt oder durch Verweisung erganzende nicht widersprechende Angaben zur

Erleichterung der Anwendung enthalten, sofern dadurch keinerlei Bestimmungen der Eurocodes gedndert
werden.
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1 Anwendungsbereich
1.1 Anwendungsbereich von CEN/TS 19100-2

(1) CEN/TS 19100-2 enthdlt Bemessungsregeln fiir mechanisch gelagerte, hauptsidchlich querbelastete
Glaskomponenten. Querbelastete Glaskomponenten werden aus ebenen oder gekriimmten Glaskomponenten
hergestellt.

ANMERKUNG  Querlasten sind Lasten (z. B. Wind) mit senkrechter Einwirkung oder mit einer Komponente (z. B.
Eigengewicht, Schnee, ...) mit senkrechter Einwirkung auf die Glasscheibenebene.

1.2 Annahmen
(1) Die Annahmen nach EN 1990 gelten fiir CEN/TS 19100-2.

(2) Dieses Dokument ist fiir die Anwendung in Zusammenhang mit EN 1990, EN 1991 (alle Teile),
EN 1993-1-1, EN 1995-1-1, EN 1998-1, EN 1999-1-1 und EN 12488 vorgesehen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

ANMERKUNG In den Literaturhinweisen sind weitere zitierte Dokumente aufgelistet, die keine normativen
Verweisungen sind, einschliefilich solcher Dokumente, die als Empfehlungen (d. h. durch ,sollte“-Satze) und Erlaubnisse
(d. h. durch ,darf“-Satze) in Bezug genommen werden.

EN 1990, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

CEN/TS 19100-1:2021, Glas im Bauwesen — Bemessung und Konstruktionsregeln — Teil 1: Grundlagen der
Bemessung und Materialien

3 Begriffe und Symbole
3.1 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach CEN/TS 19100-1:2021 und die folgenden
Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/

3.1.1

Sehnenverkiirzung

Differenz zwischen der Lange der Sehne einer gebogenen Glaskomponente im Vergleich zur urspriinglichen
Lange der Glaskomponente
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3.1.2
Klemme
mit der Glasscheibe verbundene Halterung mit Ubertragung von Kriften und Momenten

3.1.3

Punkthalterung

Halterungssystem, in dem Glas lokal durch Haltepunkte aufgelagert wird, im Allgemeinen durch Lécher in der
Glasscheibe

3.1.4

Punkthalterungssystem

System, das als sowohl das Glas als auch die Befestigung definiert wird unter Beriicksichtigung des
Glasaufbaus, der Steifigkeit der Befestigung und ihrer Schnittfliche mit dem Glas

3.15
Kragsystem
System, bei dem die Glaskomponente durchgehend entlang einer Glaskante eingeklemmt wird

3.1.6

Hinterschnittloch
Blindloch mit Riicksprung in einer Glasschicht

3.2 Symbole und Abkiirzungen

A Querschnittsflache der i-ten Schicht

D,,s  Biegesteifigkeit gestapelter Einzelquerschnitte (ohne Verbundwirkung)

Dy Biegesteifigkeit des monolithischen Querschnitts (mit Verbundwirkung)

J; Tragheitsmoment der i-ten Glasschicht

Jeq aquivalentes Tragheitsmoment des Verbundpakets unter Annahme eines Zwischenwertes zwischen
Jabs und Jgyy

L Variable fiir eine beliebige Art von Abstand

M Biegemoment

a kurze Kante der Glaskomponente

b lange Kante der Glaskomponente

d; Abstand des Schwerpunktes der i-ten Platte vom Schwerpunkt des Querschnitts eines Verbundpakets

Ry wirksame Dicke fiir die Durchbiegung

hs wirksame Dicke fiir die Spannung

hig aquivalente Dicke des MIG

hine Zwischenschichtdicke

ﬁint,i; - Wwirksame Dicken fiir die Berechnung der maximalen Spannungen an der Schnittfliche der i-ten
Schicht

nq erste Eigenmode

s kleinste Nenntiefe der mechanischen Kantentliberdeckung oder Kantenauflagerung

ty verbleibende Zeit bis zum Eintritt des vollstdndigen Versagens der Glaskomponente
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0 Anzahl der Sinushalbwellen entsprechend der Lange der kurzen Kante der Glaskomponente

Anzahl der Sinushalbwellen entsprechend der Lange der langen Kante der Glaskomponente

g dimensionsloser Koeffizient in Abhadngigkeit von der Tragergeometrie, den Beanspruchungs- und
Randbedingungen sowie den mechanischen Eigenschaften von Glas und Zwischenschicht

X Kriimmung aufgrund des Biegemoments M

v Koeffizient fiir verschiedene Beanspruchungs- und Randbedingungen

4 Bemessungsgrundlagen
4.1 Anforderungen

(1) Das Grenzzustandsszenario (LSS, en: Limit State Scenario) fiir eine querbelastete Glaskomponente sollte
nach CEN/TS 19100-1:2021, 4.2.4, gewahlt werden.

ANMERKUNG  Das LSS fiir eine Glaskomponente kann im Nationalen Anhang festgelegt sein, siehe
CEN/TS 19100-1:2021, 4.2.4.

(2) Besondere Aufmerksamkeit muss der Robustheit des Tragwerks gewidmet werden, siehe
CEN/TS 19100-1 und EN 1990.

(3) Bei der Sicherstellung ausreichender Robustheit in Abhdngigkeit von Funktion, Wichtigkeit und
Einbaulage (z. B. Hohe iiber dem Erd- bzw. Geschossboden, vertikal oder nicht vertikal) miissen die folgenden
Gesichtspunkte beachtet werden:

— Verletzungsrisiko fiir Personen bei Glasversagen;

— Risiko der Beschidigung anderer Komponenten bei Glasversagen;

— sorgsame Wahl von Glastyp und Zwischenschicht, welche in Kombination oder einzeln die erforderliche
Robustheit der Glaskomponente wahrend der Nutzungsdauer und nach dem Bruch bieten;

— Vorsehen angemessener querschnittsbezogener Redundanz durch eine ausreichende Anzahl von
Schichten in der Glaskomponente;

— Schutzmafinahmen;

— realistische Bemessung, Berechnung und Durchbildung.

(4) Bei Verbundglas sollten die in CEN/TS 19100-1:2021, 7.2.2, angegebenen Bestimmungen fiir den
Schubverbund angewendet werden. Hinweise konnen AnhangA dieses Dokuments oder EN 16612
entnommen werden.

(5) Fiir den Fall des Bruchs einer Schicht oder Komponente miissen die Folgen fiir die Sicherheit und
Unversehrtheit des angrenzenden Tragwerks, der Komponenten sowie von Personen analysiert und

nachgewiesen werden.

ANMERKUNG  Lander werden aufgefordert, Tabellen mit typischen Systemen von Glaskomponenten in Abhangigkeit
von der Anwendung und den Auflagern zu erstellen.
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