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DIN CEN/TS 635-4:2007-10 — Vornorm —

Nationales Vorwort

Diese Technische Spezifikation (CEN/TS 635-4:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 112
.Holzwerkstoffe* erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 042-02-15 AA ,Spiegelausschuss zu CEN/TC 112 und
ISO/TC 89 Holzwerkstoffe“ im Normenausschuss Holzwirtschaft und Mobel (NHM).

Anderungen
Gegeniiber DIN V ENV 635-4:1996-11 wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:
a) die Ausgabeform DIN V ENV wurde in DIN CEN/TS geandert;

b) es wurden keine technischen Anderungen vorgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN V ENV 635-4: 1996-11
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION CEN/TS 6354
TECHNICAL SPECIFICATION
SPECIFICATION TECHNIQUE August 2007

ICS 79.060.10 Ersatz fir ENV 635-4:1996

Deutsche Fassung

Sperrholz —
Klassifizierung nach dem Aussehen der Oberflache —
Teil 4: EinflussgroRen auf die Eignung zur
Oberflachenbehandlung, Leitfaden

Plywood — Contreplaqué —
Classification by surface appearance — Classification selon I'aspect des faces —
Part 4: Parameters of ability for finishing, guideline Partie 4: Parameétres d'aptitude a la finition, guide

Diese Technische spezifikation (CEN/TS) wurde vom CEN am 14.Juli 2007 als eine kunftige Norm zur vorldufigen Anwendung
angenommen.

Die Glltigkeitsdauer dieser CEN/TS ist zunachst auf drei Jahre begrenzt. Nach zwei Jahren werden die Mitglieder des CEN gebeten, ihre
Stellungnahmen abzugeben, insbesondere Uber die Frage, ob die CEN/TS in eine Europaische Norm umgewandelt werden kann.

Die CEN Mitglieder sind verpflichtet, das Vorhandensein dieser CEN/TS in der gleichen Weise wie bei einer EN anzukiindigen und die
CEN/TS verflgbar zu machen. Es ist zulassig, entgegenstehende nationale Normen bis zur Entscheidung tber eine mégliche Umwandlung
der CEN/TS in eine EN (parallel zur CEN/TS) beizubehalten.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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