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Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm (EN 10027-1:2016) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 100 ,Allgemeine
Belange“ (Sekretariat: BSI) des Europdischen Komitees fiir die Eisen- und Stahlnormung (ECISS)
ausgearbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 021-00-19-01 UA ,Einteilung,
Benennung und Benummerung von Stdhlen“ des DIN-Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 10027-1:2005-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Beispiele in den Tabellen aktualisiert;

b) Bezeichnungssymbol +ZM fiir Zink-Magnesium-Uberziige in Tabelle 17 erginzt;
c) Normtext und alle Tabellen redaktionell iberarbeitet.

Frithere Ausgaben

EURONORM 27: 1974-09

DINV 17006-100: 1991-10, 1993-11, 1999-04
DIN EN 10027-1: 1992-09, 2005-10
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Deutsche Fassung

Bezeichnungssysteme fiir Stahle —
Teil 1: Kurznamen

Designation systems for steels — Systemes de désignation des aciers —
Part 1: Steel names Partie 1: Désignation symbolique

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 15. Juli 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhiltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2016 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 10027-1:2016 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 10027-1:2017-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10027-1-2017-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10027-1-2017-01

DIN EN 10027-1:2017-01

EN 10027-1:2016 (D)
Inhalt
Seite
D00 Ea00] o BT Rl 1 Lo ) a0 4
1 AnWendungsbereicCh. .. ——————————————— 5
2 NOIrmMative VEIWeISUNZEI ..cuuiicsissismssssssssssssssssssssssassssssssas st s sas s sasss s ss s s sas s st s sas s sasas st sasas e sanas 5
3 5775 1 5
4 Allgemeine REGEIN ... 5
4.1 Eindeutigkeit der KUIZNamen.......coumimmmmmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssasssssssssssssssasss 5
4.2 Schreibweise der KUIZNamen ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 5
4.3 Festlegung der KUrzZnamen ... s ssssssssssssssssssans 6
4.4 20 e LD 6
5 Bezugnahme auf ErZeugniSNOIrMEeNn ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 6
6 Einteilung der Kurznamen ... s 6
7 Aufbau der KUIZNAIMEN ... s s s sssssssasssasnassmasssasssassnsens 6
7.1 3 B 03 T2 1010 0] (- 6
7.2 YA LT Y23 140010 0] 7
7.3 Nach ihrem Verwendungszweck und ihren mechanischen oder physikalischen
Eigenschaften bezeichnete Stahle.........cccoiin s —————— 7
7.4 Nach ihrer chemischen Zusammensetzung bezeichnete Stihle ... 19
Tabellen
Tabelle 1 — Stihle fiir den StahlDaU......c i —————————————— 8
Tabelle 2 — Stdhle filr Druckbenhalter ... ————— 10
Tabelle 3 — Stdhle fiir Leitungsrohre ... 11
Tabelle 4 — Maschinenbaustdhle.........o i ——————————————— 12
Tabelle 5 — BetonStahle....... s —————— 13
Tabelle 6 — SPANNSEARNIE ..o —————————————————" 14
Tabelle 7 — Stihle fiir oder in Form von Schienen.......comnssssssssss 15
Tabelle 8 — Flacherzeugnisse zum Kaltumformen (mit Ausnahme der Sorten nach Tabelle 9)............ 16
Tabelle 9 — Flacherzeugnisse aus hoherfesten Stihlen zum Kaltumformen.........coonnsnsnssscsnscsnsnns 17
Tabelle 10 — Verpackungsblech und -band.........ssssssms 18
Tabelle 11 — Elektroblech und -band.........css————————— 19
Tabelle 12 — Unlegierte Stiahle mit mittlerem Mn-Gehalt < 1 % (ausgenommen
AutomatenStahle) ... .o ————————————_—————_————— 20
Tabelle 13 — Unlegierte Stidhle mit einem Mittel von = 1 % Mn, unlegierte Automatenstihle
sowie legierte Stahle (ausgenommen Schnellarbeitsstihle), sofern der mittlere Gehalt
der einzelnen Legierungselemente < 5 %0 iSt ... 21
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 10027-1:2017-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10027-1-2017-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10027-1-2017-01

DIN EN 10027-1:2017-01
EN 10027-1:2016 (D)

Tabelle 14 — Nichtrostende Stihle und andere legierte Stihle (ausgenommen
Schnellarbeitsstihle), sofern der mittlere Gehalt mindestens eines

Legierungselementes = 5 %0 ISt 22

Tabelle 15 — Schnellarbeitsstahle........ooinin s ———————— 23
Tabelle 16 — Symbole fiir besondere Anforderungen an Stahlerzeugnisse ..........cooonnnmnssmsssnsssnsssssssenns 24
Tabelle 17 — Symbole fiir die Art des Uberzuges auf Stahlerzeugnissen.........ooesnesesesssesssssesssens 24
Tabelle 18 — Symbole fiir den Behandlungszustand von Stahlerzeugnissen.........mmmmms 25
Documents

Document Sharin%Hub

Full document details: DIN EN 10027-1:2017-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10027-1-2017-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-10027-1-2017-01

DIN EN 10027-1:2017-01
EN 10027-1:2016 (D)

Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 10027-1:2016) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 100 , Allgemeine Belange“
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2017, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis April 2017 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 10027-1:2005.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Zur kurzgefassten Identifizierung von Stdhlen legt diese Europdische Norm die Regeln fiir die
Bezeichnung der Stdahle mittels Kennbuchstaben und -zahlen fest. Die Kennbuchstaben und -zahlen sind so
gewdhlt, dass sie Hinweise auf das Hauptanwendungsgebiet und auf wesentliche Merkmale, z. B., auf
mechanische oder physikalische Eigenschaften oder die chemische Zusammensetzung geben.

ANMERKUNG Im Englischen werden die nach diesem Dokument gebildeten Bezeichnungen als ,steel names”, im
Franzosischen als ,désignation symbolique“ und im Deutschen als ,Kurznamen* bezeichnet.

1.2 Die Regeln dieser Europdischen Norm gelten fiir Stdhle, die in Europdischen Normen (EN),
Technischen Spezifikationen (TS), Technischen Berichten (TR) und den nationalen Normen der CEN-
Mitglieder festgelegt sind.

1.3 Diese Regeln diirfen auch zur Bezeichnung nicht genormter Stihle angewendet werden.

1.4 Ein numerisches Bezeichnungssystem fiir Stahle, bekannt als Werkstoffnummern, ist in EN 10027-2
festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

EN 10020:2000, Begriffsbestimmung fiir die Einteilung der Stdhle

EN 10027-2, Bezeichnungssysteme fiir Stdhle — Teil 2: Nummernsystem

EN 10079:2007, Begriffsbestimmungen fiir Stahlerzeugnisse

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die Begriffe nach EN 10020:2000 und EN 10079:2007.

4 Allgemeine Regeln

4.1 Eindeutigkeit der Kurznamen

Fiir jeden Stahl darf nur ein Kurzname festgelegt werden.

4.2 Schreibweise der Kurznamen

Nach diesem Dokument gebildete Kurznamen miissen Hauptsymbole nach 7.1 enthalten.

Der Eindeutigkeit wegen mag es erforderlich sein, diese Hauptsymbole durch Zusatzsymbole fiir besondere
Merkmale des Stahles oder des Stahlerzeugnisses, z. B. fiir die Eignung zur Verwendung bei hohen oder

niedrigen Temperaturen, den Oberflichenzustand, den Behandlungszustand oder die Art der Desoxidation
zu ergdnzen. Diese Zusatzsymbole sind in 7.2 angegeben.
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Soweit nichts anderes in diesem Dokument festgelegt ist, miissen die zur Bildung der Kurznamen
verwendeten Symbole ohne Leerstellen geschrieben werden.

4.3 Festlegung der Kurznamen

4.3.1 Fir in Europaischen Normen (EN), Technischen Spezifikationen (TS) und Technischen Berichten
(TR) enthaltene Stdhle miissen die Kurznamen von dem in ECISS zustdndigen Technischen Komitee
festgelegt werden.

4.3.2 Fiir Stdhle, die in nationalen Normen der CEN-Mitglieder enthalten sind, und fiir sonstige Stdhle sind
die Kurznamen durch das betreffende nationale Normeninstitut oder in dessen Verantwortlichkeit
festzulegen.

Um zu vermeiden, dass fiir im Wesentlichen denselben Stahl verschiedene Kurznamen festgelegt werden,
muss die in EN 10027-2 vorgesehene Europaische Stahlregistratur, wenn eine Werkstoffnummer fiir einen

Stahl beantragt wird, zwecks Festlegung einheitlicher Kurznamen mit dem nationalen Normeninstitut
zusammenarbeiten.

4.4 Beratung

Falls sich bei der Festlegung von Kurznamen Schwierigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten ergeben, ist
das Technische Komitee ECISS/TC 100 um Rat zu fragen.

5 Bezugnahme auf Erzeugnisnormen
In Bestellungen oder dhnlichen Vertragsunterlagen ist zur vollstdndigen Bezeichnung des Stahlerzeugnisses
zusdtzlich zum Kurznamen des Stahles die technische Lieferbedingung, in der dieser beschrieben ist,

anzugeben. Fiir genormte Stéhle ist die Nummer der betreffenden Erzeugnisnorm anzugeben.

Einzelheiten iiber den Aufbau der Bezeichnung eines Stahles oder Stahlerzeugnisses sind den Erzeugnis-
oder Mafdnormen zu entnehmen.

6 Einteilung der Kurznamen

Zu Bezeichnungszwecken sind die Kurznamen der Stahle in folgende zwei Hauptkategorien eingeteilt:

— Kategorie 1: Kurznamen, die Hinweise auf die Verwendung und die mechanischen oder physikalischen
Eigenschaften der Stihle enthalten (siehe 7.3).

— Kategorie 2: Kurznamen, die Hinweise auf die chemische Zusammensetzung der Stahle enthalten (siehe

7.4).

7 Aufbau der Kurznamen

7.1 Hauptsymbole

Hauptsymbole der Stdhle, die die Verwendung des Stahles sowie die mechanischen und physikalischen
Eigenschaften angeben, miissen entsprechend 7.3 zugeordnet werden.

Hauptsymbole der Stdhle, die die chemische Zusammensetzung des Stahles angeben, miissen nach 7.4
zugeordnet werden.
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Wenn ein Stahl in Form von Stahlguss festgelegt ist, muss seinem Namen nach den Festlegungen in den
Tabellen 1 bis 15 der Buchstabe G vorangestellt werden.

Wenn ein Stahl pulvermetallurgisch hergestellt wird, miissen seinem Namen nach den Festlegungen in den
Tabellen 14 und 15 die Buchstaben PM vorangestellt werden.

7.2 Zusatzsymbole
Zusatzsymbole diirfen an die Hauptsymbole angefiigt und entsprechend 7.3 und 7.4 zugeordnet werden.

Die Zusatzsymbole sind in zwei Gruppen unterteilt, nimlich Gruppe 1 und Gruppe 2 (siehe 7.3 und 7.4). Falls
die Symbole fiir Gruppe 1 zur vollen Beschreibung des Stahles nicht ausreichen, diirfen Zusatzsymbole der
Gruppe 2 angefiigt werden. Symbole der Gruppe 2 diirfen nur in Verbindung mit Symbolen der Gruppe 1
verwendet werden und sind an diese anzuhangen.

Weitere Zusatzsymbole fiir Stahlerzeugnisse diirfen an die Zusatzsymbole von Gruppe 1 und Gruppe 2
angehdngt werden und sind entsprechend 7.3 und 7.4 aus den Tabellen 16, 17 und 18 auszuwahlen. Diese
Symbole sind von den vorhergehenden Symbolen durch ein Pluszeichen (+) zu trennen.

Aus den Tabellen 16, 17 und 18 ausgewahlte Zusatzsymbole diirfen an die nach EN 10027-2 zugeordneten

Werkstoffnummern angehdngt werden. Diese Symbole sind von der Werkstoffnummer durch ein
Pluszeichen (+) zu trennen.

7.3 Nach ihrem Verwendungszweck und ihren mechanischen oder physikalischen
Eigenschaften bezeichnete Stihle

Die Bezeichnung von Stahl nach seiner Verwendung und seinen mechanischen oder physikalischen
Eigenschaften muss in Ubereinstimmung mit Tabelle 1 bis Tabelle 11 erfolgen.
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