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Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstahien DIN

Teil 3: SchweiBgeeignete Feinkornbaustéhle, normalgegliiht 10 (
- Deutsche Fassung EN 10 028-3 : 1992 EN ;1693028

Flat products made of steels for pressure purposes; Part 3: Weldable fine grain Mit DIN EN 10028 T 1/04.93,
steels, normalized; German version EN 10 028-3 : 1992 DIN EN 10113 T1/04.93 und
Produits plats en aciers pour appareils a pression; Partie 3: Aciers soudables & DIN EN 10113 T2/04.93
grains fins, normalisés; Version allemande EN 10 028-3 : 1992 Ersatz fir DIN 17102/10.83

Die Europdische Norm EN 10028-3:1992 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 10 028-3 : 1992 wurde vom Technischen Komitee (TC) 22 ,Stdhle
fiir den Druckbehélterbau; Gitenormen“ (Sekretariat: Deutschiand) des Europdischen
Komitees fiir die Eisen- und Stahlnormung (ECISS) ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB 04/2 ,Stéhle fiir den
Druckbehélterbau® des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Der Inhalt der Norm war als Entwurf DIN 17102 T 10/06.89 der deutschen Offentlichkeit zur
Priifung und Stellungnahme vorgelegt worden. Die wesentlichen Anderungen gegeniiber
DIN 17102/10.83 sind auf Seite 2 genannt.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Européische Norm wird im folgenden auf die entsprechende
Deutsche Norm hingewiesen:

EURONORM 103 siehe DIN 50 601
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Seite 2 DIN EN 10028 Teil 3

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusétzen:

DIN 50601 Metallographische Priifverfahren; Ermittlung der Ferrit- oder AustenitkorngroBe von Stahl und Eisenwerk-

stoffen

Friihere Ausgaben
DIN 17102: 10.83

Anderungen

Gegeniiber DIN 17102/10.83 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt, soweit fiir die Verwendung der Stihle in Form von Flacherzeugnissen fir den Druckbehilterbau in Betracht

kommend, auf die Normen DIN EN 10 028 Teil 1 und Teil 3 aufgeteilt und redaktionell liberarbeitet.

b) Diese Norm gilt nicht fiir schweiBgeeignete Feinkornbaustdhle fiir die Verwendung im Stahlbau (siehe hierfir

DIN EN 10113 Teil 1 und Teil 2, z. Z. Entwiirfe).
¢) Entfallen sind alle Sorten mit einer Mindeststreckgrenze von 256, 315, 380, 420 und 500 N/mm?.

d) Aufgenommen wurden Sorten mit einer Mindeststreckgrenze von 275 N/mm? anstelle derer mit 285 N/mm?2.

e) Angaben zur chemischen Zusammensetzung und den mechanischen Eigenschaften teilweise geédndert.

f) Kurznamen geéndert (siehe nachstehende Vergleichstabelle).

Vesrflﬁ:cht;are

ahlsorte

DIN EN 10026 Tait & DIN 13 1083 Werkstoffnummer

Kurzname

P275N StE 285 1.0486
P275NH WStE 285 1.0487
P275NL1 TStE 285 1.0488
P275NL2 EStE 285 1.1104
P355N StE 355 1.0662
P355NH WSHtE 355 1.0565
P355NL1 TStE 355 1.0566
P355NL2 EStE 355 1.1106
P460N StE 460 1.8905
P460NH WSHE 460 1.8935
P460NL1 TStE 460 1.8915
P460NL2 EStE 460 1.8918

Internationale Patentklassifikation
C 22 C 38/00

C 21D 1/55
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EUROPAISCHE NORM EN 10028-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1993

DK 669.14.018.29-41 : 621.642-98

Deskriptoren:  Eisen- und Stahlerzeugnisse, Metallblech, Bandstahl, Stahl, Schweikonstruktion, Druckapparat, Bezeich-
nung, Anforderung, Lieferzustand, Priifung, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Flacherzeugnisse aus Druckbehalterstahlen
Teil 3: SchweiBgeeignete Feinkornbaustdhle, normalgegliht

Flat products made of steels for pressure  Produits plats en aciers pour appareils a
purposes; Part 3: Weldable fine grain steels, pression; Partie 3: Aciers soudables &
normalized grains fins, normalisés

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1992-12-21 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhiltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
z&sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1992. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref.-Nr. EN 10028-3:1992 D
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